
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu
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Das modulare 4-Punkt-Spreizen-System bietet 
die Möglichkeit, die Last direkt an 4 Punkten der 
rechteckigen oder quadratischen Konstruktion 
zu befestigen. Das 4-Punkt-Spreizen-System 
gewährleistet eine hohe Stabilität der Last beim 
Hebevorgang. Die Längen der beiden Seiten 
können durch Passstücke in 0,5-m-Schritten 
erweitert oder verkürzt werden. 

Aufhängungsvarianten auf Anfrage.

Tragfähigkeiten: bis 110 t

Modulares 4-Punkt-Spreizen-System

Tragfähigkeit in t Länge 1 in m Länge 2 in m Eigengewicht: Mindest- bis 
Maximalgröße

Die maximale Tragfähigkeit  ist bis 
Länge der Spreizen möglich 

Bei maximaler Spreizenlänge 
ist Tragfähigkeit möglich

12 1 bis 4 1 bis 4 48 bis 216 kg 12 t bis 2 m 7 t bei 4 m

24 1 bis 6 1 bis 6 64 bis 704 kg 24 t bis 2,5 m 8 t bei 6 m

34 1 bis 8 1 bis 8 72 bis1192 kg 34 t bis 3 m 7 t bei 8 m

50 1 bis 10 1 bis 10 448 bis 3220 kg 50 t bis 4 m 11 t bei 10 m

110 1 bis 11 1 bis 11 1132 bis 6652 kg 110 t bis 5,5 m 48 t bei 11 m

Tragfähigkeiten sind abhängig von L1 und L2. Die Längen L1 und L2 der Spreizen sind innerhalb der angegebenen Tragfähigkeit variierbar.
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