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Die Druckluft-Seilwinden sind für den Einsatz in fast 
jeder Umgebung geeignet. Sie werden in verschiede-
nen Ausführungen angeboten.

Bei den Druckluft-Seilwinden sollte eine Wartungs-
einheit eingesetzt werden.

Wartungseinheit, Druckluftverteiler (zweifach und 
vierfach) und Zuleitungsschläuche sind in unter-
schiedlichen Längen separat erhältlich.

Druckluft-Seilwinden

Tragfähigkeit in t Funktion Geschwindigkeit bei Nennlast 
1. Seillage in m/min

max. Luftverbrauch 
in m³/min

Gewicht ohne 
Seil in kg

Trommelgröße 
in mm

1,5 Heben 7 3,5 60 180

2 Ziehen und Heben 16 9,5 411 610

2,4 Ziehen 4 3,5 64 180

5 Ziehen und Heben 18 19,9 916 610

Druckluft-Seilwinden

Empfohlener Seildurchmesser 
in mm

max. Anzahl 
Seillagen

Seilaufnahme 
in m 1. Lage

Seilaufnahme 
2. Lage

Seilaufnahme 
3. Lage

Seilaufnahme 
letzte Lage

10 3 8 19 30 30

13 8 42 88 137 437

10 5 8 19 30 57

19 8 39 81 127 410

SEILWINDEN | Druckluft-Seilwinden


