
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu
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Portalkräne können schnell aufgebaut werden, sind einfach in der Handha-
bung und problemlos zu transportieren. 
Die Portalkräne aus Aluminium werden inklusive Fahrwerke geliefert.
Tragfähigkeit der Portalkräne aus Aluminium: 1 bis 5 t 
Bei den Portalkränen aus Stahl sind keine Fahrwerke oder Trägerklemmen 
in der Lieferung enthalten. 
Tragfähigkeit der Portalkräne aus Stahl: 1 bis 20 t

Bei der Aufstellung schwerer Typen sind jedoch Hilfsmittel erforderlich. 
Gerne sind wir Ihnen auf Wunsch dabei behilflich.
Weitere Größen erhalten Sie auf Anfrage.

Portalkran Aluminium

Tragfähigkeit in t Ausführung Breite in m mind. Höhe bis 
Tragöse in mm

max. Höhe bis 
Tragöse in mm

Gewicht 
in kg

1 Aluminium 3 und 4,5 2104 2854 116

1,5 Aluminium 3 und  4 1180 2100 80

1,5 Aluminium 3 und 4 1900 3100 100

2 Aluminium 3 und 4,5 2198 3198 132

3 Aluminium 3 und 4,5 2889 4089 212

5 Aluminium 3 und 4,5 2368 3168 275

5 Aluminium 3 und 4,5 2840 4040 294

Portalkran Stahl

Tragfähigkeit in t Ausführung Breite in m mind. Höhe bis 
Tragöse in mm

max. Höhe bis Oberkante 
Träger in mm

8 Stahl 6,1 3200 -

8 Stahl 6,1 4200 -

10 Stahl 10 3000 5700

PORTALKRÄNE | Portalkräne Aluminium/Stahl


