
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu

m
ie

te
n

 s
ta

tt
 k

a
u

fe
n

 |
 w

w
w

.lg
h.

eu

22

Als Zugmittel dient ein beliebig langes Stahlseil, das über die Druck- und 
Führungsrollen um das Treibrad gelenkt und im unbelasteten Zustand 
wieder ausgestoßen wird. Das Stahlseil kann an jeder beliebigen Stelle 
seiner Länge schnell und mühelos eingelegt oder herausgenommen 
werden. Ein umständliches Einfädeln von einer Seite ist nicht mehr 
erforderlich.

Tragfähigkeit: 0,8 t, 1,6 t, 3,2 t und 6,4 t 
Unterschiedliche Seillängen sind separat erhältlich.

Elektro-Seilzüge

Tragfähigkeit in t Geschwindigkeit in m/min Gewicht in kg Betriebsspannung/Ampere/Leistung Seildurchmesser in mm

0,8 6 32 230 V / 1 kW 8,2

1,6 10 58 400 V / 7,8 A / 3 kW 11,2

3,2 5 160 400 V / 7,8 A / 3 kW 16

6,4 4,6 330 400 V / 7,8 A / 7,5 kW 20

Maßtabelle Elektro-Seilzüge

Tragfähigkeit in t A B C

0,8 509 394 295

1,6 700 460 350

3,2 815 460 664

6,4 1035 900 746

Abmessungen in mm
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