
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu
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Maßtabelle Elektro-Kettenzüge

Tragfähigkeit in t A D E

0,5 430 320 21

1 430 320 21

1 683 545 31

1 570 560 25

2 683 595 37

2 700 725 30

3 700 765 36

5 700 925 43

5 819 940 46

10 740 1150 65

15 798 1300 75

15 798 1595 86

20 1198 1710 102 

Abmessungen in mm

KETTENZÜGE | Elektro-Kettenzüge

Elektro-Kettenzüge erhalten Sie mit den Tragfähigkeiten 
von 0,5 bis 20t. Höhere Tragfähigkeiten bis 25t sind auf 
Anfrage möglich.

Betriebsspannung: 400 V

Elektro-Kettenzüge mit 0,5 und 1 t Tragfähigkeit gibt es 
zusätzlich mit 230 V Betriebsspannung.

Elektro-Kettenzüge

Tragfähigkeit 
in t

Betriebsspannung Einschaltdauer 
in %

Ampere Hubgeschwindigkeit 
in m/min

Anzahl der 
Kettenstränge

Gewicht bei 
3 m Hub in kg

Gewicht je m 
Mehrhub in kg

Motorleistung 
in kW

0,5 230 V / 50 Hz 40 - 6 1 16 0,83 1,2

1 230 V / 50 Hz 40 - 3 2 17 1,66 1,2

1 400 V 40 16 A 2,4 - 7,3 1 71 1,38 0,6 / 1,8 

1 400 V 40 16 A 6,2 1 55 1,1 1,17

2 400 V 40 16 A 1,2 / 3,7 1 79 2,3 0,6 / 1,8 

2 400 V 40 16 A 6,7 1 100 2,85 2,5

3 400 V 40 16 A 4,4 1 102 2,85 2,5

5 400 V 40 16 A 2,6 2 130 5,7 2,5

5 400 V 40 16 A 1,0 / 2,9 2 166 5,9 1,2 / 3,5

10 400 V 40 32 A 1,3 4 186 11,4 2,5

15 400 V 60 32 A 1,7 6 415 17,1 2 x 2,5

15 400 V 60 32 A 2,3 6 436 18 2 x 4,6

20 400 V 60 32 A 1,4 8 476 22 2 x 3,5
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