
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu

m
ie

te
n 

st
at

t k
au

fe
n 

| w
w

w
.lg

h.
eu

102

In unserem Sortiment haben wir viele verschiede-
ne hydraulische Zylinder - ob Mehrzweckzylinder, 
Kurzhubzylinder, Flachzylinder, Superflachzylinder, 
Schwerlastzylinder mit Sicherungsmutter, Hohl-
kolbenzylinder, einfachwirkende Zugzylinder oder 
doppeltwirkende Hydraulikzylinder - bei uns finden 
Sie das passende Gerät für Ihren Einsatz!

Alle Hydraulikzylinder sind ausschließlich von na-
menhaften Herstellern wie Enerpac, Holmatro oder 
Hi-Force.

Jetzt ein unverbindliches Angebot erhalten!

Einfach wirkende Mehrzweckzylinder

Druck-
kraft in t

Hub in 
mm

Bauhöhe 
in mm

Ölvolumen 
in cm³

Gewicht 
in kg

10 100 175 144 3

10 150 225 217 4,2

10 206 281 297 5

10 250 325 361 5,4

10 305 379 440 6,2

25 51 174 178 6,5

25 102 225 356 8

25 150 273 524 9,6

25 250 374 874 12,6

25 305 430 1066 15,4

25 406 530 1419 18,4

25 457 611 1597 21,4

50 51 150 364 13

50 102 201 728 16,8

50 152 251 1084 20

50 203 302 1448 23,2

50 330 429 2354 33,6

109 51 172 782 34,8

109 102 223 1565 41,6

109 153 274 2347 49,8

109 254 375 3896 65,5

Einfach wirkende Kurzhubzylinder

Druck-
kraft in t

Hub in 
mm

Bauhöhe 
in mm

Ölvolumen 
in cm³

Gewicht 
in kg

10 40 95 85 2,4

20 44 102 126 4,8

32 25 83 114 5

32 60 119 274 7

50 25 91 178 8,4

50 60 126 428 10,4

109 25 108 384 19,8

109 60 143 921 24

147 25 130 516 37

147 50 155 1031 42

Einfach wirkende Flachzylinder

Druck-
kraft in t

Hub in 
mm

Bauhöhe 
in mm

Ölvolumen 
in cm³

Gewicht 
in kg

4,5 6 32 4 0,8

4,5 16 42 10 0,9

10 10 45 14 1,6

20 11 52 31 2,6

32 12 59 55 4,2

50 15 67 107 6,6

73 16 81 164 10,4

109 16 91 245 23,2

147 16 100 330 28,5
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Einfach wirkender Schwerlastzylinder m. Sicherungsmutter

Druck-
kraft in t

Hub in 
mm

Bauhöhe 
in mm

Ölvolumen 
in l

Gewicht 
in kg

50 100 214 0,71 20

109 100 240 1,53 47,5

109 150 311 2,3 61,5

100 250 387 3,3 64

150 50 209 0,99 53

150 100 259 1,99 66

152 100 288 2,14 84

152 150 338 3,21 89,5

150 300 459 5,96 117

203 51 261 1,45 101

200 150 343 3,99 117

203 152 362 4,33 137

250 50 249 1,83 116

250 150 349 5,5 162

250 300 499 11 234

326 50 317 2,29 169

326 150 417 6,87 228,5

326 305 572 13,96 320

398 50 358 2,79 271,2

398 151 459 8,44 308,5

398 305 613 17,05 418,4

400 50 335 2,8 250

400 150 435 8,4 327

400 300 585 16,8 441

500 50 375 3,65 367

500 150 475 10,96 466

500 300 625 21,93 617

520 50 396 3,65 314

520 152 498 11,1 457

520 305 651 22,29 615

600 50 395 4,28 446

600 150 495 12,83 562

600 300 645 25,65 737

800 50 455 5,88 709

800 150 555 17,65 870

800 300 705 35,37 1110

1000 50 495 7,33 949

1000 150 595 21,99 1141

1000 300 745 43,98 1430

Einfach wirkende Hohlkolbenzylinder

Druck-
kraft in t

Hub in 
mm

Bauhöhe 
in mm

Ölvolumen 
in l

Gewicht 
in kg

30 64 178 0,3 10,9

30 155 330 0,72 21,8

60 76 247 0,63 28,1

60 153 323 1,26 35,4

95 76 254 1,01 63

Einfach wirkende Zugzylinder

Druck-
kraft in t

Hub in 
mm

Bauhöhe 
in mm

Ölvolumen 
in l

Gewicht 
in kg

30 152 672 0,64 31

50 152 785 1,08 54

Einfach wirkende Superflachzylinder

Druck-
kraft in t

Hub in 
mm

Bauhöhe 
in mm

Ölvolumen 
in cm³

Gewicht 
in kg

20 6 32 17 2,6

32 6 34 27 3

50 6 45 43 7,2

104 6 65 88 15,6

152 6 70 127 26,2

203 6 76 171 41,2
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