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Der Hydraulik-Seilzug kann mit beliebig langer 
Stahlseillänge eingesetzt werden. Der motorisierte 
Seilzug ist sehr leistungsstark und einfach in der 
Anwendung. Millimetergenaue Lastpositionierung 
ist möglich. Die Tragkraft lässt sich mit Umlenkrollen 
problemlos erhöhen. 

Tragfähigkeit: 1,6 t und 3,2 t

Unterschiedliche Seillängen sind separat erhältlich.

Maßtabelle Hydraulik-Seilzüge

Tragfähigkeit in t A B C

1,6 t 790 160 400

3,2 t 1070 205 430

3,2 t 1110 150 400

Abmessungen in mm

Hydraulik-Seilzüge

Tragfähigkeit in t max.  Arbeitsgeschwindigkeit 
heben-senken in m/min

Seildurchmesser in mm Gewicht ohne Seil in kg

1,6 2 - 2,4 11,5 29

3,2 0,5 - 1,0 16 52

3,2 0,3 - 1,2 16.2 30,9

Hydraulikpumpe

Fördermenge Leistung max. Druck Gewicht mit Öl in kg

13 l / min 3 kW 130 bar 61

13 l / min 3 kW 130 bar 61

2 x 8,4 l / min 2,9 kW 160 bar 60
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