
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu
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TRANSPORTGERÄTE UND -TECHNIK | Lufthebekissen

Lufthebekissen sind überall einsetzbar und haben eine 
niedrige Einbauhöhe. Sie ermöglichen ein stufenloses 
Anheben der Lasten. Lufthebekissen sind mit Vierfach- 
und Sechsfach-Steuereinheit erhältlich. Die Einschub-
höhe bei einem entleerten Kissen beträgt 25 mm. 
Lufthebekissen mit der Tragfähigkeit 54,4 t und 67,7 t 
haben bei einem entleerten Kissen eine Einschubhöhe 
von 28 mm.

Tragfähigkeit: bis 67,7 t pro Kissen
Maximaler Betriebsruck: 8 bar

Lufthebekissen

Tragfähigkeit in t Gewicht in kg Luftbedarf bei 8 bar in l

9,6 4,5 82,8

12 5,4 96,3

17,7 7,9 195,3

19,4 9,1 224,1

24 10,3 296,1

31,4 14,2 517,5

35,8 15,1 349,4

39,6 17,1 675

54,4 28,4 1.117,80

67,7 35 1.457,10

Maßtabelle Lufthebekissen

Tragfähigkeit in t A x B H

9,6 370 x 370 203

12 320 x 520 200

17,7 470 x 520 270

19,4 480 x 580 280

24 520 x 620 306

31,4 650 x 690 370

35,8 430 x 1.150 310

39,6 780 x 690 402

54,4 860 x 860 478

67,7 950 x 950 520

Abmessungen in mm


