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Manrider-/Personentransportwinden sind Druckluft-
Seilwinden und dadurch unter den verschiedensten 
Bedingungen einsetzbar. Sie sind für den Personen-
transport zugelassen.

Tragfähigkeit: bis 5 t

Manrider-/Personentransport-Winden

Tragfähigkeit in t Funktion Geschwindigkeit bei Nennlast 
in 1. Seillage in m/min

max. Luftverbrauch 
in m³/min

Trommelgröße 
in mm

Empfohlener 
Seildurchmesser

max. Anzahl 
Seillagen

1,445 Personentransport 23 9,5 610 13 8

3,123 Personentransport 21 19,9 610 19 8

Manrider-/Personentransport-Winden

Tragfähigkeit in t Seilaufnahme 
in m 1. Lage

Seilaufnahme 
in m 2. Lage

Seilaufnahme 
in m 3. Lage

Seilaufnahme  
in m letzte Lage

Gewicht ohne Seil in kg

1,445 42 88 137 437 411

3,123 39 81 127 410 916

Maßtabelle Manrider-/Personentransport-Winden

Tragfähigkeit in t A B C

1,445 1292 610 597

3,123 1500 889 787

Abmessungen in mm

Maßtabelle Bodenplatte

Tragfähigkeit in t A1 A2 A3 B1 Ø

1,445 254 254 254 508 17,5

3,123 267 267 267 794 21

Abmessungen in mm
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