
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu
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Der manuelle Seilzug ermöglicht eine exakte Last-
positionierung und ist in der Bedienung sehr leicht 
und handlich. Die Hebe- und Tragkraft lässt sich mit 
Hilfe von Umlenkrollen problemlos erhöhen. Er ist 
besonders robust und leistungsfähig. 

Tragfähigkeit: 0,8 t, 1,6 t und 3,2 t
Unterschiedliche Seillängen sind separat erhältlich.

Die manuellen Seilzüge mit Typenkennzeichen P 
können unter bestimmten Voraussetzungen mit 
reduzierter Tragfähigkeit für den Personentransport 
eingesetzt werden.

Manuelle Seilzüge

Tragfähigkeit in t Tragfähigkeit in t
bei 

Personentransport

Seilvorschub 
pro Doppelhub 

in mm

Hebelkraft bei 
Nennlast in kg

Hebellänge 
in mm

Seildurchmesser 
in mm

Gewicht ohne 
Seil in kg

Seilgewicht in 
kg/m

0,8 0,5 65 30,6 735 8,1 8,5 0,4

0,8 - 60 24 800 8,4 7 0,29

1,6 - 60 30 1190 11,5 14 0,53

1,6 1,0 60 40 1150 18,5 18,5 0,2

3,2 2,0 35 45 1150 16,1 27,5 0,9

3,2 - 40 50 1190 16 21 1

Maßtabelle Manuelle Seilzüge

Tragfähigkeit in t A B C

0,8 530 110 290

0,8 430 60 240

1,6 545 97 270

1,6 660 145 360

3,2 700 160 380

3,2 680 110 330

Abmessungen in mm
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