
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu
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SEILWINDEN |  Handwinden

Bei den Handwinden ist grundsätzlich eine Montage 
in jeder Lage möglich. Verschiedene Modelle sind 
verfügbar.

Tragfähigkeit: bis 5 t

Handwinden

Tragfähigkeit 
1. Lage in kg

Tragfähigkeit 
letzte Lage 

in kg

Seildurchmesser 
in mm

Seilaufnahme 1. 
Lage in m

Seilaufnahme 
letzte Lage 

in m

Anzahl der 
Seillagen

Seilweg je 
Kurbelumdrehung 

in mm

Kurbelkraft 
in daN

Gewicht ohne 
Seil in kg

250 0,093 4 3 90 12 17 6 13

500 238 6 4 63 8 20 10 16

1000 530 8 5 65 7 13 13 29

1500 875 10 4 36 5 9 14 28

2000 1130 11 5 58 6 12 22 60

3000 1685 14 6 66 6 11 27 78

5000 3435 18 6 38 4 12 58 117

Maßtabelle Handwinden

Tragfähigkeit 
1. Lage in kg

A B C

250 246 352 171

500 277 382 193

1000 312 427 263

1500 312 439 305,6

2000 410 721 420

3000 436 783 528

5000 436 837 604

Abmessungen in mm


