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Bei der manuell gesteuerten Hydraulikanlage 
werden die Zylinder einzeln eingestellt und 
in Position gefahren, um dann zusammen 
gesteuert zu werden. Es gibt sie mit 
8 oder 12 Anschlüssen, einfach oder doppelt 
wirkende Zylinder sind möglich.

Manell gesteuerte Hydraulikanlage

Anzahl der 
Anschlüsse

Motorleistung 
in kw

Motorspannung 
in V

Steuerspannung 
in V DC

Druck in 
bar

Tankinhalt 
in l

Gewicht 
in kg

Länge 
in mm

Breite 
in mm

Höhe 
in mm

8 2 x 5,6 400 / 32 A 24 0-700 40 395 1300 950 1200

12 3 400 / 16 A 24 0-700 160 500 800 700 1600

HYDRAULIKZYLINDER/SYNCHRONANLAGEN | Manuell gesteuerte Hydraulikanlage

Ölvolumen

Stromanschluss Ölvolumen/ l Leistung/KW Gewicht/kg

230 V/1Ph 50 Hz 10 1,5 47,5

230 V/1Ph 50 Hz 20 1,12 60

380 V/3Ph 50 Hz 20 2,24 66

230 V/1Ph 50 Hz 25 1,5 63,5

380 V/3Ph 50 Hz 40 2,24 97

380 V/3Ph 50 Hz 100 2,24 150


