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Das hydraulische Hubgerüst dient zum Heben und Verfahren von 
schweren Lasten. Die Last kann mit dem Gerüst gehoben, gedreht, 
gekippt und versetzt werden. 

Das Mini Jack Hubgerüst ist mit einer Funkfernbedienung aus-
gestattet. Tragfähigkeit: 18 t mit 2-Punkt-System und 36 t mit 
4-Punkt-System.

Das hydraulische Hubgerüst SL 125 ermöglicht das Heben und 
Verfahren von besonders schweren Lasten.
Tragfähigkeit: bis 63,7 t mit 2-Punkt-System und bis 127,4 t mit 
4-Punkt-System

Passende Traversen sind in unterschiedlichen Längen verfügbar.

Für das Verfahren der hydraulischen Hubgerüste sind zusätzliche 
Fahrschienen notwendig, die separat erhältlich sind.

Mini Jack

Zylinderstufe Ausfahrhöhe in mm Tragfähigkeit in t 2-Punktsystem Tragfähigkeit in t 4-Punktsystem

1. Stufe 1830 - 2850 18 36

2. Stufe 2850 - 3860 16,5 32

3. Stufe 3860 - 4870 13,5 27

SL 125

Zylinderstufe Ausfahrhöhe in mm Tragfähigkeit in t 2-Punktsystem Tragfähigkeit in t 4-Punktsystem

1. Stufe 2760 - 4695 63,7 127,4

2. Stufe 4695 - 6760 63,7 127,4

Maßtabelle Hydraulische Hubgerüste

A B D

Mini Jack 1295 711 1830

SL 125 1400 1020 2762

Abmessungen in mm

Gewicht hydraulische Hubgerüste ohne Hauptträger

Typ Gewicht in kg 
2-Punktsystem

Gewicht in kg 
4-Punktsystem

Mini Jack 1380 2760 

SL 125 4000 8000
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