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Das modulare Spreizen-System ermöglicht es, schwere 

Lasten oder außergewöhnliche Lastformen zu heben 

und zu senken, auch auf engem Raum. Die Spannwei-

ten können durch modulare Passstücke in 0,5-m-

Schritten erweitert oder verkürzt werden.

Das Spreizen-System ist einfach zu transportieren.

Tragfähigkeit: bis 400 t

 Modell 12 t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A in m Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

12 0,5 14

12 1 27

12 1,5 32

12 2 37

11 2,5 50

10 3 55

10 3,5 60

7 4 73

Maßtabelle Modulare Spreizen-Systeme

Tragfähigkeit in t ØF ØR Drehmoment 
N/m

12 165 120 120

24 225 140 120

34 255 160 120

50 320 220 120

Abmessungen in mm

Schäkel für Modell 12 t

Tragfähigkeit in t

Schäkel oben 8,5

Schäkel unten 6,5

Zusätzliche Anschlagpunkte 
zur Last auf Anfrage möglich. 

MODULARE SPREIZEN-SYSTEME | Modell 12 t
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Modell 24 t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A 
in m

Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

24 1 40

24 1,5 64

24 2 72

24 2,5 96

24 3 88

18 3,5 112

18 4 120

15 4,5 144

12 5 120

8 5,5 144

8 6 152

MODULARE SPREIZEN-SYSTEME | Modell 24 t, Modell 34 t, Modell 50 t

Modell 34 t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A 
in m

Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

34 1 60

34 1,5 90

34 2 100

34 2,5 130

34 3 120

32 3,5 150

34 4 160

25 4,5 190

21 5 160

18 5,5 190

15 6 200

13 6,5 230

11 7 220

9 7,5 250

8 8 260

Modell 50 t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A 
in m

Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

50 1 98

50 1,5 160,5

50 2 175

50 2,5 237,5

50 3 204

50 3,5 266,5

50 4 233

50 4,5 295,5

50 5 262

50 5,5 324,5

50 6 339

42 6,5 401,5

35 7 368

29 7,5 430,5

25 8 397

19 8,5 459,5

19 9 426

15 9,5 488,5

15 10 503

8 10,5 565,5

8 11 532

8 11,5 594,5

8 12 561

Schäkel für Modell 24 t 

Tragfähigkeit in t

Schäkel oben 17

Schäkel unten 12

Schäkel für Modell 34 t 

Tragfähigkeit in t

Schäkel oben 25

Schäkel unten 17

Schäkel für Modell 50 t 

Tragfähigkeit in t

Schäkel oben 35

Schäkel unten 25
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Modell 110 t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A 
in m

Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

110 2 446

110 2,5 545

110 3 584

110 3,5 683

110 4 662

110 4,5 761

110 5 800

110 5,5 899

110 6 818

106 6,5 917

106 7 956

104 7,5 1055

104 8 974

101 8,5 1073

101 9 1112

100 9,5 1211

100 10 1190

84 10,5 1289

84 11 1328

78 11,5 1427

78 12 1346

58 12,5 1445

58 13 1484

43 13,5 1583

43 14 1502

29 14,5 1601

29 15 1640

29 15,5 1739

29 16 1718

Modell 110 H t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A 
in m

Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

124 2 530

124 2,5 681

124 3 720

124 3,5 871

124 4 798

124 4,5 949

124 5 988

124 5,5 1139

124 6 954

124 6,5 1105

124 7 1144

124 7,5 1295

124 8 1110

124 8,5 1261

124 9 1300

124 9,5 1451

115 10 1378

110 10,5 1529

112 11 1568

128 11,5 1719

128 12 1534

106 12,5 1685

106 13 1724

108 13,5 1875

108 14 1690

43 14,5 1841

43 15 1880

43 15,5 2031

43 16 1958

48 16,5 2109

48 17 2148

48 17,5 2299

48 18 2114

14 18,5 2265

14 19 2304

14 19,5 2455

14 20 2270

MODULARE SPREIZEN-SYSTEME | Modell 110 t, Modell 110 H t

Schäkel für Modell 110 H t 

Tragfähigkeit in t

Schäkel oben 120

Schäkel unten 85

Schäkel für Modell 110 t 

Tragfähigkeit in t

Schäkel oben 85

Schäkel unten 55
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MODULARE SPREIZEN-SYSTEME | Modell 110 t, Modell 110 H t

Maßtabelle Modulares Spreizen-System

Tragfähigkeit in t ØF ØR Drehmoment N/m

110 500 324 120

Abmessungen in mm

Zusätzliche Anschlagpunkte 
zur Last auf Anfrage möglich. 
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Modell 250 t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A 
in m

Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

250 1 700

250 1,5 922

250 2 1014

250 2,5 1236

250 3 1198

250 3,5 1420

250 4 1382

250 4,5 1604

250 5 1566

250 5,5 1788

250 6 1880

250 6,5 2102

250 7 2064

250 7,5 2286

250 8 2248

250 8,5 2470

230 9 2432

230 9,5 2654

200 10 2746

200 10,5 2968

190 11 2930

190 11,5 3152

180 12 3114

180 12,5 3336

170 13 3298

170 13,5 3520

160 14 3612

160 14,5 834

150 15 3796

150 15,5 4018

140 16 3980

140 16,5 4202

130 17 4164

130 17,5 4386

120 18 4478

120 18,5 4700

Modell 250 t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A 
in m

Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

110 19 4662

110 19,5 4884

100 20 4846

100 20,5 5068

95 21 5030

90 21,5 5252

90 22 5344

85 22,5 5566

85 23 5528

80 23,5 5750

80 24 5712

70 24,5 5934

70 25 5896

52 25,5 6118

52 26 6210

52 26,5 6432

52 27 6394

52 27,5 6616

52 28 6578

MODULARE SPREIZEN-SYSTEME | Modell 250 t

Schäkel für Modell 250 t 

Tragfähigkeit in t

Schäkel oben 175

Schäkel unten 150
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MODULARE SPREIZEN-SYSTEME | Modell 250 t

Maßtabelle Modulares Spreizen-System

Tragfähigkeit in t ØF ØR Drehmoment N/m

250 720 610 120

Abmessungen in mm

Zusätzliche Anschlagpunkte 
zur Last auf Anfrage möglich. 
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Modell 400 t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A 
in m

Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

400 2 1804

400 2,5 2292,5

400 3 2451

400 3,5 2939,5

400 4 2768

400 4,5 3256,5

400 5 3085

400 5,5 3573,5

400 6 3402

400 6,5 3890,5

400 7 4049

400 7,5 4537,5

400 8 4366

400 8,5 4854,5

400 9 4683

400 9,5 5171,5

400 10 5000

400 10,5 5488,5

400 11 5647

400 11,5 6135,5

400 12 5964

400 12,5 6452,5

400 13 6281

400 13,5 6769,5

400 14 6598

400 14,5 7086,5

400 15 7245

380 15,5 7733,5

380 16 7562

370 16,5 8050,5

370 17 7879

350 17,5 8367,5

350 18 8196

340 18,5 8684,5

Modell 400 t

Tragfähigkeit bei 45° 
Anschlagwinkel

Länge A 
in m

Gewicht in kg 
ohne Schäkel und 

Anschlagmittel

340 19 8843

320 19,5 9331,5

320 20 9160

310 20,5 9648,5

310 21 9477

300 21,5 9965,5

300 22 9794

290 22,5 10282,5

280 23 10441

280 23,5 10929,5

280 24 10758

270 24,5 11246,5

270 25 11075

250 25,5 11563,5

250 26 11392

240 26,5 11880,5

240 27 12039

220 27,5 12527,5

220 28 12356

200 28,5 12844,5

200 29 12673

180 29,5 13161,5

180 30 12990

170 30,5 13478,5

170 31 13637

MODULARE SPREIZEN-SYSTEME | Modell 400 t

Schäkel für Modell 400 t 

Tragfähigkeit in t

Schäkel oben 300

Schäkel unten 200
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MODULARE SPREIZEN-SYSTEME | Modell 400 t

Maßtabelle Modulares Spreizen-System

Tragfähigkeit in t ØF ØR Drehmoment N/m

400 810 724 150

Abmessungen in mm

Zusätzliche Anschlagpunkte 
zur Last auf Anfrage möglich. 


