
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu
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Der Druckluftschlagschrauber ermöglicht 
schnelles Ein- und Ausdrehen von Schrauben 
und Muttern. Er besitzt einen leistungsstarken 
6-Lamellen-Motor . Ein Gummi-Schutzüberzug 
schützt vor äußeren Beschädigungen.
Passende Druckluftschläuche können dazu 
gemietet werden.

Druckluftschlagschrauber

Luftdruck 
in bar

Vierkant-Werk-
zeugaufnahme 

in Zoll

Empfohlene 
Schraubengröße

Arbeitsdreh-
moment in 

Nm

Fast-torque 
(2 Sekunden) 

in Nm

max. Dreh-
moment in 

Nm

max. freie 
Drehzahl in 

1/min

Schlagzahl 
pro Minute

Anschlussgewinde 
(NFPT) in Zoll

6 1 M32 136-1220 1356 2000 5000 700 1/2

8,3 1 M32 163-1464 1356 2400 5250 830 1/2

Druckluftschlagschrauber

Luftdruck 
in bar

mind. Schlauch-
durchmesser 

in mm

Schallpegel Druck/
Leistung (Schlagen) 

(ISO15744)

Schallpegel Druck/Leistung 
(freie Drehzahl) (ISO15744)

Vibrationsintensität/
Messunsicherheit 

(ISO28927)

Eigengewicht 
in kg

Länge des Werkzeugs 
in mm

6 13 99,8/110,8 dB (A) 103,4/114,4 dB (A) 8,0/1,2 m/s2 11,2 360

8,3 13 99,8/110,8 dB (A) 103,4/114,4 dB (A) 8,0/1,2 m/s2 11,2 360

WERKZEUGE/WERKSTATTAUSRÜSTUNG | Druckluftschlagschrauber


