
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu
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PERSONENTRANSPORT | Ein-Mann-Hebebühne

Ein-Mann-Hebebühne

Tragkraft in kg Arbeitshöhe in m Standhöhe in m Abmessung Arbeitskorb in mm Hubmotor Eigengewicht in kg

1,6 m Plattformhöhe 200 3,6 1,6 600 x 600 12 VDC/0,8 kW 165

6,5 m Plattformhöhe 125 8,5 6,5 600 x 600 230 VAC/0,7 kW 310

Maßtabelle Ein-Mann-Hebebühne

A B C

1,6 m Plattformhöhe 980 600 1790

6,5 m Plattformhöhe 1200 690 1980

Abmessungen in mm

Die mobile Ein-Mann-Hebebühne ist sowohl für 
den Einsatz in geschlossenen Hallen als auch für den 
Außeneinsatz geeignet. Sie ist in zwei Ausführungen 
erhältlich: entweder als Ein-Mann-Hebebühne mit einer 
Plattformhöhe von 1,60 m oder als Teleskopmast-Ar-
beitsbühne mit einer Plattformhöhe von 6,50 m. Beide 
Modelle sind aus Aluminium und mit Notfall-Stop und 
Überlast-Schutz ausgestattet.

Tragfähigkeit: 125 und 200 kg


