
LGH GmbH: 0201-74705-0 oder mieten@lgh.eu
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Die Trailerwinden werden hauptsächlich im Rohrlei-
tungsbau und/oder zur Kabelentfernung genutzt. Sie 
haben einen Dieselmotor-Antrieb und können mobil 
eingesetzt werden. Sie werden in verschiedenen 
Ausführungen mit Last- und Geschwindigkeitsanzei-
ge angeboten.

Tragfähigkeit: 3 bis 10 t 

Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage erhältlich.

Maßtabelle Trailerwinden

Tragfähigkeit in t A B C

3 2300 1700 1500

5 2600 1700 1500

10 2900 1700 1500

10 4300 1400 1700

Abmessungen in mm

Trailerwinden

Tragfähigkeit in t Funktion Antrieb Geschwindigkeit in 
m/min bei Nennlast / 

ohne Last

max. Seilaufnahme 
in m

Trommel-
durchmesser 

in mm

Leistung Seildurchmesser 
in mm

Gewicht 
in kg

3 Ziehen 
und 

Heben

Diesel-
motor

1-12 / 1-60 800 750 25 PS / 19 kW 13 1700

5 Ziehen 
und 

Heben

 Diesel-
motor

1-16 / 1-50 680 325 38 PS / 27,9 kW 13 1990

10 Ziehen  Diesel-
motor

1-10 / 1-30 1000 325 54 PS / 39,7 kW 16 2800 
ohne 

Seil

10 Ziehen Diesel-
motor

1-14 / 1-30 1500 950 65 PS / 48 kW 14 2800 
ohne 

Seil

SEILWINDEN | Trailerwinden


