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TRANSPORTGERÄTE UND -TECHNIK | Transportfahrwerke/Förderkarren (Kunststoff)

Transportfahrwerke/Förderkarren (Kunststoff)

Tragfähigkeit in t Fest oder lenkbar Auflagefläche 
Drehteller in mm

Auflagefläche je 
Kassette in mm

Einbauhöhe 
in mm

Abmessungen 
Kassette in mm

Gewicht in kg Länge Lenkstange mit 
Zugöse in mm

3 lenkbar ø 150 110 12 990

3 fest 120 x 80 110 190 x 125 11

6 lenkbar ø 150 110 33 1120

6 fest 175 x 170 110 325 x 200 25

9 lenkbar ø 170 110 54 1120

9 fest 175 x 170 110 325 x 390 32

12 lenkbar ø 170 110 64 1120

12 fest 175 x 170 110 325 x 390 35

30 lenkbar ø 250 180 214 k.A.

30 fest 288 x 300 180 288 x 300 128

40 lenkbar ø 250 180 227 k.A.

40 fest 370 x 370 180 370 x 370 173

Die Transportfahrwerke/Förderkarren sind für den 
Transport schwerer Lasten geeignet. Die Kunststoffrol-
len verhindern die Beschädigung der Bodenoberfläche 
beim Transport. Lenkbare Ausführung mit Drehteller 
verfügbar. Der Abstand der Kassetten zueinander ist 
einstellbar.

Tragfähigkeit: 3 bis 40 t 

Höhere Tragfähigkeit auf Anfrage.
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Maßtabelle Transportfahrwerke/Förderkarren (Kunststoff)

Tragfähigkeit in t A B B1 B2 C

3 lenkbar 225 280 110

3 fest 125 880 110

6 lenkbar 445 590 110

6 fest 400 1030 110

9 lenkbar 580 820 110

9 fest 400 1030 110

12 lenkbar 580 1000 110

12 fest 400 1030 110

30 lenkbar 745 920 180

30 fest 650 1830 180

40 lenkbar 1204 855 180

40 fest 820 1760 180

Abmessungen in mm

* Der mittige Abstand der Kassetten ist einstellbar von mindestens B1 bis maximal B2.
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