WAAGENBAUSATZ

So wird der Bau einer eigener Waage einfach.

Komplettes Wiegekomponentensystemn fir stationare und mobde Anwendungen Das System bestenht aus ener Anzeige, 4 Wigezellen, Vereilerbox
und Netzladeteil. Somit haben Sie alle Komponenten die 2um Eigenbau einer elektronischen Waage bendtigt werden

Das Anzeigegerat ist im Edelstahigehause (IP 65) untergebracht, und damit bestens gerUstet auch fur Feuchtraumeinsatz. Die Beleuchtete 50mm
Grollanzeige ermaglicnt ein schnelles Ablesen auch bel schwierigen Lichtvernaltnissen.

Der integrierte 4 Ah Alku gewabhrleistet bis zu 100 Stunden netzfreien Betrieb und absolute Mobilitdt, wobei die Waage im Stationdren Einsatz auch
einfach im Netzbetrieb arbeiten kann, Steckemetzteil scwie Wandhalterung und Stativ sind standardmalig i Lieferumfang enthalten. Fur prazises
Wiegen sorgen vier hochwertige Wiegezellen aus Werkzeugstahl. Diese empfehlen wir samt Verkabelung, im Rahmen integrieren wodurch sie vor
Verschmutzung und Nagemn geschutzt werden.

Das System wird fertig kalibriert geliefert und ist damit sofort einsatzfihig.

Dazu hefern wir Ihnen gine leichtverstandliche Anleitung und ausreichend Anschiusskabe
Flr alle, die es genau wissen wollen...

flexibel einsetzbar

.

Wiegezellen mir Gummigedampften Fissen gegen Stolle geschitzt

+ robust und Uberlastsicher
¢ beleuchtete 50 mm LCD GroBanzeige im Edeistahl- oder Kunststoffgehduse
o Grundfunktionen: Null, Tara, Kumulationsfunktion
(Anzahl der Wisgungen und Gesamtgawicht)
« Wiegebereich bis 6000 kg
« Betrieb: Akku 4 Alh (ca, 100 Std) oder Natz/Ladetel

Wagezellensatz + Anzoige
Das System besteht aus 4 Wagezelien. 4 Lastfussen 4 Die Anzeigen bieten mit Nennlasten von & bis 30 000 kg bieten wir
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Distanzpiatten Kabelbox und 3m Datenkabe! fur jeden Anwendungsfall die passende Losung. Bei der Auswahl

der Anzeige Beraten wir Sie gerne
TWI

for Bodenwaagen u. Tierwaagen

Bezeichnung Wagebersich/Aufldsung Wagezellen
SASE 1500 1500 kg/200 g 4 x 500 kg
SASB 3000 3000 kg/S00 g 4 x 1000 kg
SASE 6000 5000 k1000 g 4 % 2000 kg
SASB 15000 15000 kg/2000 g 4 x 5000 kg



WAAGENELEKTRONIK TWiIi

Der Wage-Indikator TWI ist ein
leistungsfahiges Anzeigegerat
dessen Einsatzmaglichkeiten
nahezu unbegrenzt sind.
Kombiniert mit den richtigen
Wiegezellen kann dieses
Universalgerat den enorm breiten
Wiegebereich von 60 kg (bei 10g
Aufidsung) bis 30 000 kg (bei 10
kg Aufldsung) abdecken. Diese
hohe Flexibilitét erméglicht es uns
mit einem Gerat auf nahezu alle

Kundenwiinsche zu reagieren. Ob

Behalterwaage (1 bis 8-Punkt), Plattformwaage oder Tierwaage mit spezieller Software, Sie sagen
uns, was sie wiegen méchten, und wir haben die Lésung daflir. Der TWI ist ein robustes,
bediener- freundliches Gerat, dessen Funktionen einfach und schnell zu verstehen sind. Der
integrierte 4 Ah Akku gewabhrleistet mit bis zu 90 Stunden netzfreiem Betrieb absolute Mobilitét,
wobei das Gerat fur den stationaren Einsatz auch einfach im Netzbetrieb arbeiten kann. Auf
Wunsch liefern wir das Gerat fertig kalibriert und verkabelt mit unseren Wiegezellen. und sie

erhalten damit eine sofort einsatzfahige Waage. Ein passendes Steckernetzteil sind
standardmalig im Lieferumfang enthalten.

| TWI
lAnzeige incl. internes Akku mit Ladegerat

Funk-Interface fur PC, Ferndrucker oder
Fernanzeige

Fiir alle, die es genau wissen wollen...

¢ Enorm breiter Wiegebereich von 60-30 000 kg

« beleuchtete 50 mm LCD-GroRkanzeige mit 50 mm Ziffernhohe
o hochwertiges Kunststoffgehduse

e Grundfunktionen: Tara, Zero, Gross/Net

« Spezialprogramm fiir Tierwdgung

« Speicher fur Anzahl der Wiegungen und das daraus resultierende Gesamtgewicht

¢ HIGH-LOW-GO Funktion

« Externe Teilung 15 000 (interne Teilung 100 000)
¢ sehr einfache, benutzerfreundliche Bedienung

« Montagemdglichkeit als Stativ- oder Tischgerat

o Interner Akku mit bis zu 90 Stunden Betriebsdauer



Technische Daten

= —

Anzeige und Tastatur

5 Anzeige
Ziffern Gewichtsanzeige
Status Symbole

51 mm LCD Grofianzeige mit Hintergrundbeleuchtung
6
Batteriewarnung, Ladestatus. Null, Tara, Speicherstatus

Komma Um eine Stelle verschiebbar
Tastatur Folientastatur mit mechanischem Druckpunkt, 7 Tasten

AID Wandler ]
Messbereich 10...5mV/V |

|Eingebauter Akku
Akku Betriebsdauer

Messrate 10 Messungen pro Sekunde

Aufldsung {1/100.000 intern, 1/15.000 Anzeige
- Stromsversorgung

Netzanschluss 9...12V DC, 500 mA (Steckernetzteil)

6V 4Ah
Bis zu 90 Stunden nach volistandiger Ladung

Umgebungsbedingungen

Gebrauchstemperatuf
}Feuchtigkeit
|Gehause

|

0°C bis +40°C
85% RH max., nichtkondensierend
Kunststoff, Schutzart IP 54
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Wiégezellen

Anzahl der Wagezellen
Wagezellenanschluss
Kabellange

8 Wagezellen a 350 Ohm

4. eitertechnik
Max. 50 m




