lifting gear

Uw dealer: b

Handleiding Lewis Lifting Gear handkettingtakel

Type: L-CB-S05
L-CB-S10
L-CB-520
L-CB-S30
L-CB-S50

C€

Lewis Lifting Gear handkettingtakels voldoen aan de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG

Voor het hijsen:

e Zorg ervoor dat de gebruiker de bedieningshandleiding gelezen heeft en volledig begrijpt, voordat de takel
wordt gebruikt.

e  Inspecteer de haken, de hijsketting, het remgedeelte en smering van de takel zorgvuldig.

e  Zorg ervoor dat de hijsketting schoon en gesmeerd is.



Technische gegevens type L-CB-S05 / L-CB-S50

L-CB-
Model 305
Werkbelasting (WLL) ton 0.5
Standaard hijshoogte m 3
Proefbelasting kg 750
Kracht benodigd voor het
hijsen bij maximale N 231
belasting ;
Aantal parten 1
Maten hijsketting mm 6x18
Maten bedieningsketting mm 5x25
A 131
B 127
Afmetingen (mm)  C 270
D 35
K 30
Netto gewicht kg ' 10

Gewicht per meter extra
hijshoogte kgl 1.

Instructies voor veilig gebruik:

Afmetingen verpakking cm iﬁgss i 23x18 | 28:x21 |

L-CB- L-CB-
S10 S20

1 2

3 3
1500 3000
309 360

1 1
6x18 8x24
5x25  5x25
140 161
158 187
317 414
35.5 425
28 ' 335 !
12 20
x19.5 x24

17 23

L-CB- L-CB-
S30 S50
3 5
3 3
4500 7500
340 414
2 2
8x24 10x30
5x25 5x25
161 186
199 253
465 636
50 64
40 50
27 455
32x21 40x21

x26 x31
3.7 5.6
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De takel mag alleen bediend en onderhouden worden door gekwalificeerd personeel in een goede
psychische en lichamelijke conditie, van 18 jaar of ouder.

Hijsen van lasten boven de werkbelasting (WLL) is niet toegestaan. v
Gebruik de hijsketting niet als een strop om de last heen. Dit kan de ketting beschadigen.
Gebruik niet meer dan één takel om de last te hijsen. :

Gebruik de takel niet als de ketting gedraaid, gekinkt of beschadigd is.

Om ongelukken te voorkomen is het verboden om onder de gehesen last te werken of te passeren.
Gebruik de takel niet om mensen te hijsen. Laat mensen ook niet ‘meerijden’ op de last.

Gebruik geen overdreven kracht indien de handketting tijdens het hijsen blokkeert. Stop het hijsen en
inspecteer de takel.

Gebruik de takel alleen ori verticaal te hijsen. Gebruik de takel niet om lasten te verslepen.

Laat een hangende last niet onbeheerd achter. Borg de last met een tweede ophanging of zet de
gevarenzone onder de last af, zodat er zich geen personen onder de last kunnen begeven.

Bedieningsinstructies:

Zorg ervoor dat de takel aan een constructie bevestigd wordt die de te verwachten belasting kan dragen

1.
en dat de veiligheidsklep van zowel de boven- als onderhaak gesloten is.

2. Zorg ervoor dat de last gecentreerd is met de boven- en onderhaak.

3. Hijsen van de last: zorg dat de omgeving vrij is van personen of obstakels.
Start het hijsen van de last door de handketting in de richting “U”(UP) te trekken.

4, Dalen van de last: zorg dat de omgeving vrij is van personen of obstakels.
Start het dalen van de last door de handketting in de richting “D”(DOWN te trekken.
Het kan nodig zijn om in eerste instantie wat meer kracht te zetten om de remschijven los te
trekken.

5. Maak de takel na gebruik schoon en bewaar hem op een droge plaats om roest en corrosievorming te
voorkomen.

Onderhoud:

1. Laat de takel alleen uit elkaar nemen door gekwalificeerd personeel.

2. Inspecteer en vet de takel periodiek en vervang versleten of beschadigde onderdelen.

3. Houdt de remschijven altijd schoon tijdens het vetten en/of repareren van de takel.

4 Zorg ervoor dat bij het assembleren van het remgedeelte de pallen (25) zich goed in de tanden van het
palwiel (27) bevinden.

- Zorg ervoor dat bij het assembleren van de takel de “O”-merken op de aandrijftandwielen (15) met
elkaar in één lijn staan (zie tekening).
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6. Indien ketting in de takel geplaatst wordt, zorg er dan voor dat de gelaste zijde van de schakels zich aan
de buitenzijde bevindt, weggedraaid van de kettingschijf

7. Test de rem regelmatig door de takel zowel onbelast als zwaar belast te gebruiken, stop het hijsen op
verschillende hoogten om te onderzoeken of de last goed gehouden wordt. Als de last beweegt of slipt,
dient de takel uit gebruik genomen te worden en te worden gerepareerd.

8. Na het reinigen en/of repareren dient de takel getest te worden om een goed functioneren te verzekeren.



Onderdelen type L-CB-S05 / L-CB-S50
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1. Beschermkap 20. Geleide rollen 36. Bovenhaak deksel
aandrijfzijde 21. Roller (L-CB-S30/50)

2.  Bevestigingsas voor 22. Nestenschijf voor 37. Kettinggeleidingsschijf
ketting hijsketting 38. As

3. Kettinganker 23. Bovenhaak set type 39. Onderhaak deksel

4.  Bout ter bevestig van de (L-CB-S05/10/20) (L-CB-S30/50)
ketting aan de haak 24. Dubbele veer

5. Hijsketting 25. Pallen

6.  Schraper 26. Veerring

7.  Onderhaak set type 27. Palwiel
(L-CB-S05/10/20) 28. Remschijf

8. Veiligheidsklep 29. Beschermkap

9. Remlager remgedeelte

10. Linker plaat 30. Nestenschijf

11. Afstandshouder bedieningsketting

12. Remring 31. Splitpen met

13. Haak as moer

14. Handketting 32. Beschermingskap

15. Aandrijftandwiel nestenschijf handketting

16. Aandrijfas 33. Lasthaak type

17. Tandwiel (L-CB-S30/50)

18. Stalen bus 34. Veer

19. Rechter plaat 35. As



