
De CMOD spreader frames zijn modulair opgebouwd. Elk frame bestaat uit 4 hoekstukken welke met de diverse 
tussenstukken kunnen worden samengebouwd om de verschillende lengtes te verkrijgen. De CMOD 110 heeft een 
gemonteerde afmeting variërend van 2m bij 2m tot 16m bij 16m en alle tussenliggende lengtes.

TUSSENSTUK

•	 Personeel dat met de spreaders werkt dient hiervoor opgeleid te zijn, terzake deskundig te zijn en te beschikken over kennis 
van de procedures voor het veilig werken met hijsmiddelen.

•	 De Modulift spreaders dienen te worden gebruikt volgens de procedures zoals aangegeven in deze handleiding, in de AI17 en in 
de Engelse ‘Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998, (LOLER).

•	 DE AANGEGEVEN VEILIGE WERKLAST MAG NOOIT WORDEN OVERSCHREDEN. HOUD U AAN DE VEILIGE WERKLAST 
ZOIALS AANGEGEVEN IN TABEL 2 IN COMBINATIE MET DE AANGEGEVEN AANSLAGHOEK β

•	 DE LENGTE VAN DE STROPPEN IS DOORSLAGGEVEND VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN DE SPREADER – WIJK NIET 
AF VAN DE WAARDES ZOALS AANGEGEVEN IN DE TABEL. 

CMOD 110
Spreader Frame

TABEL 1: COMPONENTENLIJST
REF: OMSCHRIJVING GEWICHT / ITEM
P1 HOEKSTUK 495kg
P2 4.0m TUSSENSTUK 367kg
P3 2.0m TUSSENSTUK 212kg
P4 1.0m TUSSENSTUK 134kg
P5 0.5m TUSSENSTUK 96kg
P6 85t SLUITING 62kg
P7 55t SLUITING 40kg
P8 M20X65, GRADE 8.8, HT BOUTEN MOEREN & RINGEN
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Gemonteerd frame

HOEKSTUK

   CMOD 110 – SPECIFICATIE FRAME
•	 De veilige werklast (SWL) bedraagt maximaal 140 ton. Zie tabel 2 voor SWL bij de verschillende lengtes
•	 Hoek sling tot verticaal, β, maximaal 45 graden
•	 De hoekstukken hebben een veilige werklast van elk 35 ton (140t gecombineerde veilige werklast)
•	 Het aanhaalmoment van de bouten bedraagt: 150Nm. De benodigde sleutelmaat is: 30mm.
•	 Aanbevolen gereedschap: momentsleutel, steeksleutel en ringsleutel.

WAARSCHUWING! 
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Fig. 1. Standard CMOD spreader frame β
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•	 Max aantal tussenstukken: 5 per zijde
•	 Langere tussenstukken dienen in het 

midden van de spreader te worden 
gemonteerd

•	 De aanslaghoek is crucial voor een veilig 
gebruik van de spreader frame

Bepaal als eerste de gewenste lengte van het frame (Bijv. 2m x 5m) 
en de aanslaghoek (wij adviseren altijd β = 30° waar mogelijk), bepaal 
vervolgens aan de hand van de tabel de veilige werklast (SWL). De 
korte zijde van het frame is af te lezen op de y-as en de lange zijde van 
het frame op de x-as. De hiermee geselecteerde cel geeft de veilige 
werklast (SWL) voor de geselecteerde lengtes. Indien de exacte lengte / 
breedte niet in de tabel staan, is af te ronden naar boven / beneden naar 
die waardes die de laagste veilige werklast geven (om overbelasting 
te voorkomen). Neem contact op met Modulift voor bevestiging van de 
veilige werklast indien gewenst. De veilige werklast is aangegeven in ton

De bovenste stroppen (top slings) dienen in 
het midden van de pin van de harpsluiting 
te worden aangebracht om een gelijkmatige 
belasting te realiseren. Neem indien 
noodzakelijk contact op met uw Modilift 
leverancier voor de levering van losse bussen 
voor op de pin van de sluiting om de stroppen 
te centraliseren. 

CMOD 110: Dutch 2015A

  WAT WEL EN WAT NIET TE DOEN
•	 Zorg ervoor dat het frame uitsluitend belast wordt 

op de hoekstukken en dat de belasting gelijkmatig 
is verdeeld

•	 Zorg voor voldoende afstand tussen het frame en 
de last om elk contact tussen beide te voorkomen. 
Elk contact met de spreader kan de spreader 
beschadigen

•	 Zorg ervoor dat uitsluitend wordt gehesen met de 
juiste bovenste stroppen (top slings)

•	 Bevestig geen last aan de tussenstukken van de 
spreader 

•	 De aangegeven veilige werklast mag niet worden 
overschreden

•	 De hoek van de onderste stroppen mag niet meer 
dan 6 graden zijn t.o.v. de verticaal.

CMOD 110
Spreader Frame

•	 Het is verboden om lasten af te hangen van de 
tussenstukken of van de flensen – de spreader 
is ontworpen voor axiale kompressie en niet voor 
buiging

•	 Zorg ervoor dat de bovenste harpsluiting “boog-
boog” met de boog van het hoekstuk wordt 
gemonteerd (zie fig. naast tabel 1)

•	 De CMOD spreaders zijn ontworpen volgens BS 
EN13155: Hijskranen, Veiligheid, Afneembare 
hijsgereedschappen

*Het gebruik van een “Podger” spanner om de gaten perfect in lijn te krijgen maakt het makkelijker om de bouten te plaatsen.

Tabel 2
60deg	
  BSA

16 100

15 100 100

14 100 100 95

13 110 100 95 90

12 120 105 95 90 80

11 140 120 100 95 80 80

10 140 140 120 100 90 80 75

9 140 140 140 120 95 85 75 75

m 8 140 140 140 140 120 90 85 75 75

7 140 140 140 140 140 120 90 80 75 75

6 140 140 140 140 140 140 110 80 75 75 75

5 140 140 140 140 140 140 120 90 80 75 75 75

4 140 140 140 140 140 140 140 120 85 80 75 75 75

3 140 140 140 140 140 140 140 120 110 85 80 75 75 70

2 140 140 140 140 140 140 140 130 110 95 85 80 75 70 70

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

m

 β = 30° SWL = ton

16 60

15 60 58

14 70 58 55

13 75 70 55 55

12 85 75 65 55 50

11 85 85 70 60 50 50

10 85 85 85 70 60 50 45

9 95 85 85 80 65 55 50 45

m 8 95 95 85 85 70 60 55 45 45

7 95 95 95 85 80 70 60 50 45 45

6 95 95 95 90 80 80 70 55 50 45 43

5 95 95 95 95 85 80 75 65 55 47 43 43

4 95 95 95 95 95 85 80 75 60 50 45 43 43

3 95 95 95 95 95 95 80 75 65 55 48 45 43 40

2 95 95 95 95 95 95 95 80 75 60 50 48 45 40 40

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

m

β  = 45° SWL = ton

   ASSEMBLY PROCEDURE
1.	 Controleer de typeplaten op alle Modulift onderdelen om er 

zeker te zijn dat de juiste maten worden ingezet.
2.	 Leg de tussenstukken en de hoekstukken in de juiste 

configuratie 
3.	 Controleer dat alle flenzen schoon zijn (vrij van zand en of 

vuil) voordat de delen worden gemonteerd.
4.	 Monteer de componenten met behulp van de bijgeleverde 

bouten, moeren en sluitringen. Draai de bouten vast met 
een koppel zoals aangegeven op de keerzijde van deze 
handleiding

5.	 Plaats de harpsluitingen door de bogen van de hoekstukken 
om een boog-boog verbinding te verkrijgen (zie afbeelding 
naast tabel 1). Het oog van de bovenste stroppen kan 
nu geplaats worden tussen de beide uiteinden van de 
harpsluitingen en de pinnen kunnen worden geplaats. 

6.  Plaats de onderste sluitingen in de onderste stroppen en monteer de 
      onderste harpsluitingen aan de onderzijde van de hoekstukken.
7.  Bevestig de onderste stroppen aan de te hijsen last
8.  Het gemonteerde spreader frame en bijbehorende hijsmiddelen moeten voor 	
     aanvang van de werkzaamheden door een daartoe deskundig persoon 	
     worden gecontroleerd.
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