
De CMOD spreader frames zijn modulair opgebouwd. Elke CMOD spreader frame bestaat uit 4 corner-units en de daarbij  
horende tussenstukken. Deze componenten kunnen worden samengebout om de gewenste werklengtes te realiseren. De 
CMOD 50 heeft geassembleerd een lengte van 1 tot 11 meter en een breedte tot eveneens 11 meter. Vanzelfsprekend 

TUSSENLENGTE

•	 Personeel werkend met de Modulift systemen dient dient voldoende geschoold en competent te zijn en te beschikken over een 
goed inzicht in en kennis van de procedures betreffende veilig hijsen en het aanslaan van lasten.

•	 Het gebruik van Modulift uitrusting dient in overeenstemming  te zijn met de procedures/regelgeving zoals vastgelegd in de 
‘Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998’ (LOLER) / vrij vertaald: “Voorschriften voor hijswerkzaamheden en 
hijsgereedschappen 1998 (LOLER)” 

•	 OVERSCHRIJD NOOIT DE AANGEGEVEN SWL – VOLG DE AANGEGEVEN VEILIGE WERKLAST (SWL), ZOALS 
AANGEGEVEN IN TABEL 2, IN RELATIE TOT DE GEWENSTE AANSLAGHOEK

•	 DE LENGTES VAN DE BOVENSTE SLINGS ZIJN CRUCIAAL VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN DE SPREADER – VOLG DE 
INSTRUCTIES UIT DE JUISTE TABEL OP 

CMOD 50
Spreader Frame

TABLE 1: COMPONENTENLIJST
REF: Omschrijving Gewicht / deel
P1 CORNER UNIT 150kg
P2 4.0m TUSSENLENGTE 140kg
P3 2.0m TUSSENLENGTE 82kg
P4 1.0m TUSSENLENGTE 53kg
P5 0.5m TUSSENLENGTE 38kg
P6 35t SLUITING 20kg
P7 25t SLUITING 14kg
P8 M20X65, G 8.8, HT BOUTEN, MOEREN EN RINGEN
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Gemonteerd frame:

CORNER UNIT

  CMOD 50 - FRAME SPECIFICATIES
•	 Capaciteit tot maximaal 60 ton SWL, zie tabel 2 voor de SWL bij de diverse afmetingen
•	 ‘Sling	to	Vertical”	hoek,	β,	niet	meer	dan	45	graden	
•	 De Corner-Units hebben een capaciteit van 15 ton per stuk (60t gecombineerde capaciteit)
•	 Vastzetmoment van de bouten: 150Nm. Benodigde momentsleutel: 30mm
•	 Aanbevolen gereedschap: momentsteutel, ring- en steeksleutel
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Fig. 1 Typische CMOD spreader frame 
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•	 Max. toegestane aantal tussenlengtes: 5 per 
zijde

•	 Monteer de langste tussenlengtes altijd in het 
midden van de spreader 

•	 De correcte aanslaghoek is crucial voor een 
veilig gebruik van het spreader frame

•	

Selecteer eerst de voor uw frame gewenste lengtes (nv.. 2m x 5m) en de 
aanslaghoek (wij raden aan om waar mogelijk te werken met 30° STV),
 controleer vervolgens de veilige werk last (SWL) aan de hand van de tabel. 
Lees de grootste lengte af in de tabel op de X-as en de kleinste lengte op 
de Y-as . De op deze wijze geselecteerde cel toon t de SWL voor de gewenste 
afmetingen. Indien de gewenste afmetingen niet in de tabel staan 
weergegeven, dient u af te ronden (naar boven of beneden) en met de op deze wijze 
verkregen laagste waardes te werken. Dit om eventuele overbelasting te voorkomen. Neem 
contact op met Modulift  voor een bevestiging van de van toepassing zijnde SWL in geval 
van onduidelijkheden. De veilige werklast 
(SWL) is weergegeven in tonnen.

De top slings dienen central in de pin van de 
sluiting worden gemonteerd om een evenredige 
belasting te verzekeren. Neem contact op met 
uw Modulift leverancier voor het leveren van 
losse spacers indien noodzakelijk
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  DO’s & DON’TS
•	 Zorg ervoor dat het frame uitsluitend wordt belast 

op de Corner Units en zorg ervoor dat deze 
gelijkmatig worden belast

•	 Zorg voor een voldoende veilige tussenafstand 
tussen het frame en de last. Dit om te voorkomen 
dat de last met het frame in contact kan komen. 
Elk contact tussen last en frame kan tot een defect 
/ breuk van het frame leiden

•	 Hijs nooit zonder het juist gebruik van de 
bijpassende top-slings

•	 Overschrijd nooit de veilige werklast (SWL) van 
het frame

•	 Do not exceed the stated SWL for your span
•	 De onderste slings mogen nooit een hoek van 

meer dan 6° met de loodlijn maken (verticaal)l

   ASSEMBLAGE PROCEDURE
1. Controleer de Typeplaat van elke Modulift component om te 

controleren dat de juiste grootte wordt gebruikt. 
2. Plaats de tussenstukken en de Corner Units in de gewenste 

samenstelling
3. Controleer	voor	montage	dat	alle	flensen	schoon	zijn	(geen	zand	

en of andere vervuiling etc.)
4. Bout de componenten samen * gebruikmakend van de geleverde 

bouten, moeren en ringen. Draai de bouten/moeren vast met de 
aangegeven momenten.

5. Plaats de bovenste sluitingen met hun boog in de boog van de 
Corner Units zodat een “boog - boog” contact ontstaat. Plaats 
de ogen van de bovenste slings tussen de beide bennen van de 
sluiting en en monteer de bouten weer in de sluitingen.

6. Plaats de onderste slings in de onderste sluitingen en monteer 
vervolgens de sluitingen aan de onderzijde van de Corner Units 
met de bouten van de sluitingen

7. Bevestig de onderste slings aan de te hijsen last
8. Het gemonteerde Spreader Frame,de slings en de sluitingen 

dienen, voordat wordt begonnen met hijsen, volledig te worden 
geïnspecteerd/gecontroleerd door een  ter zake deskundig persoon 

CMOD 50
Spreader Frame
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•	 Het is verboden om lasten aan de tussenstukken 
of	aan	de	flensen	te	bevestigen	–	het	spreader	
frame is ontwikkeld voor compressie – niet voor een 
belasting op buiging

•	 Monteer de bovenste sluitingen met de boog in de 
boog van het hoekstuk “boog in boog”

•	 Het CMOD systeem is ontwikkeld volgens  
BS EN13155: Hijskranen – Veiligheid – afneembare 
hijsgereedschappen

 30° STV SWL = ton
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