ELECTRISCHE KETTING TAKELS

Modellen
% MH=5
* MHT=-5
* MHC=-5

Handleiding voor gebruik en installatie van de Nitchimatic
elektrische kettingtakels, modellen MH~5; MHT~5 en MHC-5
(inclusief takel~loopkatcombinatie)

WAARSCHUWING

Hijs nooit perscnen.

e Bk

Het is van groot belang dat de installatie, het gebruik en het
onderhoud op de juiste wijze geschiedt om schade aan mens en
materiaal te voorkomen. :

In dit boekje worden hiervoor belangrijke instructies en
aanbevelingen gegeven aan hen die onze elektrische kettingtakels
en aanverwante produkten installeren gebruiken en of onderhouden.
Lees dit boekje vddr ingebruikname zorgvuldig en bewaar het op
een voor de handliggende plaats voor een veilig, betrouwbaar en
economisch gebruik. )



Garantie

Onze produkten worden gegarandeerd voor wat betrsft het gebruik van goeade
materialen en vakmanschap. Mocht enig onderdeel binnen 6 maanden na
ingebruikname defect raken dan wordt dit deel gratis door ona vervangen mits
het defecte onderdeel door &én van onze officiéle dealers of agenten franko
aan ons magazijn te Amsterdam wordt geretourneerd. Wij behouden ona het recht
voor de garantie claim af te wijzen indien de reparatie onocordeelkundig is
uitgevoerd of indien er sprake is van misbruik van het apparaat of gebrekkig
onderhoud. Arbeidsloon wordt niet vergoed.

Waarschuwin

De volgende waarschuwingen en veiligheidsinstructies dienen in acht genomen
te worden om schade aan perscnen of goederen te voorkomen.

l. Degene die het takel bedient, dient dit handboekje zorgvuldig te lezen en

goed op de hoogte te zijn van de werking van de bedieningsschakelaar en van
een juiste bediening van het apparaat.

2. Zorg tijden het werken met het takel voor een stabiele ondergrond en
veilige werkplek. Personen mogen zich nooit onder de last bevinden.
Hijs—- of transporteer nooit personen met het takel.

3. Alvorens te gaan hijsen overtuig u ervan dat de eindschakelaars en overige
delen goed functioneren.

4. Zorg ervoor dat de lastketting voldoende gesmeerd wordt en dat er geen
lagspetters of andere beschadigingen aan de ketting komen.
Gebruik de ketting nooit als massa bij het lassen en raak deze nooit met
de lastcorts aan.
Gebruik het takel nooit met gedraaide, geknikte, beschadigde of versleten
ketting. Verleng de lastketting nooitl!l

5. Gebruik altijd de juiste hijsmiddelen zcals kettingen of staaldraadstroppen
om een object te hijsen en let op de juiste en stevige bevestiging van de
haak en het volledig gesloten zijn van de veiligheidspal.

Gebruik de lastketting nooit als kettingstrop en belast nooit de punt van
de haak.

Hijs geen groter gewicht dan overeenkomt met de veilige werklast van het
takel.

7. Hijs nocit een last wanneer het zwaartepunt zich nliet midden onder de
hijshaak bevindt.

Hijs de eventuele ruimte in de ketting voorzichtig eruit en overtuig u na
de last enkele centimeters te hebben gehesen dat deze in balans hangt. Zorg
ervoor dat tijdens het hijsen de last niet slingert.

9. Laat u tijdens uw hijswerkzaamheden niet afleiden en laat een geheven last
nooit zonder toezicht hangen.,

10.Controleer het takel regelmatig. Gebruik het takel nooit wanneer deze niet
goed werkt, vreemde geluiden laat horen of wanneer er schade of buiten-
dporige slijtage wordt geconstateerd.

1l.Uitsluitend bevoegd personeel mag reparaties of afstellingen uitvoeren.

12.Wijzig niets aan het takel. Bij buitengewone tcepassingen dient u ons eerst
advies te vragen.

13.Gebruik voor reparatie uitsluitend originele onderdelen.

1l4.Het verwijderen of onleesbaar maken van waarschuwingen of overige
aanduidingen op het takel is niet tocegestaan.



De Nitchi elektrische kettingtakels en aanverwante produkten
worden met groot vakmanschap en met behulp van zeer geavanceerde
produktiemachines vervaardig uit de best beschikbare materialen.

Tijdens het produktieproces worden zeer strenge controles

uitgevoerd. Elk takel wordt voor verzending uitvoerig getest en
gecontroleerd.
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1-1 Installatie

a. Smeer voér de installatie
de lastketting over de
gehele lengte met machine
olie of speciale kettingolie

57
%ﬁ“ .
smering

b. Bevestig de kettingbeker
welke met het takel wordt
meegeleverd aan het takel,
zoals aangegeven in fig. 2.
vul de kettingbeker met de
ketting beginnende bij het
eind (alsof de ketting door

fig. 1

M6 x 20 bout

het takel wordt gehesen). pen voor
kettingbeker
Afmetingen kettingbekers (mm) tabel 1
Nr. A B C D y
1 260 170 150 65 /kettingbeker
2 365 200 150 65
3 350 240 185 85
4 420 260 185 85 L
5 420 260 185 65 :
Toepassingsmogeliikheden kettingbekers tabel 2

hijshoogte im |

[ﬁc.p.- l Lastketting

citeit  diameter x 1 458 7 8 910111213141516171819202122232425
(ton) | asntal stremgen |, | 4 b (SR DU NS IV A I S
10.5-1 M7 x 1 | MHSC I P2t | 5. Y

MHTS 2 P51 i St (= —
2.3 THIT x| MHS 3 T4 1 $3 T 52 | 53
.5 H11 x 2 | MHTS s L8t | is21 53 P54 | S5 ] 56
10 [H11 x4 MHS i §1 | 824 s2 [ s4 ! 88 1 56 [

N.B. de "S" serie Kettingbekers is vervaardigd van staal.
Vraag om een lijst met afmetingen.

c. Controleer de lastketting om
er zeker van te zijn dat er
geen slagen inzitten. Bij ta-
kels met meerdere strengen
kunnen er slagen ontstaan door
een gedraaid onderblok.

d. Het tandwielhuis van elk
nieuw takel bevat voldoende
smeerolie. Het toevoegen van
olie is niet nodig. Maak een

gaatke in het oliedopje,
zoals aangegeven in fig.4.

fig. 3 fig. 4
veorboren . oliedopie
Jover
' copplug
2 gat .

juliste coliepeil afghppluq




e. Controleer of de lastketting
op de juiste manier door het

takel loopt. Ook bij vervanging

van de ketting. De lassen van
de ketting schalmen mogen zich
uitsluitend aan de buitenzijde

bevinden.

1-2 Elektrische bedrading

(zie f£ig. 5)

goed!!

a. De elektrische bedrading
mag alleen door een er-
kendeinstallateur worden
aangelegd.

b. Let op het gebruik van
schakelaars en zekeringen
van de juiste capaciteit.
Deze schakelaars en
zekeringen mogen niet
gelijktijdig voor
andere apparaten worden
gebruikt! In tabel 3 vindt
u een overzicht van de te
gebruiken capaciteit
schakelaars en zekeringen.

lassen aan de buitenzijde

fout!!
lassen aan de binnenzi;

c. Zie tabel 4 voor de juiste
voedingskabels bij de
diverse modellen takels.

httlnglg.-en

Schakelaars en zekeringen tabel 3
Modal calz:g:.lt,:ait Ta:gé;;:%:: (o) Rijmotor (kw) Schakelaar ({amp) Zakering (amp)
0.5 0.83/1.0 - 5
1 1.17/1.4 - 15
MH-S 2~5 2.5/3.0 - 10
10 25/3.0x2 - 30 20
0.8 0.83/1.0 5
1 1.17/1.4 0.2 15 10
EMT-MH-b6 2~3
g 2.5/3.0 0.4 15
10 2.5/3.0x2 0.75% 30 20
051 0.21/0.83/0.25/1.0 - 5
MHT-
° 25 | 0.46/1.83/0.55/2.2 - 10
051 0.21/0.83/0.25/1.0 0.2 18 8
EMT-MHT-5 2~25 | 0.46/1.83/0.55/2.2 0.4 10
5 0.46/1.83/0.65/2.2 ' 10 |
MHC-6 0.5-1 0.62 - 20 20




Takel motor (kw} | Rij motor “"'m:;;v“'“"h'l
Hodel ?:g:?u“e 50 Hz/ 60 Hx (v} ::;:l{onqtl {m-max)
10 15 20 25 30 35 40 45
0.5 0.83/1.0 -
MHS 1.0 1.17/1.4 = 1.25
i~5 2.5/3.0 - 20
) 3.5/3.0% 2 - : 35
05 0.83/1.0 &
7 1.17/1.4 0.2 125 !
EMT-MHS 7.3 2.5/3.0
5 2.513.0 0.4 2.0 1
_ 10 2.5/3.0 x 2 0.75 !
MHT-5 05.1.0 0.21/0.83/025/1.0 = 1.25 !
) 2~8 0.46/1.83/0.55/22 - 2.0
0.5 1.0 0.21/0.83/0.25/1.0 03 7.26
EMT-MHT5 2~25 0.46/1.83/055/2.2 04 20
5 0.46/1.83/0.55/2.2 - :
MHC-5 0.5 -1.0 0.62 - 2135 | 55 | 8.0

tabel 4

N.B. Bovengenoemde waarden gelden voor drie fasen 380V of 220V

d.

enkel fase

Voor de voedingskabel
wordt een 4-aderige kabel
gebruikt met de kleuren
geel/groen, zwart, wit en
rood, waarvan de
geel/groen gekleurde draad
de massadraad 1is.
Sluit de punten R.S.T.
de voedingskabel aan
(zoals aangegeven in
fig. 6)

op

Het takel is uitgevoerd
met een bescherming tegen
het verwisselen van de
fasen "antiphase protec-
tor". Indien bij het
indrukken van de knoppen
van de bedieningsschake-
laar het takel niet werkt,
dan is bovengenoemde
"antiphase protector" in
werking. Verwissel dan
twee draden van de toevoer
kabel zwart, wit en/of
rood) zoals aangegeven bij
fig. 7.

Voor de aansluiting van
takels uitgevoerd met
electrische lcopkatten
zie sectie 3-3.

Het bedradingsschema van
de takels bevindt zich in
het deksel van de schakel-
kast, onderdeel nr. Cl2

zwaArt

geal/qroaen
L




1-3 Controlepunten voor installatie en bedrading

controleer zorgvuldig de volgende punten alvorens spanning op het
takel te zetten.

a. Ts takel (en loopkat) op de juiste wijze gemonteerd (zie
sectie 1-1 en 3-1).

b. Zijn alle bouten, moeren en splitpennen gemonteerd en op de
juiste manier vastgedraaid.

c. Is de bedrading goed uitgevoerd en zijn de juiste schakelaars,
zekeringen en toevoerkabels gebruikt. zijn de kabelschroefjes
goed aangedraaid.

d. Is het takel op de juiste manier geaard.

e. Is de lastketting gesmeerd en zitten er geen slagen in.

£. Is in het oliedopje een gaatje gemaakt.

g. Is de kettingbeker goed gemonteerad.

h. Is de juiste spanning aanwezig.

1-4 Proefhijsen

a. Druk op de drukknoppen van de bedieningsschakelaar en kijk of
het takel onbelast gced werkt.
Wanneer het takel niet reageert is de "antiphase protector"
in werking getreden. Handel dan als omschreven in sectie 1-2.

b. Controleer de werking van de eindschakelaars bij de hoogste

en laagste stand van de hijshaak waarbij het takel automatisch
dient te stoppen.

c. Controleer het hijsen en zakken van het takel onder belasting.
Elektrische loopkatten moeten onbelast en belast op dezelfde
wijze worden gecontrcleerd.



2-1 Zorg tijden gebruik

a. Hijs nooit een last welke de

bl

ncminale capaciteit van het
takel te boven gaat.

Het takels is ontworpen voor
verticaal hijsen. Hijs nooit
onder een hoek.

Het hijsen van een last met
behulp van twee takels wordt
afgeraden. Indien het onver-
mijdelijk is doe dit dan uiterst
voorzichtig, zorg dat de last
in balans is en let op de
hijshoek, hijssnelheid etc.
Wanneer het takel bestaat uit
twee huizen en motoren dan
kan op den duur de ketting
verlopen. Handel dan zoals
aangegeven is in fig. 10.

]

1
1

| ot
(ol L o)

stop voor
aindschakelaar

;::E :gaduiding walke ﬁi::izgd;;géz?t:p
ketting aangeare. varlopen Lo HHide
(£ 1 matar varlopen la

fig, 10
a. normaal Ib. verlopen ketting c. afstellen

verlopen - twaa kettingan
xetting 4} aelndstop duwt

\\\\;4\. : da achakelaara

- pjomhoog, waardoor
[{de motoren afslaan

eindachakelaar

e.

Bijstellen van de ketting.

Verstel de eindafslag door

middel van de hefboom van de

eindschakelaar. £ig.
De lastketting moet te allen

tijd vrij zijn van slagen
daar anders aan het takel-
mechanisme grote schade

kan ontstaan.

Wanneer het takel is uitge«
voerd met een loopkat gebruik
dan nooit de bedieningskabel
om de loopkat te verplaatsen.
Het frequent belasten van de
eindschakelaars d.m.v.te ver
doorhijsen of zakken bekort
de levensduur.

Druk de drukknoppen van de
bedieningsschakelaar volledig
in om een juist contact te
verkrijgen.

11
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i.

Laat het takel nooit
werken wanneer de hijshaak
aan een vast voorwerp is
bevestigd.

Belast nooit de punt van
de hijshaak gebruik de
lastketting nooit als
stropketting. Gebruik
altijd de juiste stroppen
en bevestigingsmaterialen.

fig. 12

Laat de last nooit zwaaien
en voorkom schokbelasting
tijdens heffen en zakken.
Dit kan grote overbe-
lasting veroorzaken.

Bij extreme koude verliest
de lastketting zijn
elasticiteit en dient er
uiterst voorzichtig te
worden gewerkt.

loop nooit onder een last
door.

2-2 Zorg na gebruik

Schakel na gebruik de
stroom af.

Laat na gebruik nooit een
last in het takel hangen

n.

Laat de last niet in
aanraking komen met de
kettingbeker.

Deze kan daardoor bescha-
digen en een goede ketting
inloop verstoren waarbij
schade aan het takel kan
ontstaan.

Vermijd veelvuldig milime-~
teren en abrupte verande-
ring van draairichting,
laat alvorens van richting
te veranderen het takel
eerst volledig tot stil-
stand komen. Bij takels
met twee snelheden dient
vanuit de laagste snelheid
te worden gestopt en nocit
direct vanuit de hoogste
snelheid.

Wanneer de loopkat is
gemonteerd laat deze dan
nooit met kracht tegen de
eindstop van de balk
lopen. Dit kan schade
veroorzaken aan takel en
loopkat.

. Wanneer de motor een

vreemd geluid maakt, rookt
of stopt, stop dan direct
en controleer de volgende
puntan overbelasting;
werking eindschakelaars;
defecte zekering;span-
ningsval; onjuiste aan-
sluiting in stroomcircuit
defecte contacten; losse
bedrading etc. (zie sectie
4-1)

Leg de bedieningsscha-
kelaar nooit op de grond
of dergelijke om ongewild
indrukken of beschadi-
gingen te voorkomen. Hang
de schakelaar op veilige
hoogte o©p.

. Houdt het takel weg van

regen en vracht. Bij
buiten montage
hierop letten.



2-3 Controle en onderhoud

Om een veilig economisch en langdurig gebruik te verzekeren moet

het takel dageliijks, maandelijks en jaarlijks worden

gecontroleerd.

De inspecties en eventuele reparaties dienen door bevoegde en
deskundlge personen te worden uitgevoerd en op een
inspectierapport te worden geadministreerd.

a. Schakel de stroomtoevcer ¢. GEBRUIK UITSLUITEND
uit alvorens met de controles ORIGINELE ONDERDELEN.
te beginnen en hang aan het
takel de mededeling dat deze
wordt geinspecteerd.

Inspecties mogen alleen in
onbelaste staat geschieden.

b. Voor reparaties en onderdelen
gelieve u contact op te nemen
met uw leverancier.

DAGELIJKSE INSPECTIE PUNTEN

Voor elke ingebruikname dient het takel nauwkeurig op de volgende
punten te worden gecontroleerd.

a. De ketting dient over de e. De onderhaak moet vrij
gehele lengte goed kunnen draaien
gesmeerd te zijn.
b. De ketting mag niet f. Er mogen zich geen obsta-
gedraaid zijn. kels in de weg bevinden
welke onbelemmerd hijsen
£ig. 13 of zakken kunnen verhin-
deren.

g. De drukknopschakelaar
dient soepel te werken.

h. Let op het juiste voltage.

i. De eindschakelaars en de
rem dienen naar behoren te
functioneren.

gedraaide ketting

j. Wanneer een loopkat aan
het takel is gemonteerd

c. De kettingopvangbeker dan dient de balk vrij te
dient goed te zijn zijn van obstakels en
bevestigd. beschadigingen. De

toevoerkabel moet vrij

d. De haken en veiligheids- kunnen bewegen en geen
Cllps mogen niet verbogen tekenen van slijtage
zijn. vertonen.



Controlepunten voor periodieke inspecties

In tabel 5 wordt bruikbare ;nformatie gegeven betreffende de
controlepunten voor de periodieke inspectie

modellen MH/MHT/MHC - controle punten

tabel 5
sectie controlepunten juiste staat
Huis -uitwendig visueel igeen scheurtijes of vervoermingen
onderzoek
-geluid motor en overige onderdelen normaal
-zijplaten geen slijtage of vervormingen
-tandwielen geen slijtage of scheurtjes
-lastwiel geen slijtage of scheurtijes
Haken -opening zie tabel 8
-haakhouders geen scheurtjes of vervormingen
~draaibare vrij draaibaar op druklager
onderhaak
-pennen van geen slijtage of vervormingen
haakhouder
Lastketting|-afmetingen zle sectie 2-4
-uiterlijk geen roest of scheurtijes
Smering ~tandwielhuis indien nodig vullen tot het juiste peil
-lastketting goed gesmeerd over volle lengte,
speciaal op des draagpunten
Eindscha- -mechanisme juiste werking van eindschakelaar
kelaar geleiding
-ketting eindstop bout en moer goed bevestigd geen
scheurtijes
Remmen -motor- en mecha- niet meer slip dan 5 cm na het
nische rem indrukken van de drukknopppen van de
schakelaar met hijsen en zakken onder
belasting
Elektri- -toevoerkabel en geen breuken of beschadigingen
sche delen bedieningskabel geen losse verbindingen
-drukknopschakelaa |[goed sluiten van de contacten en goed
functioneren
~-schakelkast goede werking van de eindschakelaar en
magneetschakelaars
-motor geen vreemde geluiden of te heet worden
-spanningsverlies isolatie weerstand boven 2 M bij 500V
gelijkstroom Megger
overige -lagers Jjuiste passing op assen; geen speling
-kettingbeker inwendig vrij van roest, stof, wvuil,
smeer en andere vreemde voorwerpen
-bouten, moeren in goede staat en goed aangedraaid
~naamplaat goed leesbaar
merk etc.)




LOOPKATTEN (DUW/MECHANISCH AANGEDREVEN/ELECTRISCH)

Tabel 6
Sectie Controlepunten Juiste staat
Alle loop~ |zijplaten niet verbogen gescheurd of vervormd
katten :
bouten, moeren goed aangedraaid geen breuk of
splitpennen, snap- |ontbrekende delen
ringen
wielen geen buitengewone sli-jtage wvan
de loopvlakken en vertanding,
soepel draaien, goed gesmeerd
capaciteitsplaatje |goed zichtbaar
mechanische|handkettingwielen geen buitengewone slijtage
loopkatten
assen goed gesmeerd, soepel draaiend
handketting niet gerekt of gedeformeerd, goed ingrij-
pend in handkettingwielen
elektr. tandwielover- geen breuken, scheurtijes of
loopkatten |brenging buitengewone slijtage, goed
gesmeerd, geen speling op
vertanding of in lagers
remmechanisme soepel remmend binnen redelijke afstand
aansluitkabels geen breuk of beschadigingen en
geen loszittende contacten
motor geen vreemde geluiden of oververhitting
spanningsverlies isolatieweerstand boven 2 M bij
500 V gelijkstroom Megger
PROEFDRAAIEN NA PERIODIEKE CONTROLE tabel 7
Te controleren punten Testmethode
proefdgaaien onder bedien de drukknopschakelaar om te controleren
belasting of het takel naar behoren functioneert
werking eindschakelaar belast en onbelast testen
proefdraaien met controleer op geluid en trillingen tijdens
nominale last hijsen en zakken. Geen doorslippen van de
rem (max. 5 cm)
proefbelasting met testgewicht (uitsluitend door geautoriseerd
bedrijf!)
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2-4 Controle van kettingen en
haken

De lastketting en de haken dienen

dagelijks vé6r en na gebruik en
pericodiek zorgvuldig te worden
gecontroleerd daar dit wvitale

onderdelen van het takel zijn.

De lastketting en de haken zijn
vervaardigd van een apeciale gele-
geerde staalsoort en hebben een
warmte behandeling ondergaan voor
extra sterkte en slijtvastheid.
Echter, slijtage, rek en corrosie
zijn na verloop van tijd onvermij-
delijk. Versleten, gerekte of gede-
formeerde kettingen en haken dienen
direct te worden vervangen.

Het zwaaien wvan de last en schok-
belasting dienen te worden vermeden
daar dit aan ketting en haken over-
belasting kan veroorzaken. Hoge
temperaturen of chemicalién kunnen
de sterkte van deze delen zeer
nadelig belinvloeden.

N.B. Vervang de gehele ketting ook
al is er slechts é&é&n schalm
verbeogen of beschadigd.

fig. 14

normale ketting

4

N.B. De lastketting en haken hebben
een zorgvuldige warmtebehandeling
ondergaan. Lassen of hoge tempe-~
raturen kunnen deze behandeling te
niet doen en de veilige werkbelas-
ting en slijtvastheid sterk bein-

Hoe de ketting ijkmaat te gebruiken vlcedean. £1 15
o ‘ 1g.
Een kettingijkmaat wordt met elk !?@j j \l@j
takel meegeleverd. De kettingsteek N f”w >}_£y—ﬁ
dient regelmatig over de hele iL__\\ j {
lengte met deze ijkmaat te worden TN 1 N
opgemeten zoals gelllustreerd in ’:G) R ;‘@)
fig. 15. Wanneer het mogelijk is Q!Gj ; : ‘ kj :
deze ijkmaat bij enig deel van de N ! N /’ |
ketting tussen de schalmen in te T e :
steken, dan dient de gehele ketting N ] i
te worden vervangen. CD i P er)
[ I LSJ 1 | o &
Inspectie van de haken tapel 8 goed direct vervangen
capaciteit standaard max imum
{(ton) maat-A mm limiet-A mm
0,5 (boven) 28 33,5 max.
0,5 (onder) 23 27,5
CREOS” 1 (boven) 32 38,0
1 {onder) 28 33,5
2 33 39,5
3 41 49,2
5 48 57,5
10 75 90,0

11



2-5 Smering

a. De lastketting dient regelmatig
te worden gereinigd en gesmeerd
over de gehele lengte en zo vaak
als mogelijk is op een lange
levensduur te verzekeren. Spe-
ciaal op de draagvlakken van de
gchalmen.

Gebruik hiervoor machine olie
of speciale kettingolie

3-1 Bevestigingsmethode met loopkat

. De tandwielolie in het tandwiel-

huis dient regelmatig te worden
vervangen en op peil gehouden

te worden. Bij een te laag
ocliepeil zal het takel abnormale
geluiden laten horen en de mecha-
nische rem zal niet goed functio-
neren. Gebruik smeeroclie zoals
deze voor diesel motoren wordt
gebruikt (API klagse CC) of een
eergte klas smeerolie van lage
viscositeit.

De verschillende types loopkatten kunnen op simpele wijze aan het takel worden

bevestigd. Schuif de verbindingspen dooxr de opening en borg deze met twee
splitpennen. Zie fig. 16. Door middel van vulringen kunnen de loopkatten
worden ingesteld veoor diverse balkbreedtes.
Bevestiging van mechanische loopkat fig. 16
mechanische
lcopkat
SpiLitpen

De afbeelding toont de juiste richting

gchuif de splitpen in de juiste positie
in de gaten van de bevestigingspen.

voor de montage van takel en loopkat.

in het gat

Pen
A bovenhaak

schuif de pen volledig in de
bovenhaak

Schulf de pen

buig de splitpen open
zoala afgebeeld

i2




Juiste richting van loopkat en takel
Figuur 17 laat de standaard bevestigingsmathode zien en de juiste
richting waarheen loopkat en takel moeten wijzen. e.e.a. afhanke-
1ijk van de omstandigheden waaronder het takel gebruikt wordt.
Mocht dit gezien de bedrijfsomstandigheden niet mogelijk zijn
vraag dan advies aan uw leverancier.

fig. 17

MHG-5 0.5 -3ton MHG-5 0.5 — 3 ton

. deawneop
dimansion

il
L

diawn-up
dimansion

EMT-MH-5 0.5 —1 ton EMT-MH-5 0.5 -1 ton
-~ a P - e
—_— —— = = l—-i——v'
i <:> %{. : g ealy t

FE T

-+

up
HI=11]

]

fidung___ _ __ diawn
dimen

¢

>
b

T
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3-2 Methodes om loopkatten ondexr een balk te monteren.

De

volgende procedures worden

aanbevolen om een

loopkat

(bevestigd aan een takel) op te hangen aan een I of H profiel.

a.

Verstel de loopkatbreedte
met behulp van de vulringen
tot deze past op de balk
(zie fag. 18a en 18b)

Aan de hand van onderstaande
tabel kunt u de juiste
breedte instellen.

tabel 9

Aan
tal Yulpef
Capacity (ton

gewenste
balkbreedte

0 2 4

Ngen

0.5-1 75 | 100 | 128

2 100 | 125 | 150

3 100 | 125 | 150

5 125 | 160 | 175

N.B. Takel 9 gaat uit van

standaard loopkatten

b. Om te voorkomen dat de loop-

kat er aan het eind van de
balk kan aflopen dienen
bufferplaten aan de balk
bevestigd te worden.

zie fig. 19

loopvlak ~

. Wanneer een mechanische loop-

kat op een gebogen balk wordt
gemonteerd, let er dan op dat
de aangedreven wielen op de
buitenbocht lopen.

14

it

fig. 1lBa

iy

Zi/' vulringen aan de binnenzijde monteraen

fig. 18b
\ zijplaten

vulringan aan da buitenzijda aanbrenéeh

fig. 19

bufferplaten

loopvlak




3-3 Mogelijkheden van stroomvoorziening voor takels uitgevoerd

met loopkatten

Met behulp van kabels

Een populaire methode is een geleide staaldraad waaraan de
stroomkabel door middel van kabelkatjes wordt opgehangen.
Aanbevolen afstand van de kabelkatjes is 1 - 1,5 meter

per 1 -1,5 meter lengte é&én
kabelkatje

De toevoerkabel dient uit
één lengte te bestaan,
voldoende flexibel te zijn
en op de juiste wijze aan
de aansluitkast te worden
gemonteerd.

Zie fig. 21 voor de aanbe-
volen positie van de gelei-
dedraad.

Deze methode wordt niet
aanbevolen voor balklengtes
groter dan 10 meter.

Er zijn diverse andere
stroomtoevoersystenmen

verkrijgbaar.

Vraag uw leverancier.

15

fig. 20
geleidedraad. ) spanbout
(4-6 mm) kabelkatjes / paugel
7/ C{ I 14
i hoofd-
. D schake-
; laar
buffer ] puffer l_-__:_-__ij
aanaluitkast,
i
@ takel
fig. 21

iets boven het
midden

loopbalk



4-1 Het opsporen van storingen

tabel 10

Toestand Probleem Oplossing
wil niet gtroomvoor— |wil niet draaien na Druk hard.
lopen ziening in |het indrukken van de schuur de contactpunten voorzichtig op
orde knoppen cp de bedie- of maak deze schoon. Repareer de bedie-
ningsschakelaar. ningskabel of draai losse kabelverbin-
dingen vast.
Ka het hijsen en bij Het contact van de eindschakelaar zit
het drukken op de druk-|leos. Plaats de eindschakelhefboom in de
knop voor "zakken” normale stand.
daalt de last niet of
juist omgekeerd.
De motor bromt of Repareer losse kabelverbinding of mon-
raakt oververiit. teer de kabels op de Jjuiste wijze.
Slecht loopt op Motor bromt of raakt Gebruik juiste voltage.
willen één fase oververhit. Repareer defecte hoofdschakelaar of
starten breng de draden op de juiste wijze aan.
Motor Eindschake-= Een slag in de lastket=-|Breng de ketting in de juiste positie.
stopt af |laar scha- |ting drukt de eindacha~|Hijs de last verticaal.
en toe kelt uit kelhefbcom omhcog of de|Breng de eindschakelhefboom in de
tijdens last wordt onder een juiste stand.
het werk hoek gehesen.
defecte ver- |Onderbroken ¢f onregel-iLaten repareren door bevoegd perscon
pinding matige werking door
slecht contact in toe-
voerkabel of hoofdscha-
kelaar.
overbelasting|De motor bromt en over—|Last in overeenstemming brengen met
spanning treedt op capaciteit van het takel.
Oonvel- remt slecht remvoering gesleten Laat de remmen afstellen ¢.g. vervangen
doende door een deskundig persoqn.
rem- last slipt mechanische rem
werking langzaam naar
beneden
Elgk- lekstroom takelhuis staat onder Zory voor een goede aarding van het ta-
trische spanning kel.
problemean

Controleer isolatieweerstand.

Controleer schakelaars op vocht. Houdt
deze droog.
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SCHAKELGEDEELTE

Ces0 C678 C610 AS53
Cc514 ci2 CG66 CB04 €609 |cs79 c677| C6803

/’ ,

=
/ j
C8Q5 CB87 C50

Ce67 (668 Cga4 CB07  C688

MHC-5 schakelgedeelte

C879

Onderdesinr, Omschnijving Aantal benodigd Onderdeslnr. Omschrilving Aantal benodlgd
A29 houder schakeleenheid 1 07 electromagnetische contactor 1
AS59 boutjes (0,51 ton} 4 C509 transformator 1
A559 boutjes (2- 5 ton 7 C&10 phasebaveiligingsrelals 1
A5G0 pakkln voof ar A28 1 842 boul H
Cc12 dexsel schakeleenheid ] CB68 pakking voor C12 1
C50 havestigingsplaat voor schakelesnheid 1 667 inbushouten 4
C51 verbindingsplaat voor stroomtoevoer 1 ce68 veefringen 4
kabel ¢ 563
512 drukknopschakelaar 1 CeT7 gelifkrichier 1
514 identificatieplaat 1 C678 boutjes 2
C513 geleideketing voor bedleningskabel 1 €673 aansluilpaneet 1
€563 siroomtoavoarkabel 1 C680 boutjes 2
564 bedieningskabel 1 684 boutje voor aardedraad 1
G565 ringen vaor geleldeketting 3 ces7 inbusbout|es L]
C603 boutjes 4 688 veerringen 4
Cedd boutjes 4 c691 pakking voor C51 1
C505 bautjes (0,51 ton) 2 C692 pakking voor C52 1
C605 bouties {2-5 lon) 3 C693 boutjes 10
547 condensatar 2 o4 kabalvastzetmosr 2




SCHAKELGEDEELTE EN TANDWIELKASTGEDEELTE (NO. 1)

A29

AS560

A508
A537 AS558
AS507 AS  AB
AS13

A1g AS556 AzZ8
AB31 | AS30 (ABS7

Onderdeelnr, Omschrijving Aantal benodlgd Onderdeelnr, Omschrijving Aantal benodigd
Al tandwielkast 1 AS13 seeqerring 1
A3 landwiel 1 ASY4 remschijven 2
Ad 20 tandwiel mat as 1 AB19 Inbusbaouten 1¢
AS 20 tandwiel 1 AS23 veerringen 10
AB Je tandwialas 1 AS30 palvear 1
Al3 schrijfram 1 ASH seegerringen 2
Ald ratelwiel 1 AS37 olieplug 2
AlS borgpat 1 ASE3 kogellager 1
AlS rempal 1 A554 kogellager 1
A28 remplaat 1 AS56 moeren 3
A29 houder schakeleenheid 1 ASST vearringen 3

AS1 O-fing i ASS8 centorveerpen 2
AS05 olieprop 1 A559 Inbusbout (9,5-1 ton} 4
ASOT kogellager 1 Cg88 inbusbout (2-5 lon) 7
ASGR kogellager 1 A560 pakking veor A29 1




TANDWIELKASTGEDEELTE (NO. 2)

i

cs84 lcsasq c23

C42 [CB53| C585

B35 BI-3

Cess 72 €854 Bl-4 (C852
Onderdesinr. Omschrijving Aantal benedigd Qnderdeelnr. Omschrijving Aantal benedigd

AT lasttandwiet 1 B53% veerringen (0,5 - 1 ton) 4
A0 piip 1 B539 veertingen (2 - 5 ton) 5
AS08 rellager {0,5-1 ten) i B574 bout (0.5 - 1 fan) 1
A508 naaldlager (2-5 ton) 1 ork] bevestigingsplaat vaor C533 1 set
A510 seegerring 1 Cﬁz bevastigingstip voor €23 1
B1 plaat tandwielzilde 1 c533 ketting voor C564 1
B1-3 afstandsbout (2-5 lon) 1 584 inbusbout 1
B14 afstandsbus A 3 C585 veerring 1
BS bus voor B4 1 ces2 moer 1
B35 afstandsbus (0,51 ton) 1 Ces3 inbushout 1
8602 pakking 1 C654 vearring 1
B507 kogellages i Ces5 boutjes 2
B509 seagerting 1 72 veillgheidsschalm 1
8538 mooren {0,5-1 ton) 4

B533 moaren (2 - § ton) 5




B514

BS67

B568
B569

BS50

NESTENSCHIJFGEDEELTE MET BOVEN- EN ONDERHAAK

E18
D1

B6

B0

B37

85

BS03

B6

B28

BS45

8546

8537

B32

B10

B27

Ondardesins, Omschrijving Aantal benodlgd Onderdpetnr. Omschrijving Aantal benodlgd

B4 neslenschijt 1 8522 inbusbouten (0,5 - 3 ton) 2
BS kettinggeleides 1 8522 inbusbouten {5 ton) 4
B10 hendel 1 8523 moeren (0,5 - 3 ton) 2
818 pen voor bovenhaak 1 8523 moeren (5 ton) 4
B25 eindstop kating (0,5 - 3 ton} 1 set 8516 veren 2
825 elndstop katting (5 ton) 2 sats 8537 veten voor B8 2
B2 lastketting 1 8545 inbusbout 1
827 kattingbeker 1 B545 moas 1
B28 ophangplaat voar kettingbaket 1 get B550 splitpennen 2
B32 pan voor kettingbeker i BSGT vaar (2« 5 ten) 1
B3 alslagpal 1 B568 inbusbout (2 - § ton) 1
837 ketting katiber 1 B569 vearring (2 - 5 ton} 1
8504 tubbef ring 1 ]} bovenhask komplest 1
8503 pakking voor B4 1 ]} onderhaak kompleat i
8514 splitpennen 2




EINDSCHAKELAAR GEDEELTE

BS73 B542 cas B538
8572 830-1\‘ B29 CS60 BS39\ B508
AN
.‘\ ‘\\
N
~o
-
c638
B566
C657 CB29
Caa CB4O\ B540 068\5 \\\C&"? ca27 Cc&28
B542  CB39 BS41 . %
c32 C634 (626
Onderdeslns, Omschrijving Aantal benodigd Onderdeelnr, Omschrijving Aantal benodigd

B29 Zjplaat mator 1 c27 deksel eindschakelaar 1
B29-2 aldekplaat A 1 ca2 plaat eindschakelaar 1
B30-1 afdekplaat B 1 Ci4 kabelklem 1
830-2 afdekplaat 8 1 Cs60 slang tule 1
B508 naaldlager 1 C66 boutjes 2
B533 mosfen (0,51 ton) 4 C628 boutjes 2
B538 moaren {2-5 ton) 5 C629 vearringen 2
8539 vearringan {0,5-1 ton) 4 C830 inbusboulan 2
8539 vearringan 2-5 ton) 5 ) G634 eindschakelasar 1
8540 Inbusbout 1 (B35 kabel voor eindschakelaar 1
B4 veerming 1 C8l8 bout 1
B542 boutjes 4 €639 moar 1
8556 seegerting 1 840 yearring i
B572 inbushaout 1 C657 veerringen 2
857y vearring : 1 Ces2 schakelpaneel 1
C631 bus 1 C683 bouten 2




MOTOR GEDEELTE

B29 Ce58 C44 B538 C814
c525

g
)

1y l = .
8506 c619
B508 B533 ca C669 0415 CB65 C664

c49 C876
MHC-5 |
C46 C674 C4 Cc4a7 (553 Cce73
C675 c20 C555 Gy cs
C556 C719
Bl
-+ g
\:} & et
Onderdeelnr. Omaschrijving Aantal benodlgd COndardeelnr, Omschrijving Aantal benodigd
A2 as met rotor 1 C49 bus H
B29 zijplaat motor 1 C525 inbusbout 1
8506 kogellager 1 G614 veering 1
8508 naaldfager 1 CG15 pen 2
B5313 seeqerring 1 C619 fing 1
B538 moeren (0,51 ton) 4 CB59 pakking 1
B538 meeren {2-5 ton) 5 c564 bouten 4
B539 veesringen {0,5-1 ton) 4 CE65 veerringen 4
8539 veerringen 2-5 ton) 5 C669 Kogellager 1
o] stator 1 CEI6 bus voor C49 1
[} metordeksel 1 Cc524 boutjes 3
c4 remschlif 1 €553 remveren 3
ovli] stelmoer rem (ailean MHC-5) 1 Css5 inpusbout {alleen MHC-5) 2
C45 remplaat 1 (556 veerring (alleen MHC-5) 2
ca4 motorfiens 1 C673 bijstelmoer veor rem 6
C45 schild CeT4 inbusbout k!
c4r bevestigingsplaat 1 ot L] remspeel 1
C675 veerringen 3 cH9 stetmoerrem (allean MHC-5) 1




BOVEN- EN ONDERHAAK GEDEELTE

Ondardeainr, Omsehrilving Aantal benodigd Onderdeselnt. Omschrijving Aanial benodigd
D1 bovenhaak 1 Dz bout voor D8 1
D2 kettingbavestigingset (allean § ton) 1 set ’ D13 veillgheidsclip kempleet 156l
D3 bout + moer (allesn § ton} 1 set D511 houtjes (alleen 5 ton) 4
] nestenschljf 1 D512 vearringen {allean 5 ton) 4
D8 onderhaak 1 93 ring 2
0810 kettinggeleidar A {allesn 5 ton} 1 B8 pen bovenhaak 1
D&-11 kettinggeleider B (alleen 5 ton) 2 B514 splitpennen 2
D9 pen 1




0.5~2 ton

ELEKTRISCHE LOOPKAT GEDEELTE
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@@ E1o8 s1a (Erod) frog =

Onderdeelnr, Omschrilving Aantal benodigd Cnderdeelnr. Qmschrijving Aantal tenodigd
E1 tandwielkast i E62 bevestigingsplaat 1
E2 zijpiaat {met wielpennen) 1 E63 bavestigingsplaat 1
E3 ziiplaat (met wielpennen) 1 E65 aldekkapje 1
ES plaat voor motorflens 1 EBS plaat voor G23 1
E6 getandeloopwielen (mat kogallagers) 2 ES0 metor met rem 1
E7 loopwielen (met kogellagars) 2 ES02 kogellagets voor E16 2
ES houten 2 ES03 kogellagers voor wielen (0,25-3 ton) 4

E10A pijp A 2 E503 kogeliagars voor wielan (5 lon) 8
El0B piip B 4 E514 mooten 4
E1S tandwiel 1 E534 pakking veor £62 1
E16 as 1 £535 elektromagnetischa contactor 1
E1T vulringen ES38 schakelpanaed i
Et8 verblndingsptaat {3 ton) 2 EST0 kabelklam 1
E1g verbindingsplaat (5 ton) 1 EsM abalilam 1
E20 ephangbeugel {0,25-2 ton) 1 €560 slangtuls 2




