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CONSIGNES PRIORITAIRES

A ATTENTION. Situation éventuelle. Dangereuse. Risques de blessures légéres ou de dégats matériel.

@ Appareil entierement protégé par une isolation double ou renforcée.

1. Avant d’installer et d'utiliser cet appareil, il est indispensable, pour sa sécurité d’emploi et son efficacité, de
prendre connaissance de la présente notice et de se conformer a ses prescriptions. Un exemplaire de cette
notice doit étre conservé a disposition de tout opérateur. Des exemplaires supplémentaires peuvent étre fournis
sur demande.

2. Ne pas utiliser cet appareil si I'une des étiquettes fixées sur I'appareil, ou sur I'un de ses accessoires, ou si 'une
des inscriptions y figurant, comme indiqué a la fin du présent manuel, n’est plus présente ou lisible. Des
étiquettes identiques peuvent étre fournies sur demande qui doivent étre fixées avant de continuer I'utilisation
de I'appareil.

3. Assurez-vous que toute personne a qui vous confiez I'utilisation de cet appareil en connait le maniement et est
apte a assumer les exigences de sécurité que ce maniement exige pour I'emploi concerné. La présente notice
doit étre mise a sa disposition. Préservez votre matériel de toute intervention incontrélée.

4. La mise en place et la mise en fonctionnement de cet appareil doivent étre effectuées dans des conditions
assurant la sécurité de l'installateur conformément a la réglementation applicable .

5. Avant chaque utilisation de I'appareil, vérifier qu’il est en bon état apparent, ainsi que les accessoires utilisés
avec l'appareil. Ne jamais utiliser un appareil qui n’est pas en bon état apparent. Retourner I'appareil au
fabricant pour révision s'il présente des anomalies de fonctionnement non liées a I'état de la pile.

6. Préservez votre appareil de tout choc, particulierement sur le dispositif d’affichage.

7. Cet appareil ne doit jamais étre utilisé pour des opérations autres que celles décrites dans cette notice. Il ne doit
jamais étre utilisé pour une charge supérieure a la capacité maximale d'utilisation indiquée sur I'appareil. Il ne
doit jamais étre utilisé en atmosphére explosive.

8. Cet appareil ne doit pas étre utilisé dans une ligne de levage de personnes sans avoir vérifié I'application des
coefficients d’utilisation requis pour la sécurité des personnes, et plus généralement I'application de la
réglementation de sécurité applicable a la ligne de charge dans laquelle il est interposé.

9. Tractel® exclut sa responsabilité pour le fonctionnement de cet appareil dans une configuration de montage non
décrite dans la présente notice.

10. Toute modification de I'appareil hors du contréle de Tractel®, ou suppression de piéce en faisant partie exonérent
Tractel® de sa responsabilité.

11. Toute opération de démontage de cet appareil non décrite dans cette notice, ou toute réparation effectuée hors
du contréle de Tractel® exonerent Tractel® de sa responsabilité, spécialement en cas de remplacement de pieces
d’origine par des piéces d’une autre provenance.

12. Un dynamometre Dynafor™ étant un accessoire de levage, la réglementation de sécurité applicable a cette
catégorie d’équipement doit étre respectée.

13. En cas d’arrét définitif d’utilisation, mettre I'appareil au rebut dans des conditions interdisant son utilisation.
Respecter la réglementation sur la protection de I'environnement.

14. Toute utilisation de cet appareil avec des équipements complémentaires relayant ses signaux sur un systeme
d’exploitation doit étre précédée par I'utilisateur ou le monteur de ce systeme, d’une analyse des risques
spécifiques aux fonctions d’exploitation mises en oeuvre, et toutes mesures adéquates doivent étre prises en
conséquence.

15. Homologué suivant la réglementation Européenne, cet appareil doit étre vérifié conforme a la réglementation de
tout autre pays ou il peut étre utilisé, préalablement a sa mise en service, et son utilisation. Se conformer a cette
réglementation.

16. L'alimentation du boitier d’affichage sert de sectionneur et doit toujours rester accessible.
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DEFINITIONS ET PICTOGRAMMES

Définitions :
Dans ce manuel, les termes suivants signifient :

« Produit » : Elément ou ensemble d’équipement défini sur la premiere page de couverture livré
complet en version standard, ou dans les différents modéles décrits.

« Installation » : Ensemble de toutes les opérations nécessaires pour amener en état de mise en
service (ou de connexion a d’autres éléments pour mise en service) le produit
complet, a partir de I'état dans lequel il a été livré.

« Utilisateur » : Personne ou service responsable de la gestion et de la sécurité d’utilisation du
produit décrit dans le manuel. E
« Technicien » : Personne qualifiée, en charge des opérations de maintenance décrites et permises

a l'utilisateur par le manuel, qui est compétente et familiere avec le produit.

« Opérateur » : Personne ou service opérant dans l'utilisation du produit conformément a la
destination de celui-ci.

« Capteur » : Capteur de la série LLX2 ou LLXh ou tout autre cellule de force & jauge de
contrainte associée a un Module LLXt, devenant alors un élément d'un "Systeme
LLX2".

« Systeme LLX2 » : Tout ensemble de mesure d'effort utilisant la technologie LLX2.

Pictogrammes utilisés dans cette notice :

« DANGER » : Commentaires destinés a éviter des dommages aux personnes, notamment de
blessures mortelles, graves ou légéres, ainsi qu’a I’environnement.

« IMPORTANT » : Commentaires destinés a éviter une défaillance, ou un dommage du
produit, mais ne mettant pas directement en danger la vie ou la santé de
I'opérateur ni d’autres personnes, ni un dommage a I’environnement.

=

« NOTE » : Commentaires concernant les précautions nécessaires a suivre pour assurer une
installation, utilisation et maintenance efficaces et commodes.

L]
1
E:] Lecture de la notice d’emploi et d’entretien obligatoire.




1 PRESENTATION

Les dynamometres dynafor™ LLXh sont des appareils de précision (0,2%, 1ISO 376. 21°C), pour la
mesure des forces de traction et d'indication de charges. La gamme de capacité s'étend de 150 kN a
2500 kN.

Un ensemble dynafor™ LLXh est constitué d'un capteur et d'un boitier d'affichage amovible.
Une liaison radio bidirectionnelle utilisant la bande de fréquence 2,4 GHz relie les deux éléments.

16 canaux radio sont utilisés. Chaque boitier d'affichage et chaque capteur posséede sa propre adresse
qui permet son identification sans équivoque en cas de configuration multiple.

ELa forme des tétes d'accrochage permet |'utilisation de manilles conventionnelles.

Les technologies mises en ceuvre aux niveaux radio et logiciel offrent, outre les utilisations traditionnelles
attendues d'un dynamometre industriel, des possibilités de configurations multiples qui combinent
plusieurs capteurs avec plusieurs boitiers d'affichage. Elles permettent aussi I'acces a des fonctions
avancées parmi lesquelles : I'enregistrement, la gestion de seuils, le monitoring, etc.

L'option liaison PC via un port USB ouvre la porte a la gestion et I'archivage de données. Un boitier
d'affichage peut étre configuré en Maitre ou en Esclave au sein d'un réseau.

Le matériel en version standard est livré avec ses piles et batterie dans une valise (15 a 50 tonnes) ou
une caisse bois (100 et 250 tonnes) contenant :

a) Un capteur

b) Un boitier d'affichage accompagné de son chargeur de batterie
c) Une notice d'instruction d'emploi et d'entretien

d) Une attestation d'ajustage

e) Une déclaration de conformité CE

1.1 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement du dynafor™ LLXh est basé sur la mesure par jauges de contrainte de
I'allongement, dans sa limite élastique, d'un corps métallique soumis a des efforts de traction.
L'appareil opére sous toutes les orientations.

Un signal électrique proportionnel a la charge est généré par le capteur. Ce signal est traité par un
analyseur a microprocesseur et ensuite transmis par onde radio vers un dispositif d'affichage qui indique
immédiatement la valeur de la charge appliquée au capteur qui lui est associé.

Lors de la mise en fonctionnement d'un ensemble, les informations relatives au capteur, telles que
identification et date du dernier contr6le métrologique sont affichées sur I'écran du boitier d'affichage.
Le boitier d'affichage est compatible avec tous les modéles de capteurs LLXh et LLX2 indépendamment
de leur capacité. Sauf commande spécifique, la liaison radio entre le capteur et le boitier d'affichage est
verrouillée en usine avant expédition. Par la suite la liaison radio pourra étre configurée par I'utilisateur
suivant ses besoins.



1.2 Description et marquage

1.2.1 Capteur

Bague de centrage Numéro de série

Plaque avant Plaque arriére

Témoin de fonctionnement Vis de fixation de L

Capacité maximale du capteur Logement piles

Corps Couvercle des piles

S|r|X|e|—-|x

Désignation et précision Etiquette fabricant

O|lmmo|o|m| >

Bouton marche / arrét

Dispositions appliquées :
Directives Européennes : 2006/42/CE
Directive CEM : 2004/108/CE
Sécurité Electrique : IEC 61010-1 2de Edition 2001

Homologations radio : CE :Essais radio EN 300 440-2 V1.1.1 / USA & Canada :
FCC part 15 / Australie : C-Tick ID

Directive R&TTE (1999/5/CE)




1.2.2 Boitier /
a

k —~—_
m pov - 1
n > \
—~~% 4
o _ %
N &
Ergots d’accrochage de I'afficheur
a Led témoin (usage fabricant) i sur le bumper de protection du
capteur
b Touche : “echap” k Marquage CE et N° de série
Touche Back light
c 1 impulsion = Auto OFF 90" I Prise chargeur
3 impulsions = permanent > OFF 9
par 1 impulsion.
d Touche : Marche / Arrét m Port série (usage fabricant)
Touche : Activation des options
e disponibles et navigation sens n Port USB
horaire
Touche : Activation des options
f disponibles et navigation sens o Support métallique
anti-horaire
g Touche : Validation / Entrer P Chargeur 100 - 240 Vac. 50/60 Hz. 180 mA @
Secondaire : 12 Vdc. 500 mA
h Dragonne q Kit de fixation universel
i Ecran graphique LCD
128 x 64 pixels 67 x 40 mm




2. SPECIFICATIONS

2.1 Capteur et boitier d'affichage

| |

- IiFrl s
g TS
MODELE G5t | 2t | sot | o0t | ssor | Aehewr
Capacité maximale t 15 25 50 100 250 TOUTES
Charge d’épreuve t 30 50 100 200 500 -
Coefficient de sécurité Minimum 4 -
Précision 0,2 % selon ISO 376 . 21°C -
daN 30 50 100 200 500 -
Incrément daN 5 10 20 50 100 <-
Affichage Maxi 16500 daN | 27500 daN [55000 daN| 110.00 t 275.00 t <-
Hauteur des chiffres mm - - - - - 25
Autonomie De 300 a 1000 h suivant fonctions 48 h
Portée radio m 80 (sans obstacle) (I.P. 67 = 60)
Technologie RF 2.4 Ghz
Poids kg 4 | es | 151 | 46 [ 215 0.180
Protection IP I.P. 65 (I.P. 67 option) I.P. 54

Température d'utilisation

De - 20° 4 40°C

Sensibilité a la T°

0.05% par 10°C

Matériau Capteur

Aluminium

Dimensions mm

voir fiche technique n° 2027

Pour information la portée radio mesurée en laboratoire est de 80 m (60 m en IP 67) lorsque
la face avant du capteur ou du module LLXt est orientée vers la face arriere de I'afficheur.
Attention ! Cette portée peut toutefois étre altérée dans une autre situation du fait notamment :

- de la présence d'obstacles.

- de I'existence de perturbations électromagnétiques.
- de certaines conditions atmosphériques.
En cas de difficultés ou utilisation particuliere, consulter le réseau Tractel®




2.2 Accessoire d'amarrage

Pour le montage du dynafor™ LLXh dans une ligne de traction, toute manille conforme a la
réglementation applicable peut étre utilisée pour autant quelle soit conforme a la capacité maximale du
dynafor™ LLXh.

2.2.1 Dimensions en mm CMU A B C D E kg
§ 151 98 41 146 41 60 7.8

25t 110 44 178 50 73 14

" © 50t 150 64 267 70 105 39.7

(o) i 100t 241 89 381 95 146 97

?v D 250 t 320 125 540 140 200 340

3 INSTALLATION, UTILISATION ET DESINSTALLATION
3.1 Conditions préalables a la mise en place et a I'utilisation

- Altitude : Jusqu’a 2000 m
- Humidité relative : Maximum 80 %
- Degré de pollution assigné : 2

Avant de mettre en place et d'utiliser le dynamometre il est impératif :

a) de s'assurer de l'absence d'indication d'une valeur d'effort lorsque I'appareil n'est pas
sollicité. Dans le cas contraire voir chapitre 11 Anomalies de fonctionnement et remedes.

b) de s'assurer d'un niveau de charge électrique suffisant des piles du capteur et de la batterie
du boitier d'affichage.

c) de s'assurer de la bonne liaison radio entre le capteur et le boitier d'affichage.

d) de s'assurer via l'icéne "ID" que le n° de série du capteur figurant sur I'étiquette du capteur
est le méme que le numéro de série du capteur renseigné par le boitier d'affichage (voir
§6.2.2et §6.2.3)

3.2 Installation

Lors de l'iinstallation il est impératif :

a) de s'assurer de la solidité suffisante du ou des points d'amarrage de la ligne de charge en
fonction de la force qui sera appliquée.

b) de s'assurer de la compatibilitté des accessoires d'amarrage des deux extrémités du
dynamometre et de leur conformité a la réglementation applicable.

c) de verrouiller correctement les manilles, en vissant a fond leur broche et de s'assurer de la
présence et du bon état de fonctionnement du linguet de sécurité des crochets.

d) de respecter I'alignement du capteur dans la ligne de force.

a £
OK? o @
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3.3 Utilisation

Utiliser le dynafor™ LLXh uniquement en traction, a I'exclusion de compression, de torsion ou de flexion.
L'appareil peut étre utilisé dans toutes les orientations y compris horizontalement.

Le dynafor™ LLXh fonctionne correctement dans une plage de température de —20° C a + 40° C. Pour
une utilisation au-dela de ces températures, vous devez prévoir une protection thermique de I'appareil.
3.4 Désinstallation

Lors de la désinstallation de I'appareil, s'assurer préalablement de la suppression de tout effort de

traction.

4 INTERDICTIONS D'UTILISATION

IL EST INTERDIT :

- D'utiliser le dynafor™ LLXh dans une ligne de levage de personnes sans avoir fait
une analyse de risques spécifique.

- De modifier par usinage, percage ou autres procédés le corps de I'appareil.

- D'utiliser les dynafor™ au-dela de leur capacité maximale.

- De souder a I'arc avec le dynamomeétre dans le circuit de masse.

- De démonter ou d'ouvrir le capteur ou le boitier d'affichage.

- D'utiliser I'appareil pour des opérations autres que celles décrites dans cette notice.

5 INDICATION DE SURCHARGE A « DANGER »

Lorsque la charge appliquée au capteur dépasse la capacité
' maximale de I'appareil de 10 % (ex : un 25 t chargé a 27,5 1) le

boitier d'affichage indique un message d'état de surcharge "HI"
' représenté ci-contre et émet un signal sonore intermittent.

Si plusieurs capteurs sont associés au boitier d'affichage, le
capteur surchargé sera immédiatement identifié.

Dans l'exemple d'affichage ci-contre, relatif au cas de deux
capteurs, c'est le capteur de la deuxiéeme ligne qui est en
surcharge.

=D wunil

=
(|
88

En cas de surcharge il est impératif de relacher complétement I'effort sur le capteur et de
vérifier le retour a zéro de I'appareil.

Si I'appareil indique une valeur d'effort alors qu'il n'est pas sollicité, c'est qu'il a subi une
déformation permanente. Dans ce cas, il est impératif de faire vérifier I'appareil par le
fabricant avant d'en poursuivre I'utilisation.




6 FONCTIONNEMENT EN CONFIGURATION SIMPLE

La configuration simple consiste a utiliser un ensemble composé d'un seul capteur et d'un seul boitier
d'affichage pour la mesure et I'affichage de I'effort au capteur. Le boitier d'affichage pourra, en fonction
du besoin de I'utilisateur, étre fixé sur le capteur ou détaché de celui-ci.

Sauf commande spécifique, la liaison radio entre le capteur et le boitier d'affichage est verrouillée en
usine avant expédition. Par la suite la liaison radio pourra étre configurée par I'utilisateur suivant ses
besoins (voir chapitre 7 : Fonctionnement en configuration multiple).

6.1 Mise en service
6.1.1 Activation des piles du capteur
ELes 3 piles 1,5 V "AA" ont été installées en usine.
Retirer la languette isolante dépassant du compartiment piles pour activer celles-ci.
Pour un futur remplacement des piles référez vous au chapitre 9.2.
6.1.2 Chargement du boitier d'affichage
Le boitier d'affichage est livré avec la batterie chargée.
Par la suite, utiliser le chargeur fourni pour recharger la batterie.
Temps de rechargement : 3 h.

Le boitier d'affichage peut étre utilisé pendant le rechargement.

6.1.3 Mise en marche du Capteur

ﬁ « DANGER » Toujours allumer le capteur avant d'allumer le boitier d'affichage ;
dans le cas contraire le boitier d'affichage ne pourra pas établir la
liaison radio.

Une légére impulsion au centre de la membrane actionne
oN linterrupteur ON/OFF.
LED—F == """ OFF Lors de la mise sous tension, les deux LED rouge se mettent a
s clignoter.
Pour éteindre, maintenir sans pression excessive, l'interrupteur
enclenché pendant 3 secondes.

6.1.4 Informations données par les doubles LED du capteur

MPDE Clignotements des doubles LED Mesures .
de fonctionnement Autonomie
du capteur par secondes
du capteur
Arrét Eteinte - -
Standard 1 flash par seconde 4 par seconde 300 h
Standard lent 1 flash toutes les 2 secondes 1 par seconde 500 h
Economique 1 flash toutes les 4 secondes 1 toutes les 4 secondes 1000 h
Veille 1 flash toutes les 8 secondes - 3000 h
Charge de créte 2 flashs par seconde 32 par seconde 100 h
Piles faibles Idem mais une LED a la fois -
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6.1.5 Mise en marche du boitier d'affichage

Identification
du capteur
° Ajdynafor
\ E naf_or Date du dernier
. contréle
Controle _~~ métrologique

métrologique S

<3

Canal radio

utilisé m

Liaison —
verrouillée

ON / OFF (3 sec) Heure actuelle Date actuelle

Un écran d'accueil est visible pendant 4 secondes, ensuite la fenétre d'affichage standard apparait.
6.2 Fonctions élémentaires
Ce chapitre présente les fonctions qui permettent une utilisation élémentaire du dynafor™ LLXh.

6.2.1 Restriction des fonctions du clavier

Cette fonction permet de restreindre I'accés aux fonctions avancées de I'afficheur.

En mode « Restreint » seules les trois fonctions de base : Choix de I'unité, TARE, MAX sont accessibles.
En mode « Complet » toutes les fonctions sont accessibles.

Le passage d’un mode a l'autre est obtenu via une séquence des boutons en face avant de I'afficheur.
Cette fonction facilite I'utilisation du Systéeme LLX2 par |'opérateur tout en écartant le risque d'une
manipulation inadéquate, da a la modification de certains parameétres.

6.2.1.1 Désactiver le mode « Restreint » :

Appuyer sur la touche ESC lors de I'arrét de l'afficheur.

A la prochaine mise sous tension de I'afficheur, I'icone MENU apparaitra dans le coin supérieur gauche
de I'écran en lieu et place de I'icone représentant une clef.

6.2.1.2 Activer le mode « Restreint » :

Appuyer sur la touche ESC lors de I'arrét de lafficheur.

A la prochaine mise sous tension de l'afficheur, une icone représentant une clef apparaitra dans le coin
supérieur gauche de I’écran en lieu et place de Iicbne MENU.

Mode RESTREINT Mode COMPLET

o ﬁﬁ

L T

o
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6.2.1.3 Ecran d'affichage standard en mode "Restreint"

A

Action Commentaires
OTTaN ¥ & il / Aucune action Affichage Standard en mode "Restreint":
- . - A la suite de I'écran d'accueil, I'écran
ESC | Aucune action e .
' " ' d'affichage standard apparait

l “ ' é} Naviguer entre les [ 5, ;tomatiquement.
fonctions. ! A [y
A= Unités, Tare et Max L'ensemble capteur / boitier d'affichage

est prét a I'emploi en mode "Restreint".

Lo
TARE MAX d=b ID %

Naviguer entre les | Seules les fonctions : Unités, Tare et

fonctions. ; ;
Unités, Tare et Max Max sont accessibles (Voir § 6.2.4.3/4/5).

EDans le présent manuel, ce numéro renvoie a la position de I'écran dans le synoptique en fin de manuel.

6.2.2 Description détaillée
En mode complet, afficher toutes les icnes en pressant un des boutons ﬁ> Jou % ).
*/ N

6.2.3 Icones
R L L . Niveau de batterie et Icone d’acces Infos
lcone d'acces  lcone d'acces  Témoins Filtrage  |5ane (acces Infos du Transmission
aux Menus aux Unites et Alarme \ Boitier d’affichage Réseau
\ -
C

¥ |

o ti*) —

MEHL IR

Indication de la

valeur Positive "’

ou Négative de

I'effort — - w — I\’/aflret:ir de
effo

Icéne d’'accés

Fonctions Tare - [ AR

~~TARE MaX  d=b In_

-~ . y R
Icone d’acces
Identification

Icone d’accés Niveau piles et Icone
Effort de Créte d’accés Info du Capteur

a) Icbnes actives :

Icone d'accés aux menus : permet |'accés aux fonctions avancées (Voir chapitre 6.3).

Icone d'accés aux Unités : permet le choix de l'unité de mesure (Voir § 6.2.4.3).

Icone d'accés Fonction Tare : permet d'activer la fonction Tare (Charge Brute / Nette) (Voir §6.2.4.4).
Icone d'acces Effort de Créte : permet d'activer la fonction mémorisation de l'effort maximum (Voir § 6.2.4.5).
lcéne d'acces Infos boitier d'affichage : indique I'état de charge de la batterie du boitier d'affichage
et permet de visualiser les informations relatives au boitier d'affichage (Voir § 6.3.2.2).

Icéne d'acces Infos Transmission : permet de visualiser et de modifier I'état du réseau radio
(Voir § 6.3.2.4).

Icbne d'acces Identification : permet de visualiser lidentification des équipements du réseau
(Voir § 6.3.2.3).

Icéne d'accés Infos capteur : indique I'état de charge des piles du capteur et permet de visualiser
les informations relatives au capteur (Voir § 6.3.2.1).

b) Icébnes Témoins :

Témoins Alarme : apparait si un ou des seuils de sécurité ont été programmeés, clignote en cas de dépassement.

Témoins d'imprimante : inutilisé dans cette version.

Témoins filtrage : apparait si un des filtres d'effets dynamiques est activé. Est prioritaire sur l'icbne
imprimante.
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6.2.4 Fonctions élémentaires et affichages correspondants

6.2.4.1 Affichage standard

| Affichage | Action | Commentaires

Affichage standard :

Effort capteur.

doNY €= eanil Unités de mesure.

Filtrage des effets dynamiques,
voir fonctions avancées

§ 6.3.1.2.4.

Niveau de batterie de I'afficheur.

-]
S

Aucune action

Aucune action

Sélectionner une icone

Sélectionner une icone Niveau de réception radio.

6.2.4.2 Navigation entre icone

2]

Valider la sélection en cours

ESC
Q>l Niveau des piles du capteur.
S

Navigation :

En appuyant sur une des deux
fleches, 'ensemble des
fonctions disponibles apparait.
Naviguer d'icone en icone | Nayigation d'icone & icéne a
dans le sens horaire I'aide des fléches.

MENU  daN (@.-l-l['l
KIK

U
D

TARE MAX d=1

Retourner a I'affichage
SC standard

m

Naviguer d’icéne en icone
dans le sens anti-horaire

R

6.2.4.3 Choix de l'unité de mesure

3]

Choix de I’'Unité : daN, kN, kg,

/ Valider le choix t, Lbs, Ton
MENU el =D anill Selegtlopner I'icone unité qui se
— n ESC Retourner & I'affichage me.t a clignoter.
' ' standard sans modification Valider avec

Sélectionner une icone et Activer les différents symboles
activer les options disponibles | ¢fnités : Valider votre choix avec v
Sélectionner une icone et Pour 100 t et 250 t utiliser : kN, t,
activer les options disponibles | Ton.

TARE MAX d=p D

6.2.4.4 Fonction tare

Valider l'option TARE Fonction TARE : .
lorsquielle est sélectionnée | Sélectionner I'icone TARE qui se
met a clignoter.

< [eR

[4]

ol n'i.-'i ESC Retouner a l'affichage Valider avec

standard sans modification . . .
' " l Activer les différentes options.
-_—
=T

Sélectionner une icone et Valider votre choix avec ¢/

activer les options disponibles | TARE = Initialise une nouvelle TARE
Sélectionner une icéne et BRUT = Somme NET + TARE
activer les options disponibles | NET = Différence BRUT - TARE

BRUT

&R
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6.2.4.5 Fonction MAX (mémorisation de l'effort de créte)

| Affichage | Action Commentaires
Réinitialiser la valeur MAX au Fonct'ion Charg? de Créte :
niveau de I'effort actuel A partir de la fenétre standard,
aller sur I'icbne MAX.
MISE & JOUR Retourner a l'affichage -
ESC | iandard Valider avec
EN COURS L’écran “en cours” apparait
ﬁ> Aucune action pendant que le boitier d’affichage
dialogue avec le capteur pour
Aucune action passer en mode “Charge de créte
32 mesures par seconde.
/ Réinitialiser la valeur MAX au | Fonction Charge de Créte :
niveau de l'effort actuel La valeur de créte de I'effort est
HAx dc& - -“-.u ESC Retourner a I'affichage affichée. 3
. " ' standard Le barographe représente 100%
- "am

Activer le mode sélection de la
fenétre MAX

Activer le mode sélection de la
fenétre MAX

de la capacité du capteur

Le curseur indique la valeur de
créte de I'effort.

Le trait mobile noir représente la
valeur instantanée de I'effort.

< e

Valider le choix

m

SC

Retourner a l'affichage MAX

Naviguer d'icone en icone
dans le sens horaire

R

Naviguer d'icone en icone
dans le sens anti-horaire

Fonction Avancées Charge de

Créte :

Dans ce mode il est possible ou
d'enregistrer ponctuellement I'effort]
de créte.

A partir de la fenétre MAX, a l'aide
des fleches sélectionner l'icéne :

Disquette et valider avec v pour
enregistrer.

L'icbne imprimante n'est pas
utilisée dans cette version.




6.2.4.6 Fonction choix de la langue

| Affichage | Action

Commentaires

Valider le choix

(=]
S

MENL

FOMNCT | QNS ESC Retourner a I'affichage
EiﬁgHEIHﬁGE standard sans modification
LANGUE2

Sélectionner les options
disponibles

Sélectionner les options
disponibles

Choix du groupe de langues :
Sélectionner I'icbne MENU.

Valider avec v
Sélectionner le groupe de
langue désiré : LANGUE 1,
LANGUE 2.

Valider avec

o]

Valider le choix

N KR

MENU - LANGUE1
DELUTCH ESC Retourner a I'affichage
EPSJEI;. A%E standard sans modification
’i?gE?xg‘g Sélectionner les options
PORTUCUES disponibles

Sélectionner les options
disponibles

Choix de la langue :
Sélectionner la langue désirée.

Valider avec v

Valider le choix

\| €

HEE ESC Retour a l'affichage standard

sans modification

Sélectionner les options
disponibles

Sélectionner les options
disponibles

FTD

Choix de la langue :
Sélectionner la langue désirée.

Valider avec v




6.2.4.7 Arrét du dispositif

| Affichage Action Commentaires
E Arrét du dispositif :
Aucune action Maintenir la touche ON / OFF
doN _.“u appuyée pendant 3 secondes pour

Aucune action

E&Z.S Message d'erreurs
Pas de réception radio

12

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

| 4
o)

éteindre le boitier d'affichage. Le
capteur passera automatiquement
en mode veille et redémarrera a la
mise en marche du boitier
d'affichage.

Si nécessaire vous pouvez éteindre
le capteur en appuyant sur le bouton
ON/OFF de celui-ci.

C=13 cono0

XXXXX

Causes possibles

Remeédes

6.3 Fonctions avancées

Capteur éteint ou passé en mode veille.

Capteur trop éloigné de I'afficheur.
Conflit de réseau.

Perturbations
électromagnétiques importantes.

Eteindre I'afficheur, allumer le
capteur, allumer l'afficheur.
Rapprocher les appareils.

Vérifier la configuration du réseau
(voir fonctions avancées § 6.3.2.4).

Ce chapitre présente les fonctions qui permettent une utilisation avancée du dynafor™ LLXh.
Voir synoptique général du programme en fin de manuel.

6.3.1 Menu principal

F".-'&FIAI“IETFMGE
LANGUET
LAMGUEZ

Valider le choix

v

Retourner a I'affichage

ESC standard sans modification

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

6.3.1.1 Menu fonctions

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Menu principal :

Sélectionner MENU.
Valider avec v

Sélectionner le sous-menu désiré.
Valider avec ./

MEMU-FONCT | ONS
& ENFECISTREMENT

= CUMUL
& SEUILS

Valider le choix

Retourner a I'affichage
standard sans modification

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

R8N KR

Menu Fonctions :

Sélectionner le sous-menu désiré.

Valider avec v
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6.3.1.1.1 Enregistrement
Logo d’enregistrement

Valeur de la \

Nombre d’enregistrement

Unité de mesure

Témoins d’émission

//vers PC et alarme

Niveau de réception
radio

Type d’information
Heure, date ou ID

m— [NfOrmation au
moment de
I'enregistrement
Heure, date ou ID

mesure en cours\\unqll8 d.o:ﬂ = ( -...u'/
Numéro de i

la saisie \\D.S 5 U B L. :

48 I.T g g g

Valeur de D‘I ; B

e 046 01676

la saisie

@ / Enregistrer

WO48doN & m =nnill —

gs5pg © © ESC | Retourner a lafichage
048 1.

Sélectionner une icone et

Enregistrement de mesures :
Presser ./ pour enregistrer.

Le n° de I'opération

La valeur de I'effort affiché

L’heure d’enregistrement,

ou la date de I'enregistrement,

ou le n° du capteur correspondant
Si plusieurs capteurs sont visualisés,
c’est la somme qui est considérée.

@ activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
/ Valider le choix
048 doN R wunill
l] 5 5 [I B @é + ;( ;‘( Esc | Retourner a r'affichage
0} = A ’d t
048 17639 14:05414 preceden
8&; 8 % g; g }gggg?g Sélectionner une icone et
' activer les options disponibles

Sélectionner une icone et

activer les options disponibles

Sous-menu d’enregistrement :
Sélectionner le sous-menu.

Voir détails et légendes dans le
tableau ci-dessous.

Valider avec v

Valider le choix

er

EFFACEMENT TOTAL 7
NN

Retourner a I'affichage
précédent

m

SC

Sélectionner une icone et

activer les options disponibles

Sélectionner une icone et

ST

activer les options disponibles

Ecran de confirmation :

En cas d'effacement total, une
confirmation est demandée.

Sélectionner une des options
Valider avec ./

Légendes du sous-menu d'enregistrement

Inutilisé dans cette version

-

Choisir entre B “brut” ou N “net” de la valeur
affichée

Défilement page par page vers le bas

Graphique (fonction non active)

Défilement ligne par ligne vers le bas

Presser / pour afficher tour a tour : I'heure, la
date ou l'identification du capteur

1=
[ 1
+

Défilement ligne par ligne vers le haut

Effacer la ligne sélectionnée

&
L

Défilement page par page vers le haut

Effacer tout (suivi d’'un écran de confirmation)

Affichage de I'heure

%
=
i

Affichage de I'identification du capteur

E)

Affichage de la date
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6.3.1.1.2 Cumul

Mesure en cours

Logo cumul

Nombre de
cumuls

Unité de mesure

Témoins d’émission
vers PC et d’alarme

Niveau de
réception radio

Valeurs de
I’effort au
moment de
la saisie

~

_———— |

Numéro de
la saisie

Valeurs cumulée
de toutes les

a8

saisies

,/

44N

Type d’information
: Heure, date ou ID

Information au
moment de
I'enregistrement :
Heure, date ou ID

=

Enregistrer et cumuler

88 doN & & .ﬁlﬂ
DS 5 [l B ESC | Retour a I'affichage standard

03 -12345 23:49:420

02 -1.2345 23:50:16.0 . —

01 -12345 23:54:370 Sélectionner une icone et

£ -88888888 d b activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

/ Valider le choix
X 88 doN o =unil
5 U B %‘ + ; ;{ ;{( Esc | Retourner a raffichage

03 -12345 23:49:420 précedent

02 -12345 23:50:160 P —

01 -1234S 22:54:370 Sélectionner une icone et

Z -88888888 activer les options disponibles

Cumul de mesures :

Presser /" pour enregistrer et
cumuler :

Le n° de I'opération

La valeur de I'effort affiché

L’heure d’enregistrement,

ou la date de I'enregistrement,

ou le n° du capteur correspondant
Si plusieurs capteurs sont visualisés,
c’est la somme qui est considéré.

EFFACEMENT TOTAL 7
NN

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Sous-menu de cumul:
Sélectionner le sous-menu.

Voir détails et légendes dans le
tableau ci-dessous.

Valider avec v

NIER

Valider le choix

m

SC

Retourner a I'affichage
précédent

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

FR

Sélectionner une icone et

activer les options disponibles

Ecran de confirmation :

En cas d'effacement total, une
confirmation est demandée.

Sélectionner une des options
Valider avec ./

Légendes du sous-menu de cumul

Inutilisé dans cette version

Choisir e

ntre B “brut” ou N “net’ de la valeur affichée

Défilement page par page vers le bas

Graphiqu

e (fonction non active)

« [

Défilement ligne par ligne vers le bas

I'identification du capteur

Presser \/ pour afficher tour a tour : I'heure, la date ou

'
Ld

Défilement ligne par ligne vers le haut

Effacer la ligne sélectionnée

&
L

Défilement page par page vers le haut

el NI oo

Effacer tout (suivi d’'un écran de confirmation)

Affichage de I'heure

ﬂ:m Affichage de l'identification du capteur

Affichage de la date

o
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6.3.1.1.3 Gestion de Seuils de sécurité.

NOTE : Lexploitation électrique de la fonction "Gestion des seuils de sécurité" n'est possible que lorsque
l'afficheur LLX2 est utilisé comme composant du Moniteur LLX2 doté de 5 relais inverseurs (220 Vac 5 A).

Mesure en cours  Logo alarme  Unité de mesure Déclenchement  Niveau de Témoin :
ou consigne de sur Brut ou Net  réception radio Relais attribué au
seuil \ / / \ capteur n°1 etc.
T | T= déclenchement sur
Relais 1 etc. C'.i:l.H E’ -lllﬂ la somme
s p D Durée H MM SS
déegIZn:heme de dépassement
< . . du seuil
\“m t 090.3%MN12 02442 W) —
Nombre (XX) de

Seuil non activé %
Niveau de seuil
en % de la

|/

020.4%B%

074.5%B 17 0%

REH120.0% B 00 0-00:00 g —— renon: ame

dépassement de
seuil

programmée

capacité du LLX2

X

2 deN & eunil]

Sans action

1508

RITOSO3IXNNIZ 02642 &

ESC

Retourner a I'affichage
standard

R2TOMSHB1704008 &
R3l 0204%3B5K2 12293 @

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

I 085885000 90an

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Gestion des Seuils de sécurité :

Cette fenétre permet de visualiser :
- La valeur de l'effort actuel.
- I'état de programmation des
5 relais.
- les consignes de déclenchement.
- L'attribution des capteurs au
différents relais.
- I'état des alarmes sonores

R

Valider le choix

* 1580 Bhiis

RIT0S03%N1202%s2 & || ESC

F2T 0P SXB1704008 &

Retourner a I'affichage
précédent

RI) O204XBH2 12293 W

b7 280335880 &an

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

AR

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Sous-menu d’enregistrement :
Sélectionner le sous-menu.

Voir détails et Iégendes dans le
tableau ci-dessous.

Valider avec " v "

Les seuils s'incrémentent au pas de
0,5% de la capacité du capteur.
Plage de réglage : de 0 a 120% de
la capacité du capteur.

Pendant le réglage, la consigne du
seuil s'affiche dans l'unité de
mesure utilisée.

Légendes du sous-menu de Gestion de Seuils

+

Défilement ligne par ligne vers le bas

Pour modifier la valeur du seuil

Défilement ligne par ligne vers le haut

¥
i ]

Alarme sonore progammée

dépassement vers le haut

Déclenchement du seuil programmé lors de son

[1]

N° du capteur auquel ce seuil est attribué

dépassement vers le bas

Déclenchement du seuil programmé lors de son

[T]

Le seuil est attribué au total des capteurs

=
T
!
X

Pas de déclenchement de seuil programmé

bn

Choix du déclenchement par rapport au Brut ou au Net

R1

Identification du relais

0

Remise a zéro du nombre et du temps de
dépassement du seuil programmé

21



E6.3.1.2.1 Date et Heure

6.3.1.2 Menu paramétrage

2]

| Affichage | Action Commentaires
Valider le choix Menu paramétrage :

MENU-PARAMETRAGE

DATE -HEURE — — Sélectionner le sous-menu.

COEFFICIENTS etourner a l'affichage )

MEMO | RE précédent Valider avec ./

FILTRAGE — —

+d— Sélectionner une icone et

+ D activer les options disponibles | Pour +@ et + 1P voir

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

configuration multiples chapitre 7.

N KERES

DATE -HEURE

Retourner a l'affichage
principal

m

SC

24/01/0b

Retourner a l'affichage
principal

13:49 1:56
w7

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Date et heure :
Sélectionner le paramétre a
modifier.

Valider avec v

Modifier les paramétres a l'aide
des fléches.

Valider le nouveau paramétre avec v/

Sortir et valider les modifications
en validant le V en bas de I'écran.

6.3.1.2.2 Coefficients

]

< e

Sans action

HYSTERESIS SEUIL
S50%

ZERD ALITOMAT | QUE
102

m

SC

Retourner a I'affichage
principal

ACCELERAT | ON
DE L& PESANTEUR
9380332

COEFFICIENTS :

Ces parametres ne sont
modifiables que par le fabricant.
Hystérisis des seuils : 50 % de la
valeur de réglage.

ZERO auto < 10 % de la capacité

6.3.1.2.3 Contréle de la mémoire

ﬁ Sans action Accélération de la pesanteur :
coefficient utilisé pour la
; conversion N/kg. Par défaut valeur
Sans action de PARIS.
disponible

S

Retourner a I'affichage
principal

REMPL | SSAGE MEMOIRE
d

POINT: 074 ESC Rgtogrnerél’aﬁichage
principal
CUMUL : 102
ﬁ> Sans action
% Sans action

Mémoire :

Indication sur le taux de
remplissage de la mémoire.

Point : valeurs enregistrées

(Maxi 99).

Cumul : valeurs cumulées

(Maxi 99).

Pour remise a zéro voir § 6.3.1.1.1
et 6.3.1.1.2.
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6.3.1.2.4. Filtrage des effets dynamiques

| Affichage | Action Commentaires
. Filtrage :
/ Rgtoyrner a affichage Affichage : permet de stabiliser la valeur
principal . )
affichée par un calcul de moyenne glissante
FILTRAGE durant la période paramétrée.
ESC Retourner a I'affichage Relais : permet de temporiser le
. principal déclenchement par un calcul de
AFFICHAGE : 0.50s moyenne glissante durant la période
RELAIS 0.25s Sélectionner un paramétre, paramétrée. Seuls les relais de 1 a 4
(1>4) valider avec /' ,modifiera | sont filtrés, le relais 5 est a

[(—> NOTE:

I'aide des fleches.

L

Sélectionner un paramétre,
valider avec ,/ ,modifier a
I'aide des fléches.

déclenchement instantané.

Période : de 0 & 5 s par pas de 0,25 s
¥ Témoin de Filtre sur affichage

¥ Témoin de Filtre sur seuils

¥ Témoin de Filtre sur affichage et seuils

En mode “Max”,

la fonction filtre est désactivée.

En sortant du mode “Max” la fonction filtre est automatiquement réactivée.
Les mesures envoyées au PC sur liaison USB ne sont pas filtrées.

6.3.1.3. Langues

Voir § 6.2.4.6

6.3.2. Autres icones de I'écran standard
6.3.2.1 Icbne capteur : GI:E) - Paramétrage et information du capteur

AD.022
STANDAFD
+TPS: 28' VAR: 152
ECONOM | QUE 5

+AUTOR I SAT | ON
VEILLE
ARRET COMPLET

6.3.2.2. Icone afficheur : 1§ -

| ) | AD: 00002

v

Retourner a l'affichage
principal

ESC

Retourner a l'affichage
principal

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

AR

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Visualisation des parametres du
capteur :

AD 22 = adresse du capteur

Passage du mode standard en
économique apres 28’ si pas de
variation > 15% de I'effort. Activé
Passage du mode économique en veille
Non-activé X

ARRET COMPLET : mettre le capteur
hors tension. Pour le rallumer il faudra
utiliser le bouton ON/OFF du capteur

Ry

aramétrage et information boitier d'affichage

5

Aucune action

m

SC

Retourner a I'affichage
standard

Aucune action

SARY

Aucune action

Visualisation des paramétres de
I’afficheur :

AD = adresse de l'afficheur

Cet écran apparait si la paire ;
capteur, afficheur est verrouillée.

6.3.2.3 Icone identification: ID - Identification et information boitier d'affichage et capteur

- CANAL.08
|D: 0500080

MAX 15t V1i-0 §1-0
ETAL-CALIB 25-02-08

1D: 06007007
Vi-0 §1-0

N

Retourner a I'affichage
standard

m

SC

Retourner a I'affichage
standard

Aucune action

ET

Aucune action

Visualisation de I'identification
des éléments présents sur le
réseau :

Capteur : n° de série, capacité,
version hard, version soft,
date du dernier étalonnage
ou ajustage

Afficheur : n° de série, version hard,

version soft.
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6.3.2.4 Icone liaison radio : mmEl

Informations sur la puissance et I'état de la liaison radio

Retourner 4 Iaffichage Paramétrage du rese?u ra’dlo :
standard 1 ¢—f» = 1 capteur détecté
1P _ . ., .
10(3036 ESC Retourner a I'affichage 1 3= 1 afficheur détecte
: dq=p a_ o .
ME=D standard C’. 8 =n fju canal radio
6} Sélectionner une icone et sélectionne
. ; : ; M = Afficheur Maitre.
activer les options disponibles )
P P (E = afficheur Esclave)
% Sélectionner une icéne et & = L'ensemble capteur et
activer les options disponibles afficheur est verrouillé.
) o Paramétrage du réseau radio :
/ Valider la selection & 1 NNN = identification du capteur
1P € 1 NNN = identification de I'afficheur
13 ESC Retourner a I'affichage C : 8 = n° du canal radio sélectionné
'%03 dq=p standard M = Afficheur Maitre. (E = afficheur
= Esclave)
Sélectionner une icone et = Lensemble capteur et afficheur
activer les options disponibles est verrouillé.
; - A = Ensemble associé mais non
Sélectionner une icone et verrouillé.
activer les options disponibles | [_] = Ensemblée non associé.

Si plusieurs capteurs sont associés au boitier d'affichage, c'est le signal le plus faible qui est affiché.
7 FONCTIONNEMENT EN CONFIGURATION MULTIPLE
7.1 Généralités

La configuration multiple consiste a associer jusqu'a quatre capteurs et quatre boitiers d'affichage
(1 afficheur maitre et de 1 a 3 afficheurs esclaves). Les capteurs pouvant étre de capacités différentes
(Pour plus de quatre capteurs I'option connexion PC est requise. Voir chapitre 8).

Pour certaines applications il est utile de visualiser les mesures provenant de plusieurs capteurs sur un

seul boitier d'affichage.

Exemple : Levage d'une charge avec un palonnier suspendu a deux treuils équipés chacun d'un capteur.
Le regroupement des deux mesures d'effort sur un méme boitier d'affichage permet a
I'opérateur de visualiser les deux efforts et leur somme et de vérifier la bonne répartition de
la charge entre les deux treuils.

Pour d'autres applications il est utile de disposer de I'affichage de la mesure d'effort d'un capteur sur

plusieurs boitiers d'affichage.

Exemple : Deux opérateurs manoeuvrent une charge. L'un pilote la manceuvre, l'autre contrdle et
enregistre |'effort. Notons que dans une application a plusieurs boitiers d'affichage, un seul
boitier d'affichage, "Boitier Maitre", permet de commander le capteur, les autres boitiers
d'affichage, "Boitiers Esclave", répetent les informations venant du Boitier Maitre.

Certaines applications exigent plusieurs capteurs sur plusieurs boitiers d'affichage.

Exemple : La manipulation complexe d'une charge, comme une turbine de centrale hydroélectrique,
réalisée par plusieurs intervenants travaillant a des étages différents.
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7.2 Exemples de configurations multiples.

4 capteurs associés a un boitier
d’affichage

4 capteurs associés a un boitier
d’affichage Maitre et de deux
boitiers d’affichages Esclave

7.3 Consignes de sécurité

Lors de la création d'une configuration multiple, il est impératif de rassembler
et d'identifier physiquement tous les éléments : capteurs, boitiers d'affichage
Esclave et boitier d'affichage Maitre avant de procéder a I'association de ces
éléments.

Cette opération est indispensable afin d'éviter une trés improbable mais possible
confusion avec un élément étranger a la configuration.
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7.4 Processus général de mise en configurations multiples.

1) Déverrouiller (voir § 7.5.1) les éléments, capteurs et boitiers
d'affichage,
2) Mettre tout le matériel hors tension.

a incorporer dans la configuration multiple.

1) Choisir un boitier qui sera le boitier d'affichage Maitre
de la configuration.

2) Choisir le ou les boitiers qui seront afficheurs
Esclaves de la configuration.

3) Vérifier / Paramétrer le mode approprié (voir § 7.5.4)

1) Mettre le Boitier Maitre sous tension et vérifier via mmBlI0 qu'aucun élément
étranger n'est présent sur le canal radio du boitier Maitre. (voir § 7.5.5)
2) Au besoin choisir un autre canal (voir § 7.5.6)

1) Mettre le boitier Maitre
hors tension.

2) Mettre tous les éléments, a
I'exception du boitier Maitre,
sous tension.

3) Mettre le boitier Maitre

sous tension.

Les éléments a incorporer, qui utilisent le canal du boitier
Maitre, sont identifiés par celui-ci et automatiquement

associés a la configuration multiple.
Vérifier les associations via mmmlll

Capteurs voir : § 7.5.7.1 a
Afficheurs voir : § 7.5.7.2 a

Capteurs non identifiés.

Ajout d'un ou de plusieurs capteurs
travaillant sur un canal radio
différent que le boitier Maitre.

Boitiers d'affichage non identifiés.
Ajout d'un ou de plusieurs boftiers
d'affichage Esclave travaillant sur
un canal radio différent que le
boitier Maitre.

Voir 7.5.7.1 b

Voir 7.5.7.2 b
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7.5 Outils de mise en configuration multiple

Ce chapitre décrit toutes les opérations susceptibles d'étre requises pour la mise en configuration multiple.

7.5.1 Déverrouiller un ensemble.

Pour pouvoir fonctionner en "Configuration multiple", les ensembles capteur / boitier d'affichage devront
préalablement étre "déverrouillés".
Pour déverrouiller un ensemble, suivre les instructions décrites ci-apres :

A l'aide des fléches déplacez vous sur l'icone : wnBB et validez avec v .

22

Retourner a I'affichage
standard

Vérification de I'état :
¢ = 1 capteur détecté
— = le boitier d'affichage en
main
C : 08 = n° du canal radio utilisé
M = Afficheur Maitre.

& = L'ensemble capteur et
afficheur est verrouillé.

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Sélectionner une icone et

1@
Retourner a I'affichage

MC(PE?) QZ;D ESC standard
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

@ / Valider la sélection

1P

IC(:lJ:é, d=b ESC Retourner a I'affichage

Y =D standard

activer les options disponibles

Déverrouiller un ensemble :
IDENT... = n° de série
Sélectionner I'icone é&& et valider

avec v

Sélectionner et valider

= L’ensemble capteur et
afficheur est verrouillé.

l:| = L’ensemble capteur et
afficheur est déverrouillé.

7.5.2 Verrouiller un ensemble.

Sauf demande spécifique, la liaison radio entre le capteur et le boitier d'affichage est "verrouillée" en
usine avant expédition. Dans cette configuration, I'ensemble capteur / boitier d'affichage, sous tension,

forme un "couple" hermétique a tout autre liaison radio.

A la mise sous tension, le boitier d'affichage ne recherchera que le capteur avec lequel il est verrouillé.

Pour verrouiller un ensemble, suivre les instructions décrites ci-apres :

A l'aide des fleches déplacez vous sur l'icone : mmBlll et validez avec v .

Valider la sélection

il

=0
@a
w0

Retourner a I'affichage
standard

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

v
ﬁ>
L

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Verrouiller un ensemble :
IDENT... = n° de série
Sélectionner la case d'intersection
Capteur/ Afficheur et valider avec v
Sélectionner et valider
capteur et afficheur est verrouillé.

= I'ensemble capteur et afficheur est
Le verrouillage n'est possible que si
aucune autre association d'ensemble

= L’ensemble
associé.
apparait a I'écran.
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35

) - Paramétrage mode Maitre / Esclave :
Valider la sélection

7.5.3 Associer un ensemble

Pour pouvoir fonctionner en "Configuration multiple", les capteurs et les boitiers d'affichage Esclave
seront "associés" au boitier d'affichage Maitre.

Ala mise sous tension, le boitier d'affichage recherchera tous les capteurs sous tension qui fonctionnent
sur son canal radio.

Pour associer un ensemble, suivre les instructions décrites ci-apres :

A l'aide des fleches aller sur licone : mmBlI et validez avec v .

/ Valider la sélection Associer url enselrn_ble :
14D IDENT... = n° de série
1D Sélectionner la case d'intersection
C:08 4= ESC Rteto‘;nn;ralafﬂchage Capteur/ Afficheur et valider avec v
= standar o .
M Sélectionner et valider
Sélectionner une icone et [v] = L'ensemble capteur et
activer les options disponibles | afficheur est associé

activer les options disponibles plusieurs éléments différents.

) - . .
% Sélectionner une icone et Note : Il est possible d'associer

7.5.4 Paramétrage des boitiers d'affichage en mode Maitre ou Esclave.

Le ou les boitier(s) d'affichage Esclave fonctionnent uniquement comme répétiteur(s) du boitier Maitre,
les fonctions " modification des parameétres capteur" et "associer" ne sont plus accessibles.
Pour paramétrer les modes Maitre ou Esclave, les boitiers doivent étre déverrouillés (voir § 7.5.1)

A partir de I'écran d'affichage standard
Le mode Maitre ou Esclave apparait a la mise en marche du boitier d'affichage.

Aller sur licone €2
[ o | AD:00002 Valider avec v/

ESC Retourner  la fénétre Sélectionner l'option disponible.

précédente
HM Valider avec v/

Sélectionner une icone et A l'aide des fléches faites votre choix :
activer les options disponibles | M = boitier d'affichage Maitre.

— bofti "o ffi
Sélectionner une icone et S = boitier d'affichage Esclave.
activer les options disponibles | Valider avec v/

sAractel~ |XTractek = Ao oneE
DYMAFOR LL»x2 DYNAFOR LLX2 I S
M canaL o8 »S' CcaNAL 08
11:48 25-12-06 11:48 25-12-08 o AL wonnmms
Boitier d'affichage Maitre Boitier d'affichage Esclave Quand un boitier d'affichage

est "Esclave" il est possible
d'identifier le boitier "Maitre"
auquel il est associé.
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7.5.5 Disponibilité du canal radio

Lors de la mise sous tension du boitier d'affichage Maitre d'une configuration multiple, celui-ci scrute
I'environnement radio afin de s'assurer que le canal radio choisi pour créer la configuration multiple n'est
pas déja utilisé par d'autres appareils étrangers a la future configuration.

Si le cas se présente, le boitier d'affichage affichera le message "CANAL OCCUPE". Dans ce cas,
choisir un autre canal (voir § 7.5.6).

Pour vérifier la disponibilité du canal radio, suivre les instructions décrites ci-apres :

A l'aide des fleches aller sur licone : mmBB0 et validez avec v .

Retourner a I'affichage , , ;
/ g Paramétrage du réseau radio : m

standard
0P C : 08 = n° du canal radio
1 Retourner a I'affichage Quand aucun élément n'est
C:08 ESC | standard identifié sur le canal utilisé par le
HE=D — — boitier d'affichage, cela signifie
@ Sélectionner une icone et que le canal est entierement
activer les options disponibles disponible et convient par exemple

Sélectionner une icone et pour une configuration multiple
activer les options disponibles

7.5.6 Changement de canal radio

16 canaux sont disponibles sur la fréquence 2,4 GHz.

Les canaux d'opération des ensembles sont attribués de maniére aléatoire en usine.

Dans un rayon de 80 m (sans obstacle), il est possible de faire fonctionner jusqu'a 16 ensembles ou
16 configurations multiples, chacun sur son canal.

Veuillez consulter le fabriquant si plus de 16 canaux sont requis.

Pour changer le canal d'un ensemble, changer d'abord le canal du boitier d'affichage et utiliser la
procédure "Ajout d'un capteur" (§ 7.5.7.1 b) pour modifier automatiquement le canal du capteur et
reformer I'ensemble.

Pour changer de canal radio, suivre les instructions décrites ci-apres :

A I'aide des fleches aller sur licone : mmBlI et validez avec v’ .

Retourner a I'affichage Paramétrage du réseau radio :
standard C : 8 =n° du canal radio.
1P Sélectionner C:08 et valider
1(:? d=p Retourner a I'affichage Sélectionner un autre canal.
MG=D standard Valider avec

Incrémenter les n° de canaux | les appareils présents sur le canal
sélectionné.

L Les ensembles, verrouillés ou associés,
Décrémenter les n° de canaux | sous tension ne seront pas identifiés.

ESC
: L'afficheur recherche, affiche et identifie
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7.5.7 Association des éléments

7.5.7.1 Ajouter un ou des capteurs

a) Ajout de capteurs opérants sur le méme canal que le boitier d'affichage Maitre.

A l'aide des fleches aller sur I'icone mmmillll , valider et suivre la procédure ci-apres :

Associer plusieurs éléments :

Apreés avoir suivi le processus général,

les capteurs opérants sur le méme

canal que le boitier Maitre sont

associés automatiquement.

[v] = L'ensemble capteur et afficheur
est associé.

Il est possible de dissocier les éléments :

] =Lensemble capteur et afficheur
est dissocié.

ts sur un canal différent du boitier d'affichage Maitre.

Ajout de capteurs :

Aller dans le menu paramétrage
et choisir I'option
+ P

Valider avec ¢

Scruter I'environnement :

Le boitier d'affichage scrute tous
les canaux sauf le sien et identifie
tous les capteurs, non verrouillés
ou non associés, présents dans
un rayon de 80 m.

/ Valider la sélection
fi D
Retourner a I'affichage
S, P ED D ED|| ESC | i
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
b) Ajout de capteurs opéran
/ Valider la sélection
MENU-PARAMETRAGE
DATE -HELIRE Esc | Retourner a raffichage
EEEETAE IENTS précédent
Imll Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
/ Aucune action
+p
CANALOR ESC | Aucune action
| —
@ Aucune action
% Aucune action
/ Valider la sélection
+d b ] -
KEMnwsss 2t 01-07 ESC Redémarrage général sans
KreRixKEsy  0ts 01-07 ajout de capteur
t % Sélectionner une icone et
ﬁ#ﬁééﬁ:@ms 01-0? @ activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Identification des capteurs
présents :

Les cing premiers capteurs sous tension,
non verrouillés ou non associés présents
dans un rayon de 80 m sont affichés a
I'écran. Si plus de cinqg, sélectionner la
ligne "autres" (ou "début de liste") et
valider pour visualiser tous les capteurs
présents.

XXXXXXXX = n° de série

2t/ 0.5t = capacité

MM AA = date d'étalonnage
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S

Valider la sélection

Sélection d'un des capteurs
présents :

Sélectionner le capteur qui sera ajouté
a la configuration multiple. Le canal du
capteur sera modifié automatiquement.
Valider avec v/

Il n'est possible d'ajouter qu'un capteur
a la fois.

Recommencer la séquence pour
chaque ajout de capteur.

Redémarrage en mode X capteurs
+1:

Apres avoir validé votre choix, les
messages " ajout en cours" suivi de
"réalisé" apparaissent.

Ensuite le boitier afficheur se
réinitialise.

Tous les capteurs associés sont
affichés dans la fenétre standard.

+
E.«_-%.d.f.fjﬂ S0t 01-07 Redémarrage général sans
RRRRXAXR  150t01-07 ESC -
w50t 01-07 ajout de capteur
RERRaRre  200t01-07 - —
e B0y 01-07 Sélectionner une icone et
UNDERES <P ... activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
/ Aucune action
kKN & & @53 el
+ 0000 ) 4= ESC | Aucune action
+ 0000 ) &=
* DDUD l =P Sélectionner une icone et
= DD D D 3 activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
/ Aucune action
— AD:00002

ESC

Aucune action

Aucune action

SARY

Aucune action

Ajouter un capteur :

L'ajout d'un capteur n'est pas
possible si I'ensemble Capteur /
Afficheur est verrouillé.

Veuillez d'abord déverrouiller
I'ensemble avant de poursuivre,
voir § 7.5.1.

7.5.7.2 Ajout d'un boitier d'affichage Esclave.

a) Ajout de boitiers d'affichage Esclave opérants sur le méme canal que le boitier d'affichage
Maitre.

A l'aide des fleches aller sur l'icone mmBl0, validez avec v et suivre la procédure ci-apres :

Il est possible d'associer simultanément des capteurs et des boitiers d'affichage Esclave opérants sur le
méme canal, tous les éléments sous tension apparaitront dans la fenétre "liaison radio"

g -

M=
SED
SE=n v
S=D

Y G |
C:08 d=h ¢=h =p =

o
Ve
Vs

Valider la sélection

Retourner a I'affichage
standard

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

v
i
L

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Associer plusieurs éléments :

Aprés avoir suivi le processus général,

les boitiers Esclave opérants sur le

méme canal que le boitier Maitre sont

associés automatiquement.

[v] = L'ensemble capteur et afficheur
est associé.

Il est possible de dissocier les éléments :

] =Lensemble capteur et afficheur
est dissocié.
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b) Ajout d'un boitier d'affichage opérant sur un canal différent du Maitre.

MENU-PARAMETRAGE
DATE -HELIRE

v

Valider la sélection

Retourner a I'affichage

Ajout d'un boitier d'affichage

Aller dans le menu paramétrage
et choisir |'option + €

Valider avec [/]

52

Scruter I'environnement :

Le boitier d'affichage scrute tous
les canaux sauf le sien et identifie
tous les boitiers d'affichage
Esclaves sous tension, présents
dans un rayon de 80 m (sans
obstacle).

59

Identification des afficheurs présents :|
Les cing premiers boitiers d'affichage,
Esclaves sous tension, non verrouillés
ou non associés, présents dans un
rayon de 80 m sont affichés a I'écran.
Si plus de cing, sélectionner la ligne
"autres" (ou "début de liste") et valider
pour visualiser les autres Esclaves
présents.

XXXXXXXX = n° de série

Sélection d'un des afficheurs présents :
Sélectionner le boitier d'affichage Esclave
qui sera ajouté au boitier d'affichage
Maitre. Le canal d'opération du boitier
d'affichage sera modifié automatiquement.

Valider avec ]

Il n'est possible d'ajouter qu'un boitier
d'affichage a la fois. Recommencer la
séquence pour chaque ajout de boitier
d'affichage.

ﬁEﬁETéE VENES ESC standard
+ep
+ 1 Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
J Aucune action
+ED
CANALDR ESC | Aucune action
| E—
ﬁ> Aucune action
% Aucune action
/ Valider la sélection
+0 1
§§§§§§§§ ESC Redémarrage général sans
AL ajout d’afficheur
ARARKAAR o —
AL Sélectionner une icone et
AUTRES € .. activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
/ Valider la sélection
+{ 1
SO Retourner a I'affichage
HRRREERS ESC | standard
HREHRHAAR sans ajout d’afficheur
RRARAAAR . —
SIMILIILILIL I Sélectionner une icone et
AUTRES € ... activer les options disponibles
Sélectionner une icone et
activer les options disponibles
/ Aucune action
4P
L3 G J
C:08 d=p d=p ¢=p ESC | Aucune action
ME=D v
SE=D v
g% W ANt v Aucune action

SARY

Aucune action

Pour finaliser la procédure et utiliser le
matériel en configuration multiple,
veuillez éteindre tous les équipements
et les rallumer ensuite en commencant
par les capteurs et boitiers d'affichage
Esclaves et en terminant par le boitier
d'affichage Maitre.

Vérifier la configuration via l'icone =smlil
L'exemple montre une configuration ou
4 capteurs sont associés a 4 boitiers
afficheurs.
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7.6 Affichage en configuration multiple

55

+

+

KN & & =53 cunill

v

Aucune action

08000 =

ESC

Aucune action

00200 =
08200

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

7.6.1 Menu Affichages multiples

L

Sélectionner une icone et
activer les options disponibles

Affichage de deux capteurs :

Affichage de la mesure signée
Affichage du total

Les icones capteurs indiquent le
niveau de leurs piles

kN =
08000 e
KXXAK
08000

+

+

Perte de liaison d’un des
capteurs

kKN & 0 =3 ounil SEI;NDO&C’; %--llﬂ
+ + 0
+ 0008 ) = + 8000 ) o=
+ 0000 ) = + 0000 ) ab
| + DO0OO0 ) 4=
= 00003 = 50003

Affichage de 3 capteurs

Affichage de 4 capteurs

Les fonctions élémentaires et avancées sont accessibles comme dans le cas d'un affichage unique.
Le principe de navigation et d'utilisation du menu est identique quel que soit le nombre de capteurs associés.

50|
EER kN = wunilll
+0000 ) &= T
+ 0000 )&= T
+0000 )&= T0D
= 00003 Tare max

Valider la sélection

Retourner a I'affichage
standard

Naviguer d'icone en icone
dans le sens horaire

G

Naviguer d'icéne en icone
dans le sens inverse horaire

Navigation :

En appuyant sur une des deux fleches,

I'ensemble des fonctions disponibles

apparait.

Navigation d'icéne a icone a l'aide des

fleches.

+ = En modifiant le signe de la mesure, la
valeur pourra étre additionnée ou
soustraite au total.

0 = la mesure ne sera pas prise en compte.

T = tare individuelle.

TARE et MAX agissent sur le total.

ID = Identification du capteur.
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8 CONNEXION PC (EN OPTION)

8.1 Description
L'option kit de connexion PC est constituée d'un cable USB, d'un CD-ROM d'installation du logiciel de
gestion sous Windows et d'un manuel d'utilisation.
La connexion PC permet de gérer simultanément jusqu'a 8 capteurs.
Les principales fonctions de la connexion PC sont : le traitement, I'enregistrement sous forme de tableau
ou de graphique et I'impression des données de mesure.
La connexion PC doit impérativement étre faite a I'aide du logiciel Tractel® et aprés avoir pris entiere
connaissance de son manuel d'utilisation.

NOTE : En cas d'utilisation simultanée d'un afficheur Maitre et d'un afficheur Esclave,
@ il est impératif de connecter I'afficheur Esclave en Version = S 2-7 au PC. Les

afficheurs Esclaves de versions antérieures a S 2-7 ne sont pas connectables

aun PC.
8.2 Messages en connexion PC

Afficheur Version < S 2-7. Lors de la connexion PC, le message « Liaison PC » clignote a I'afficheur.
Afficheur Version = S 2-7. Lors de la connexion PC, les informations suivantes sont affichées :

a) « Liaison PC USB » clignote.

b) L’icéne du « niveau de charge de la batterie » de Iafficheur.

c) « Nombre de capteurs connectés ».

d) « Nombre d’afficheurs connectés ».

9 MAINTENANCE, CONTROLE ET ENTRETIEN

9.1 Etat de charge des piles et de la batterie

Les icones indiquent en permanence 'état de charge des piles du capteur et de la batterie du boitier
d'affichage.

En cas de niveau de charge faible remplacer les piles du capteur.

Recharger régulierement le boitier d'affichage a I'aide du chargeur fourni avec le dynafor™.

@ IMPORTANT : La pile ne doit étre remplacée que par le fabricant.
Caractéristiques : Leclanché LiPO 3,7 V/ 1300 mAh. Charge 1,3 Amax 4,2 V.

9.2 Remplacement des piles du capteur

A l'aide d'un tournevis cruciforme, démonter le couvercle des piles.

Placer les 3 piles 1,5 V "AA" (ou 3 batteries 1,2 V "AA") en respectant les polarités.
Replacer le couvercle des piles.

9.3 Vérification réglementaire

9.3.1 Attestation d'ajustage

Les appareils neufs sont livrés accompagnés d'une attestation d'ajustage. Ce document indique les
valeurs obtenues lors de I'ajustage et atteste que le capteur a été ajusté, suivant une procédure interne,
sur un banc d'étalonnage dont le capteur étalon est raccordé a I'étalon Standard International.

Tractel® préconise un contréle métrologique annuel de chaque appareil.

9.3.2 Certificat d'étalonnage ISO 376

Sur demande, les appareils peuvent étre livrés accompagnés d'un certificat d'étalonnage ISO 376.

Ce document certifie, chiffres a I'appui, que I'appareil a été étalonné suivant la Norme 1SO 376, sur un
banc d'étalonnage dont le capteur étalon est raccordé a I'étalon Standard International.

Ce certificat a une validité de 26 mois maximum.

Tractel® préconise un contréle métrologique annuel de chaque appareil.

9.4 Entretien
L'ensemble capteur boitier d'affichage ne nécessite aucun entretien particulier sinon un nettoyage
régulier a l'aide d'un chiffon sec.
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10 STOCKAGE, TRANSPORT, MISE AU REBUT

Stockage : mettre I'appareil dans son emballage d'origine, aprés avoir enlevé les piles du capteur.
Conserver dans un endroit sec et tempéré.

Transport : transporter I'appareil dans son emballage d'origine.
@ IMPORTANT : Eviter de soumettre le dynafor™ LLXh & des chocs.

Mise au rebut : Toute mise au rebut de I'appareil doit étre réalisée conformément a la réglementation en
vigueur dans le pays d'utilisation. Pour les pays soumis a la réglementation Européenne
il est signalé que les dynamomeétres et les télécommandes (boitier d'affichage) ne
reléevent pas des directives "DEEE" et "RoHS".

11 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT ET REMEDES

Anomalies Causes possibles Remeédes

Désactiver la fonction Tare et
afficher la valeur "BRUT" de
I'effort.

Fonction Tare activée.

Déformation permanente du
capteur suite a une erreur de
manipulation ; surcharge
excessive ou mise en
compression.

Non retour
au zéro initial L'appareil doit faire I'objet
d'une vérification par le
fabricant avant d'en

poursuivre l'utilisation.

Piles déchargées. Remplacer les piles.
Le capteur

ne s'allume pas Contacter le service aprés-

Electronique défectueuse.
vente.

L . Recharger la batterie.
Le boitier d'affichage Batterie déchargée.

ne s'allume pas Contacter le service apres-

Electronique défectueuse.
vente.

Clignotement de la LED du | Pas de communication entre | Contacter le service aprés-
capteur a 4 hertz. le capteur et sa carte vente.
(4 fois par seconde) électronique.

Réinitialiser : éteindre le
capteur et le boitier d'affichage
et ensuite allumer le capteur
Dysfonctionnement du capteur | puis le boitier d'affichage.

ou de son électronique.

Aucune évolution
de I'affichage

ou affichage incohérent. En cas de persistance du

dysfonctionnement, contacter
le service aprés-vente.

Probléme de linéarité Disfonctionnement du capteur | Contacter le service aprés-
ou de précision ou de son électronique. vente.
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Affichage Causes possibles Remedes
. i i Remplacer les piles
dal —— Piles du capteur déchargées | Eteindre I'afficheur, allumer le
Y 1 Capteur éteint ou passe en capteur, allumer I'afficheur.
mode veille.
XX X X X Capteur trop éloigné du boitier | Rapprocher les appareils
d'affichage. Vérifier la configuration du
Conflit de réseau. réseau (fonctions avancées
§ 6.3.2.4).
daN =) wunill Capteur subissant un effort en | Eliminer I'effort de compression
compression ou en torsion. sur le capteur.
- =
Déséquilibre négatif du pont de | Contacter le service aprés-
aa an an .
d=p jauge. vente.

CANAL OCCUPE
NOUVEAU CANAL : [KFY

Mise sous tension d'un boitier
d'affichage Maitre sur un site
ou un ou plusieurs dynafor™
LLXh sont déja en activité.

Sélectionner un autre canal
(Voir § 7.5.6).

LIASON PC (USE)

Branchement d'un cable USB
entre le boitier d'affichage et
un PC sans avoir installé le
logiciel Tractel®.

Utiliser I'option “Liaison PC”
Tractel®.

Afficheur bloqué

Dysfonctionnement de
I’afficheur.

Maintenir la touche
Marche/Arrét pressée pendant
10 sec.

Réinitialiser le capteur et
I’afficheur (voir 6.1).

12 MARQUAGE DU PRODUIT

Toutes les indications et étiquettes apposées par le fabricant sur le produit doivent étre maintenues
entierement lisibles. En cas de disparition ou détérioration remplacer ces indications et étiquettes avant
de poursuivre I'utilisation de l'appareil. Tractel® peut fournir de nouveaux supports de marquage sur
demande.

Shun Shing”
Marquage Marquage
Marquage capteur afficheur chargeur
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PRIORITY RECOMMENDATIONS

A CAUTION. Possible situation. Hazardous. Risk of slight injury or damage of the appliance.

@] Appliance completely protected by double or reinforced insulation.

1.

N o

©

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Before installing and using this unit, to ensure safe, efficient use of the unit, be sure you have read and fully
understood the information and instructions given in this manual. A copy of this manual should be made
available to every operator. Extra copies of this manual can be supplied on request.

. Do not use the unit if any of the plates mounted on the unit are missing or if any of the information on the

plates, as indicated at the end of the manual, are no longer legible. Identical plates will be supplied on
request; these must be secured on the unit before it can be used again.

. Make sure that all persons operating this unit know perfectly how to use it in a safe way, in observance of

all safety at work regulations. This manual must be made available to all users.

. The positioning and commissioning of this appliance must be carried out under conditions that ensure

installer safety in compliance with the relevant regulations.

. Each time, before using the unit, inspect the unit for any visible damage, as well as the accessories used

with the unit. Never use an appliance that is not obviously in good condition. Return the appliance to the
manufacturer for servicing if any anomalies arise that have no connection with the state of the battery.

Protect your appliance from any form of impact, especially the display unit.

The unit must never be used for any operations other than those described in this manual. The unit must
never be used to handle any loads exceeding the maximum utilization load indicated on the unit. It must
never be used in explosive atmospheres.

This appliance should never be used for man-riding applications without a thorough prior check that the
utilization coefficients required for personnel safety have been applied, and more generally that the safety
regulations for the load line on which it has been installed have been applied.

. Tractel® declines any responsibility for use of this unit in a setup configuration not described in this manual.

. Tractel® declines any responsibility for the consequences of any changes made to the unit or removal of

parts.

Tractel® declines any responsibility for the consequences resulting from disassembly of the unit in any way
not described in this manual or repairs performed without Tractel® authorization, especially as concerns
replacement of original parts by parts of another manufacturer.

As a Dynafor™ dynamometer is a lifting accessory, the safety regulations applicable to this category of
equipment must be applied.

If the unit is to be definitively removed from use, make sure the unit is discarded in a way which will prevent
any possible use of the unit. All environment protection regulations must be observed.

Any operation of this appliance in conjunction with supplementary equipment relaying signals on an
operating system must be preceded by a risk analysis related to the operating functions implemented,
carried out by the system user or assembler, and all appropriate measures are taken as a consequence.

Certified in compliance with European regulations, this appliance should be checked for compliance with
the regulations of any other country where it might be used, prior to being commissioned there.

The display power supply unit is used as a breaker and must be accessible at any time.



DEFINITIONS AND PICTOGRAMS

Definitions:

The following terms are used in this manual:

"Product":

"Installation":

"User"

"Technician":

"Operator":

"Sensor":

LLX2 System":

Equipment element or assembly defined on the cover page, delivered complete in
its standard version, or as one of the various models described.

Comprehensive set of operations required to place a complete product in a
condition ready for commissioning (or connection to other components for
commissioning), starting from the state in which the product has been delivered.

Person or department in charge of management and safe use of the product
described in the manual.

Qualified person in charge of the maintenance operations described and authorised
to the user by the manual; the technician is understood to be skilled and familiar with
the product.

Person or department using the product in compliance with the purpose for which it
is intended.

LLX2 or LLXh sensor, or any other load cell implementing a strain gauge associated
to an LLXt module, thus becoming a component of an "LLX2 System".

Any force measuring system using LLX2 technology.

Pictograms used in this manual:

A «DANGER~»: Remarks intended to prevent fatal, serious or minor injury to personnel or

=

damage to the environment.

«IMPORTANT>»: Remarks intended to prevent a failure or damage to the product, but not

directly endangering the life or health of the operator or any other person, or
damage to the environment.

«NOTE»: Remarks concerning precautions to be taken to ensure easy, efficient installation,

use and maintenance.

[
1
E] You must read the user and maintenance manual.



1 PRESENTATION

The dynafor™ LLXh dynamometers are precision appliances (0.2% ISO 376 . 21°C), for measuring
pulling force and indicating loads. The capacity scale ranges from 150 kN to 2500 kN.

A dynafor™ LLXh is made up of a sensor and a mobile display unit.
A two-way radio link-up using the 2.4 GHz wave band conects the two components.

16 radio channels are used. Each display unit and sensor have their own address, enabling unequivocal
identification in the event of a multiple set-up.

The shape of the dynamometers enable the use of standard shackles on both ends.

The technologies implemented on a radio and software level offer, aside from the standard uses to be
expected from an industrial dynamometer, multiple configuration possibilities that combine several
sensors with several display units. They also offer access to advanced function such as: saving,

Ethreshold management, monitoring etc.
The PC — USB link permits to dowload, save and manage measurements data. A display unit can be
configured as Master or Slave within a network.

The standard version of the equipment comes with batteries and power pack in a plastic carrying case for
capacities up to 50 t and wood case for 100 t and 250 t.:

a) A sensor

b) A display unit and battery charger

¢) An operating and maintenance instruction manual
d) A certificate of adjustment

e) A certificate of CE compliance

1.1 Operating Principle

The operating principle of the dynafor™ LLXh is based on strain gauge measurement of the extension,
within its limits of elasticity, of a metal body subjected to traction stress.
The appliance will work in all directions.

The sensor generates an electrical signal that is proportional to the load. This signal is processed by a
micro-processor analyser and then transmitted via radio waves to the display unit, which immediately
displays the load applied to the sensor to which it is linked.

When switched on, the sensor data, such as identification and date of last metrology check, is displayed
on the display unit.
The display unit is compatible with all of the LLXh model sensors, irrespective of their capacity. Unless
otherwise ordered, the radio link-up between the LLXh and LLX2 sensor and the display unit is set
definitively in the factory before dispatch. After this, the radio link can be configured by the user to meet
their requirements.



1.2 Description and marking

1.2.1 Sensor

Centering ring Serial N°.

Front plate Rear plate

Operating indicator Fixing screw of L

Maximum sensor capacity Battery housing (3 x “AA”)

Body Battery cover

S|r|X|e|—-|x

Designation and accuracy Manufacturer’s label

O|lmmo|o|m| >

On / Off button

Provisions applied:
- Machine Directives: 2006/42/CE
- CEM Directive: 2004/108/CE
- Electrical Safety: IEC 61010-1 2nd Edition 2001

- Radio certifications: CE : Radio Tests EN 300 440-2 V1.1.1 / USA & Canada:
FCC ID / Australia: C-Tick ID

- R&TTE Directive (1999/5/CE)




1.2.2 Display unit /
a

m 8\ D
—~ 4
o _ %
A\ '
Attaching points for the display unit
a Indicator LED (manufacturer use) i on the bumper of the sensor
housing
b Key: "esc" k CE Marking and Serial No.
Back light key
Press once = Auto OFF 90”
c . | Charger socket
Press three times = permanent >
OFF by pressing once
d Key: On / Off m Serial port (manufacturer use)
e Key: Epables avgllable options and n USB port
clockwise browsing
§ Ke)_/: Enabl_es avallaple options and ° Metal wire
anti-clockwise browsing
g Key: Confirm / Enter p Charger 100-240 Vac 50/60 Hz. 180 mA [E
Secondary: 12 Vdc. 500 mA.
h Safety wrist strap q Universal mounting kit
i LCD graphic screen 128 x 64 pixels|
67 x 40 mm




2. SPECIFICATIONS

2.1 Sensor and Display Unit

| |

>, -
gl Y

e
E

MODEL Gt | st | st | oot | zsor | D
Maximum capacity t 15 25 50 100 250 ALL
Test load t 30 50 100 200 500 -
Safety coefficient Minimum 4 -
. 0,2 % selon ISO 376 . 21°C -
Precision
daN 30 50 100 200 500 -
Increment daN 5 10 20 50 100 <-
Max. Display 16500 daN | 27500 daN [55000 daN| 110.00 t 275.00 t <-
Number height mm - - - - - 25
Autonomy From 300 to 1000 h depending of functions 48 h
Radio scope m 80 (in open field) (I.P. 67 = 60)
RF technology 2.4 Ghz
Weight kg 4 66 | 151 | 46 | 215 0.180
IP Protection I.P. 65 (I.P. 67 option) I.P. 54
Usafe From - 20° to 40°C
Sensitivity to T° 0.05% per 10°C

Sensor material

Aluminium

Dimensions mm

See technical data sheet 2027

- presence of obstacles.

- electromagnetic interference.
- under certain atmospheric conditions.
If you have any trouble or if you have a specific utilisation, contact the Tractel® network.

For information, the radio range measured in laboratory is 80 m (60 m for IP 67) when the front
side of the sensor or of the LLXt module is pointing toward the back side of the display unit.
Caution! This range may differ depending on circumstances, in particular:




2.2 Anchoring accessory

Any shackle that complies with the relevant regulations can be used for dynafor™ LLXh to be mounted
onto a traction line, as long as it complies with the dynafor™ LLXh maximum capacity.

2.2.1 Size in mm WLL A B C D E kg
’ 15t 98 41 146 41 60 7.8

25t 110 44 178 50 73 14
" - ¢ 50 t 150 64 267 70 105 | 39.7

< 100 t 241 89 381 95 146 97

< b 250 t 320 125 540 140 200 340

3 INSTALLATION, UTILIZATION AND UNINSTALLATION

E3.1 Conditions prior to set-up and use

- Altitude: Up to 2000 m
- Relative humidity: Max 80%
- Degree of pollution assigned: 2

Before setting up and using the dynamometer you must:

a) make sure that there is no stress value shown when the appliance is not subject to traction.
Should this occur, refer to Chapter 11 Operating Anomalies and Troubleshooting.

b) make sure that the sensor batteries and display unit power pack are adequately charged.

¢) make sure that there is a good radio link between the sensor and the display unit.

d) use the "ID" icon to check that the sensor serial number shown on the sensor plate is the
same as the sensor serial number shown by the display unit (see section 6.2.2 and section
6.2.3).

3.2 Installation

When installing you must:

a) make sure that the load line anchoring point(s) are sufficiently robust in relation to the
traction that will be applied.

b) make sure that the anchoring accessories at either end of the dynamometer are compatible,
and that they comply with the relevant regulations.

c) make sure that clevis pins are well locked, with the nut screwed down to the maximum, and
make sure that the hook safety latch is working correctly.

d) make sure that the sensor is correctly aligned in the traction line.

«DANGER»>




3.3 Utilization

Only use dynafor™ LLXh in traction, avoiding compression, twisting or flexing.

The appliance can be used in all directions, including horizontally.

The dynafor™ LLXh operates correctly in a temperature range of de —20° C to + 40° C. For use outside
of this range, the appliance will require heat protection.

3.4 Uninstallation

When uninstalling the appliance, first make sure that it is no longer subject to any traction stress.

4 UTILIZATION PROHIBITIONS

It is prohibited:

+ To use dynafor™ LLXh in a line for lifting people without having carried out a prior
specific risk analysis. E

+ To modify the appliance housing by machining, drilling or any other process.
+ To use dynafor™ beyond their maximum capacity.

« To put the Dynafor™ in a arc weld electrical circuit.

* To disassemble or uncover the sensor or display unit.

+ To use the appliance for operations other than those described in this manual.

5 OVERLOAD INDICATOR A «DANGER»

When the load applied to the sensor exceeds the maximum

' capacity of the appliance of 10 % (e.g.: a 25 t loaded at 27.5 1) the
w’ display unit indicates an overload message "HI" as shown
' ' opposite, and emits an intermittent beep.

=) wanilll If several sensors are connected to the display unit, the overloaded
sensor will be immediately identified.

In the example display opposite, relating to a two-sensor set up,
the sensor on the second line is overloaded.

g8

In the event of overload, all stress on the sensor must be completely relieved and a check
made that the appliance returns to zero.

If the appliance shows a stress value, even though tension is not applied, then it has suffered
a permanent distortion. In this case, you must have the appliance serviced by the manufacturer
before continuing to use it.
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6 OPERATION IN SINGLE CONFIGURATION

Single configuration consists of using an assembly made up of one sensor and one display unit for
measuring and displaying the stress on the sensor. Depending on the user’s requirements, the display
unit can either be attached to the sensor or be separated from it.

Unless otherwise ordered, the radio link-up between the sensor and the display unit is set definitively
in the factory before dispatch. After this, the radio link can be configured by the user to meet their
requirements (see Chapter 7: Operation in multiple configuration).

6.1 Commissioning
6.1.1 Enabling the sensor batteries

The 3 x 1.5 V "AA" batteries are installed in the factory.
Remove the insulating tab protruding from the battery compartment to enable them.
For future battery changes, refer to Chapter 9.2.

EGJ .2 Charging the display unit

The display unit is delivered with the power pack charged.
Afterwards, use the charger provided to charge the power pack.
Charging time: 3 h.

The display unit can be used during charging.

6.1.3 Turning on the sensor

DANGER: Always turn on the sensor before turning on the display unit; otherwise the
display unit will not be able to establish the radio link.

- The ON/OFF switch is actuated by pressing lightly at the centre of
. ON  the membrane.
gl | OFF  On power up, the two red LEDs flash.

To switch off, press and hold the switch lightly for 3 seconds.

LED

6.1.4 Information provided by the sensor LED

Sensor
operating Sirassc:':} rl‘.:D pl\gfzzl;:,ens d Autonomy
MODE
Stop Off - -
Standard 1 flash per second 4 per second 300 h
Standard slow 1 flash every 2 seconds 1 per second 500 h
Power saving 1 flash every 4 seconds 1 every 4 seconds 1000 h
Standby 1 flash every 8 seconds - 3000 h
Peak load 2 flashes per second 32 per second 100 h
Batteries low Same but one LED at a time -

12



6.1.5 Turning on the display unit

Sensor
Identification [
N ® XJ/dynafor® Date of last

‘ . metrological
Metrological \ check
check

el ®
Link locked . . . Radio

channel used

|

ON / OFF (3 sec) Current time Current date

The welcome screen is shown for 4 seconds, then the standard display window is shown.

6.2 Elementary functions
This chapter presents the functions that enable elementary use of dynafor™ LLXh.

6.2.1 Keypad function limitation

This function is used to limit access to the advanced functions of the display unit.

In «Limited» mode, only the three basic functions are accessible: UNITS, TARE, MAX.

In «Full access» mode, all the functions are accessible.

Transition from one mode to another is achieved by a sequence of buttons on the front panel of the
display unit.

This function facilitates use of the LLX2 System by the operator while eliminating the risk of an
inadequate operation due to certain parameters being changed.

6.2.1.1 Deactivate «Limited» mode:

Press the ESC key when the display unit is switched off.

The next time the display unit is powered up, the MENU icon will appear in the upper left corner of the
screen in place of the icon representing a key.

6.2.1.2 Activate «Limited» mode:

Press the ESC key when the display unit is switched off.

The next time the display unit is powered up, an icon representing a key will appear in the upper left
corner of the screen in place of the MENU icon.

LIMITED mode FULL ACCESS mode

o ﬁﬁ

L T

o
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6.2.1.3 Standard screen in "Limited" mode

Action Comments

No action
O—+doN ™ (E)--llﬂ / Standard display in "Limited" mode:
' “ ' ESC | No action Following the welcome screen, the
Navigate between | Standard screen automatically appears.
l “ ' @ functions. Units, Tare| The sensor/display unit assembly is
_— e and Max. ready for use in "Limited" mode.
TARE MAx d=b ID Navigate between Only the Upits, Tare and Max functions
% functions. Units, Tare| @re accessible (See § 6.2.4.3/4/5).
and Max.

|

In this manual, this number refers to the position of the screen in the block diagram at the end of the manual.

6.2.2 Detailed description
EIn «full access» mode, display all the icons by pressing one of the @ or % ) buttons.
" v

6.2.3 Icons

. Battery level and display Network
Menu access Unit access Filter and Alarm v Py

: o unit data access icon transmission data
icon icon indicators \ access icon
!_ | -
oo | B daN 7 5 () wmnll
negative value L
stress indicator
T - o A Siress
value

Tare Function

access icon - ‘ -

~~TARE MaX  d=b In_

" Identification

Battery level and ‘
Peak StreSS S Y access icon
access icon ensor data

access icon

a) Active icons:
Menu access icon: offers access to advanced functions (See chapter 6.3).
Units access icon: enables measurement unit selection (See section 6.2.4.3).
Tare Function access icon: enables Tare function (Gross / Net Load) (See section 6.2.4.4).
Peak Stress access icon: enables the maximum stress save function (See section 6.2.4.5).
Display unit data access icon: shows display unit power pack charge and data relating to the display
unit (See section 6.3.2.2).
Transmission data access icon: enables viewing and modification of the radio network status (see
section 6.3.2.4).
Identification access icon: enables viewing of network equipment identification (see section 6.3.2.3).
Sensor data access icon: Shows sensor battery charge and data relating to the sensor (See section
6.3.2.1).

b) Indicator Icons:
Alarm Indicators: appear if one or more safety thresholds have been set, flashing if exceeded.
Printer indicators: not used in this version.
Eilter indicator: appears if one of the dynamic effect filters is activated. This indicator takes priority
over the printer icon.
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6.2.4 Elementary functions and corresponding displays

6.2.4.1 Standard display

| Display | Action | Comments

No action Standard Display:
Sensor stress.
doN G wsntll Measurement units.
' ' No action Dynamic effect filtering, see
advanced functions § 6.3.1.2.4.
Select an icon Display unit power pack level.

Sensor battery level.
Radio reception level.

Select an icon

b
23
ERE] <

Confirm current selection

N

Navigation:

MENU doN @'“-'D By pressing on either of the two
' ESC | Return to standard display arrows, all available functions

are displayed.

Move clockwise from icon to Move from icon to icon using

TARE MAX  d=Db ID icon the arrows.

Move anti-clockwise from icon

E1

to icon
6.2.4.3 Measurement unit selection
E Select Unit: daN, kN, kg, t,
/ Confirm selection Lbs, Ton.
Select the unit icon, which starts
MENU 4aN =) unil :
N, - Esc | Retum to standard display flashing.
' ‘ without modification Confirm with v~
'-"-' Select an icon and enable the | Enable the various unit symbols:
TARE  MAY =D . available options Confirm with v

Select an icon and enable the | FOr 100 t and 250 t use : kN, t,
available options Ton

6.2.4.4 Tare Function

[4]

Confirm TARE option when it TARE Function: . )
is highlighted. Select the TARE icon, which

starts flashing.
Return to standard display Confirm with
ESC without modification ‘/ .
Enable the various options.
Select an icon and enable the | Confirm with
available options TARE = Initialise a new Tare

Select an icon and enable the | RAW = Sum of NET + TARE
available options NET = Difference between RAW - TARE

< [

daN --

6”3}

RiW
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6.2.4.5 MAX Function (Peak stress save)

| Display | Action Comments
E / Reset MAX value to current Peak load function:
stress level From the Standard screen, go to
the MAX icon.
Confirm with
UPDATE ESC | Return to standard display
IN PROGRESS The "in progress" screen appears
—_— ﬁ No action while the display unit dialogues
with the sensor to change to
] "Peak Load" mode - 32 measures
No action per second.
E Reset MAX value to current .
stress level Peak load function:
MAX  daM = ounil The peak load value is displayed.
-‘. "-' ESC | Return to standard display The barograph represents 100%
. Yam? Pam of sensor ce.:lpa.cny.
‘ ) ' ' Enable MAX window selection | The cursor indicates the peak
- L mode value of stress.

Enable MAX window selection
mode

The moving black line shows the
immediate stress value.

N5

Confirm selection

ESC

Return to MAX display

Move clockwise from icon to
icon

A

Move anti-clockwise from icon
to icon

Advanced Peak load functions:

In this mode you can saves the
peak stress set save