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1. Anforderungen 

Der Hebezeug EV5060 muss bei seinem Einsatz die in der Betriebsanleitung des Herstellers angebenden 
Bedingungen erfülle. 

 

1.1.1 Aufzugsvorschriften 

 Beim Heben mit zweistreng Ketten Gehänge  darf der obere Winkel 60º  nicht überschreiten 

 Die Last an den Hebepunkten muss Gleichmaß verteilt sein. 
 Vermeiden Sie Stoß Belastungen auf da Hebezeug, da dies zu hohen Spitzenbelastungen im Hebezeug führen 

kann. 
 Achten Sie darauf, dass zusätzliche Hebezeuge ordnungsgemäß angeschlagen oder angedreht sind 

1.1.2 Regelmäßige Inspektionen und Sicht Prüfungen 

 Die Spreizers sollten  einmal im Jahr von einer kompetenten Person einer Sichtprüfung unterzogen werden. 
Hierüber ist ein Protokoll zu führen, in dem der Name und die Unterschrift der ausführenden Person sowie 
Datum und Befundungen anzugeben sind. 

 Die Spreizers sind zu prüfen, wenn eine Reparatur oder Änderung am Spreizer durchgeführt  wird.  
Obwohl dies nicht zwingend erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen, den Spreizer mindestens einmal alle zwei 
Jahre testen zu lassen, da er oft schwerere Gewichte bewegt  und oft von Menschen intensiv genutzt wird. 

1.1.3 Art der Visuelle Inspektionen und Wartungsarbeiten 

 Sie sollten auf die jährliche Inspektion achten: Allgemeinzustand und spezifisch für Verformungen, 
Rostbildung, Verschleiß von Bauteilen, Hebeaugen, Auge und Lesbarkeit der Markierungen. 

 Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten Bei Verformungen, Rostbildungen oder Verschleiß von Bauteilen, 
Hebeaugen und Schlagaugen. Reparaturen wie: Schweißservice am Äquator ohne schriftliche Genehmigung 
des Herstellers/Lieferanten nicht durchführen. 

 Bei oberflächlichem Rost das Material mit einer Stahlbürste gründlich reinigen, entfetten und dann 
überlackieren. 

 Am Spreizer müssen folgende Angaben vorliegen: WLL = sichere Arbeitsbelastung, Eigengewicht, wenn größer 
als, ein Typenschild, das Folgendes, Zertifikatsnummer, CE-Kennzeichnung und 
Namensgenehmigungsunternehmen enthält. Die WLL muss am Äquator deutlich lesbar sein. Hält all dies 
lesbar. Übermitteln Sie die Informationen erneut, wenn die Informationen nicht mehr lesbar sind. Andernfalls 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. 

 

1.1.4 Sicherheitsvorschriften 

 Bei der Arbeit mit einem Spreizer ist es verpflichtet, einen Schutzhelm, Arbeitshandschuhe und 
Sicherheitsschuhe mit Stahlnase zu tragen. 

 Verwenden Sie den Spreizer nur für Arbeiten dort, wo er geeignet ist. 
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 Sorgen Sie für eine gute Kommunikation zwischen dem Maschinisten, den Menschen am Arbeitsplatz und 
stellen Sie sicher, dass jeder, der mit dem Spreizer arbeitet, sich der richtigen Hand- und Waffen- und 
Sicherheitsanforderungen für den Spreizer bewusst ist. 

 Heben Sie ohne Stöße und stellen Sie sicher, dass niemand innerhalb des Schwenkbereichs ist. Gehen oder 
erreichen Sie niemals mit oder ohne Last unter den Äquator und halten Sie sich am Hebezeug, um genügend 
Abstand zu feiern. Hält Körperteile von gefährlichen Bereichen fern, z. B. wo die Last auf den Boden trifft und 
Punkte, an denen der Äquator befestigt ist. Trennen Sie die Last nur dann vom Äquator, wenn die Last 
vollständig unterstützt ist und keine Spannung am Aufsatz mit dem Äquator besteht. 

 Personen unter 18 Jahren und Unbefugte dürfen nicht mit gleichen Personen arbeiten. 
 Es ist strengstens verboten, Personen mit dem Äquator zu befördern. 
 Wenn es auch nur den geringsten Zweifel an, zum Beispiel, die Last oder Zustand des Äquators nicht heben. 
 Wartungsarbeiten am Äquator dürfen nur durchgeführt werden, wenn der Äquator von der Hebemaschine 

getrennt ist. Überprüfen Sie für jede Verwendung den Zustand des Äquators global und überprüfen Sie die 
Verbindungen zum Hebezeug. 

 

1.1.5 Hulpmaterialen 

 Verwenden Sie nur Hilfsmaterialen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.  
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. 

 

1.1.6 Garantie 

 Die Garantie auf neu gelieferte Spreizers beträgt 6 Monate auf bauliche Defekte, sofern die Spreitzer den 
Vorschriften verwendet wird und der Spreizer noch mit dem Original-Typenschild ausgestattet ist. 

 Schäden, die durch den Transport im Falle einer neuen Lieferung verursacht werden, müssen per Telefon oder 
Fax, per E-Mail unter Angabe der Zertifikatsnummer erfolgen. 

 

1.1.7 AllgemeineSchraubenordnung 

 Schrauben und Muttern In einer Verbindung muss ein und derselbe Hersteller kommen. 
 Oberflächenbehandlungen von Schrauben und Muttern dürfen nur unter der Kontrolle des Herstellers 

angewendet werden. 
 Auf dem Etikett ist anzugeben: 

- CE-Logo 

-Losnummer 
-Referenz an NEN-en 15048-1: 2016 und 
-Identifikationsnummer der zertifizierten Stelle und des Herstellers 
-Größe 

- Sterkteklasse 
-Verarbeitung und Referenz an iso-Norm (Schrauben ISO 4014 oder 4017, Muttern ISO 4032) 

 Schrauben und Muttern tragen: 
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-Herstellerkennzeichnung 

 Schrauben müssen für den Einsatz im Schadensfall geprüft werden. 
 

 

1.1.8 Spezifische Anforderungen Montageplatte 

Dazu gehören auch die Anforderungen für die Montage der Montageplatte. 

 Es betrifft hier M24 Schrauben. 
 Die Schraubenverbindung muss manuell angezogen werden. 
 Solange die vorgeschriebenen Regeln eingehalten werden und die Schrauben nicht über ihre Rekgrens 

gezogen werden, können die Schrauben immer wieder verwendet werden.  Die Schrauben müssen 
ausgetauscht werden, wenn eine hohe Stoßlast auf der Konstruktion aufgetreten ist. 
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