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Type

Ein Produkt von:

Typische SL400-Konfiguration mit Gleitschienen, Kopfträgern und Seitenverschiebungseinheiten

SL- Serie

Kapazität mit 4 Türmen: 

Hubhöhe: 

600 - 4000 kN 

Gleitschienen 
Ermöglichen die problemlose
Ausrichtung des Portalkrans
und die Reduzierung des
Bodenauflagedrucks. In zwei
Standardlängen erhältlich,   

< Portalkran der SL-400-Serie
bei einem Belastungstest. 

4,70 - 9,14 Meter 

25 TI 30 TI 37 TI 40 TI 50 TI 60 TI 75 TI 100 TI

Kopfträger 

Eingebaute lasthaltende Ventile, um Abdriften zu vermeiden 
Doppeltwirkende Zylinder mit internem Einfahr-Anschluss, um
Gefahren durch externe Verrohrung zu vermeiden
SL60 und SL125 sind mit einer Handkurbel ausgerüstet, um
problemlos in den Freilauf-Modus wechseln zu können
SL400 verwendet das gleiche Zubehör wie die SBL-Serie. 

Paarweise erhältlich, mit
Hubpunkten und Gabeltaschen zur
problemlosen Positionierung auf
den Stützen. Erhältlich in
Standardlängen von 8, 10 und 12
Metern. Kundenspezifische Längen
sind auf Anfrage erhältlich. 


