
NITCHI-MATIC

ELEKTROKETTENZUG

MODELLE

* MH-s @ MHT-s - MHC-s
LAUFWAGEN (TYP MECHANISCHE VERBINDUNG)
MODELLE: M-ET-s, M-GT-s UND M-PT-s

o

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgf51tig durch, bevor Sie den Laufwagen
und den Elektrokettenzug in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Lesen sorgf51tig auf. Diese
Bedienungsanleitung enth51t wichtige lnformationen, die fur die lnspektion und
Wartung des Laufwagens und des Elektrokettenzugs erforderlich sind.

Der Bediener des Hebezeugs muss diese Betriebsanleitung erhalten!

Der Bediener des Hebezeugs muss diese Betriebsanleitung Iesen!

Anmerkungen des Kunden:

N.B.

Die obigen lnformationen werden berm Kauf von Ersatzteilen und bet Anfragen ben5tigt.
Kopieren Sie sie vom Typenschild auf dem Hebezeug und bewahren Sie sie zum sp5teren Nachschlagen auf.

Modell

Seriennummer

Kaufdatum



VORWORT

NITCHI-Produkte vve'rderi nur aus den besten Materialien hergestellt und von qualifizierten NITCHI-
Ingenieuren unter strenger Qualit5tskontrolle in modernen und effizienten Produktionsanlagen
weiterverarbeitet.

Um absolute Sicherheit, Zuverl5ssigkeit und zufriedenstellende Leistung zu gew5hrleisten, werden an den
NITCHI-Produkten vor Verlassen des Werks strenge Endkontrollen und Tests nach unseren eigenen Standards
durchgefijhrt.

GARANTIE

NITCHI-Produkte sind garantiert fret von Material- oder Verarbeitungsfehlern. Wenn sich ein Teil oder Teile
innerhalb von I Jahr nach dem Kaufdatum als defekt herausstellen, ersetzen wir das Teil kostenlos, FOB
Osaka, Japan, sofern das angeblich fehlerhafte Teil durch autorisierte NITCHI-H5ndler oder Vertreter unter
Vorauszahlung der Transportkosten an unser Werk zunjckgeschickt wird. Wir behalten uns iedoch das Recht
vor, die Verantwortung dafOr abzulehnen, wenn von Dritten Reparaturen durchgefijhrt oder
Reparaturversuche vorgenommen wurden oder das Produkt nicht bestimmungsgem51E verwendet oder
nachl5ssig betrieben oder gewartet wurde.

SICHERHE?TSVORKEHRUNGEN

Die zweckentfremdete Verwendung eines Elektrokettenzugs kann zu gef5hrlichen Situationen fOhren wie
z. B. zum Herunterfallen der Hublast oder zu Stromschl5gen. Um eirie ordnungsgem51Ee Verwendung zu
gew5hrleisten, muss diese Bedienungsanleitung und das Handbuch aller anderen Ger5te, die gleichzeitig
verwendet werden, gelesen und vollst5ndig verstanden werden, bevor das Ger5t installiert oder gewartet
wird. Vor dem Betrieb muss der Bediener vollst5ndig mit dem Ger5t, alIen SicherheitsmaBnahmen und
Warnhinweisen vertraut sein. In dieser Betriebsanleitung sind zwei Warnungskategorien aufgefijhrt: ,,GEFAHR"
und ,,VORSICHT".

ERKLARUNG DER WARNHINWE?SE

{"'GEFAHR GEFAHR beschreibt falsche Verwendungen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fi'hren k5nnen.

VORSICHT beschreibt falsche Verwendungen, die zu Ieichten Verletzungen oder
Sachsch5den fijhren k6nnen. Situationen, die unter die Kategorie ,,VORSICHT" fallen,
k6nnen in einigen F51len schwerwiegende Folgen haben. VorsichtsmaBnahmen m0ssen
stets beachtet werden, egal unter welche Kategorie sie fallen.

/"VORSICHT

Schwere Verletzungen sind dauerhafte Behinderungen, Verletzungen, die eine station5re oder
15ngerfristige ambulante Behandlung erforderri, wie z. B. Verlust des Sehverm5gens, Wunden,
Verbrennungen, Stromschl5ge und Knochenbrijche.
Leichte Verletzungen sind Verbrennungen und Stromschl5ge, die keinen Krankenhausaufenthalt oder
15ngerfristige ambulante Behandlung efforderri.
Sachsch5den sind erhebliche Sch5den an Geb5uden, Ger5ten oder Maschinen.

ERKLARUNG DER SYMBOLE

<ss, Bedienungsabl5ufe, die w5hrend des Betriebs des Produkts verboten (nicht erlaubt) sind. Beispiele werderi
in Zeichnungen gezeigt oder sind in Worten neben dem Symbol ausgednjckt.

VERBOTEN

D
VORGESCHRIEBE

Bedienungsabl.5ufe, die w.5hrend des Betriebs des Produkts vorgesct'iriebeo sind (durchgefOhrt werderi
m0ssen). Beispiele werden in Zeichnungen gezeigt oder sind in Worten neben dem Symbol ausgednjckt.

Q
MASSEANSCHLUSS

Dieses Symbol dnjckt aus, dass ein wirksamer Erdleiter unbedingt erforderlich ist.

Details werden in Schaltpl5nen und Zeichnungen gezeigt oder sind in Worten neben dem Symbol

&
STROMSCHUG

GEFAHR

ausgednjckt.

Dieses Symbol warnt vor Stromschl5gen, die berm Umgang mit dem Produkt auftreten k5nnen. Details
werderi in Zeichnungen gezeigt or:3er sind in Worten neben dem Symbol ausgedr0ckt.

Diese Bedienungsanleitung muss so aufbewahrt werdeo, dass der Benutzer leicht darauf zugreifen kann.

*

*

@

N.B.



1. GESAMTHANDHABUNG

"GEFAHR l
Das Ger5t (Elektrokettenzug und Laufwagen) darf nur von Personen bedient werden, die die
Bedienungsanleitungen und die VorsichtsmaBnahmen auf den Warntafeln vollst5ndig verstehen. Personen
ohne die erforderlichen Qualifikationen dijrfen das Ger5t nicht bedienen und keine Haken- und
Schlingenverbindungen vornehmen. Oberpnjfen Sie das Ger5t, bevor Sie es in Betrieb nehmen, und fi:.ihren
Sie periodische Inspektionen durch. Niemals Personen anheben!

2. WlCHTlGi!

Die folgenden Warnungen und Sicherheitsma(3nahmen sind unerl5sslich, urn m5gliche K5rperverletzungen
und Sachsch5den zu vermeiden.

2.1. GRUNDLEGENDESICHERHEITSMASSNAHMEN

&VORSICHT

Heben Sie NIEMALS mehr als die auf dem Hebezeug

Verwenden Sie das Hebezeug NIEMALS zum Heben, Sti:jtzen

NIEMALS Lasten Ober oder in der N,jhe von Personen

Lesen Sie IMMER die Betriebs- und Sicherheitshinweise.

,-l,i
111

S.!q

2.2. SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER INBETRIEBNAHME:
QVORSICHT
IMMER DerBedienerdesHebezeugsmussmitallenSicherheits-und

Betriebsverfahren vertraut sein.

IMMER OberprOfen Sie das Hebezeug vor dem Gebrauch und vergewissern
Sie sich, dass die Lastkette gut geschmiert ist.

OberprOfen Siedie Bremse vor dem Gebrauch.

OberprOfen Sie die Sicherheitsverriegelungen, urn festzustellen, ob
sie richtig funktionieren. Defekte und fehlende
Sicherheitsverriegelungen m0ssen sofort ersetzt werden.

IMMER Verwerir:Jeri Sie NITCHI-Originalteile und N?TCHI-Ketten.

NIEMALS Das Hebezeug niemals modifizieren.
NIEMALS Niemals modifizierte oder verformte Haken verwenden.

NIEMALS Niemals ein Hebezeug verwenden, wenn Funktionsst5rungen,
ungew5hnliche Leistung, Besch5digungen oder starker VerschleiB
festgestellt werden.

NIEMALS Niemals die Oberhub-/ Obersenken-Endschaltermechanikdurch
Oberm5f?ige Verwendung abnutzen.

NIEMALS Niemals die Warnhinweise und das Typenschild auf dem Hebezeug entfernen oder verdecken.

l
{%

#,."'i
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IMMER

IMMER



sio*:m-ierrsuasssahuth WAHREND DES BETRIEBS
OVORSICHT
IMMER Setzen Sie die Last korrekt im Haken eiri.

IMMER Stellen Sie sicher, dass die'Sicherheitsverriegelung vollst5ndig geschlossen ist.
IMMER Den Durchhang der Lastkette und der Schlinge vorsichtig aufnehmen und die anf5ngliche

Schockbelastung berm Anheben der Last so gering wie m5glich halten.

Verwenden Sie ein Hebezeug innerhalb der Nennleistung, % ED oder Betriebsdauer.

Vermeiden Sie Oberm5f3igen Tippbetrieb und stellen Sie sicher, dass der Hubmotor vollst5ndig
stoppt, bevor Sie die Betriebsrichtung umkehren.

Lassen Sie sich niemals ablenken, wenn Sie das Hebezeug bedienen und lassen Sie eine
angehobene Last niemals unbeaufsichtigt.

Betreiben Sie das Hebezeug niemals, wenn die Last nicht mittig darunter ausgerichtet ist.
Das Hebezeug niemals mit verdrehter, geknickter, besch5digter oder abgenutzter Kette
benutzen und niemals versuchen, die Lastkette zu verl5ngern.

Die Lastkette niemals als Schlinge benutzen und die Last niemals an der
Hakenspitze befestigen.

-'!=
Verwenden Sie die Lastkette niemals so, dass sie mit einer Kante in Kontakt kommt.

Die Kette oder den Haken niemals als Masse zum SchweilEen verwenden und diese niemals mit
stromfOhrenden Schweif3elektroden berOhren.

Die Reibungskupplung niemals durch h5ufige Verwendung abnutzen. Eine unsachgem.jBe
Verwendung kann das Hebezeug schwerwiegend besch5digen und zu schweren Verletzungen
fahren.

Ziehen Sie niemals am H5ngetasterkabel.

IMMER

IMMER

NIEMALS

NIEMALS

NIEMALS

NIEMALS

NIEMALS

NIEMALS

NIEMALS

NIEMALS

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEI DER WARTUNG

&VORSICHT

IMMER Lassen Sie das Hebezeug regelm5Big von einem qualifizierten Servicetechniker OberprOfen.
IMMER Reinigen Sie das Hebezeug grOndlich und sorgen Sie dafOr, dass die Lastkette gut geschmiert

ist.

Lassen Sie die Reibungskupplung nur in eirier autorisierten N?TCHI-Servicewerkstatt einstellen.
Versuchen Sie niemals, die Lastkette zu verl5ngern, zu reparieren oder zu schweiBen.
Benjhren Sie niemals stromfijhrende elektrische Teile.

IMMER

NIEMALS

NIEMALS



3. BETRlEBSBFDlNG€lNGFN

Die ElektrokettenzOge und Laufwagen der Serie MH-s sind fOr das vertikale Heben, Senken und horizontale
Trarisportiereri von Lasten durch Bet5tigen des H5ngetasters konzipiert und mOssen unter folgenden
Bedingungen verwendet werden:

1.

2.

3.

4.

s.

6.

7.

8.

Stromversorgung: Gem5t? der Angabe auf dem Typenschild des Elektrokettenzugs und des
motorisierten Laufwagens.

Laufwagentr5ger: Der Laufwagen darf nur auf den dafijr vorgesehenen Tr'Argerri verwendet werden.
Temperatur: -/- 15 oC -/+ 40 oC
Luftfeuchtigkeit: Unter 90 o/o

Schutzklasse: Hebezeug: IP43 (Nicht im Regen oder in staubigen Umgebungen verwenden.)
Laufwagen: lP42 (Nicht im Regen oder in staubigen Umgebungen verwenden.)

Umgebungsstatus: Nicht in Umgebungen verwenden, die Dampf oder explosive Gase enthalten.
Nennleistung:Modell EC4 30 Minuten

Modell ECT4 20/20 Minuten (langsam / schnell)
Modell ECC4 15 Minuten

Modell EET6 30 Minuten

Modelle MH-s, MHT-s, MHC-s, M-ET-s M4 & M5Klasse:

IINHALT I

STANDARDSPEZIF?KAT?ONEN 1
INSTALLAT?ON 6

Anbau des KettenbehMlters 6

Schmierung 7

Schutzschalter 7

Stromversorgungskabel 8

Spezifikationen des Stromversorgungskabels 8

Einstellen der Laufwagenbreite 9

Aufsetzen des Laufwagens auf den TrMger 10

Anbau des Hebezeugs an den Laufwagen 11

Anschluss des Stromversorgungskabels 12

Inspektion nach der Montage 13
INSPEKT?ON & WARTUNG 14
INSPEKT?ON VOR INBETRIEBNAHME 14

MONATLICHE UND JAHRLICHE INSPEKTIONEN 14
PROFPUNKTE 15

Inspektion von Haken und Kette 17

EINSTELLEN DER BREMSE 18

Einstellen der elektromagnetischen Bremse 18

VERWENDUNG DER KETTENGRENZLEHRE tg
FEHLERSUCHE 20
SCHALTPLAN 21

ERSATZTEILETABELLE UND ERSATZTEILECODETABELLE 32



STANDARDSPEZIFIKAT?ONEN

Elektrokettenzug mit Hakenaufh5ngung
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MH-s 0,5-3 Tonnen
Nur schematisch

STANDARDSPEZIFIKATIONEN: MH-s Elektrokettenzug
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Anmerkungen: Anderung der Konstruktion,
Die mit X markierten Werte unterscheiden sich 3e nach Hubh5he. Materialien und technischen Daten

Die Spezifikationen in den obigen Tabellen k5nn'en ohne vorherige AnkOndigung S/,,n,,..,,Ai,,ZurVerbeSSeru,,"!,",nY,@h,I,,dohne
VorankOndigung vorbehalten.

ge5ndert werden.
2.

l

1

Ger5t

Nr.

Nennlast

(Tonnen)
HauptmafEe (ca.) (mm)

A B D E F XP XQ XS (m)
MH5005 0,5 265 285 152 106 20 690 220 3,6
MH5010 1 285 285 152 106 25 690 220 3,6
MH5020 2 335 335 195 127 30 860 235 3,8
MH5030 3 335 335 195 127 36 880 235 3,8
MH5050 5 335 335 247 93 43 960 290 3,8



Elektrokettenzug mit motorisiertem Laufwagen
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TrWgerzeichnu
Standardspezifikationen: EMT-MH-s Elektrokettenzug mit elektrischem Laufwagen

-J'i il-"-.-"
20 24MHE5005 0,5 8,6 10,0 0,83 1,0 7,1 1 0,2
(10) (l 2)

I? l? I I ?? ? 7,i T O,2f (10) (12)

I? ? )7?4,0? B 30 112 l O,4f (l0) (12)

? ? I l? ? 112 l O,4I? (10) (12)

r? r? I NlTh? ? n,2 2

E

zs,ioo,ipsi i,o

zs,ioo,izsi T,O

roo,izs,tsoi i,o

too,i.;is,tsoi T,5

izs,iso,izsi i,s I 6,2

PrGflasl Minimale I Ne'oge
Breite dey ? , 1 t ? Bauhohe ? wicht X
Tr5gerb lKurvenra'l(Tonnei (max.)G l (Ca.)
(mm) loiustmil n) l (mm) l (=Jg)

W
W
R
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805

975

545

535 r
r
l
r
l 219

l72

l53

86

84 l
1
l
1
1

Anderung der Konstmktion, Materialien und
technischen Daten zur Verbesserunq sind ohne
Vorank0ndigung vorbehalten.

Anmerkungen:

Die mit X markierren Werte unterscheiden sich je nach Hubh5he.
2. Die Spezifikationen in den obigen Tabellen k5nnen ohne vorheriqe Ankfjndigung ge5ndert

wetden.

Die Angaben in ? gelten ffir elektrische Laufwagen mit halber oder hoher Geschwindigkeit.
Die MafEe b und t' entnehmen Sie bitte der Tr5gerzeichnung.

l.

3.

4.

2

i"2

[.;

Ger5t Nr.

Nennlas

t

(Tonnen
)

Hauptmane (ca.) (mm)

A B D E F H I J K L M N U Xp XQ S X (m)

MHE5005 0,5 265 285 152 106 20 b/2+280 b/2+230 127 240 32-t2 b-49 069 99+t2 675 220 4,0
MHE50I0 l 285 285 1152 106 25 b/2+280 b/2+230- 127 240 32-t2 b-49 (J69 99+t2 675 220 4,0
MHE5020 2 335 335 195 127 30 b/2+325 b/2+235 159 :ioo 33-t2 b-70 ogs 121+t2 860 235 4,0
MHE5030 3 335 335 ll95 127 36 b/2+330 b/2+240 180 340 37-t2 b-76 oiio l 34+t2 920 290 4,0
MHE5050 5 335 335 247 93 43 B/2+330 b/2+245 204 390 38-t2 b-80 (DI3 158+t2 1010 290 4,0



Elektrokettenzug mit verzahntem Laufwagen oder einfachem Laufwagen
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MHG MH-s 0,5-3

'??? Ic. ? , 4::-j
Tonnen MHG MH-s / s Tonnen

Nur schematisch

Tr5gerzeichnu

STANDARDSPEZIFIKAT?ONEN: MHG-s Elektrokettenzug mit verzahntem Laufwagen & MHP-s Elektrokettenzug mit einfachem
Laufwagen

Ger5t Nr. :"::.1- E:'Ef' ,."=:=o=':;:.. ot .;:'=;,.., =.=,. . == ==== =E-=i;===
MHG5005

0,5 8,6 10,0 0,83 T,0 7,1 l O,625 75,100,!25 l,0 515MHP5005

?r?
<2 4,0 6,7 7,9 2,5 3,0 30 11,2 l 2,5 100,125,150 1,2 710u

??? 4,4 5,2 2,5 3,0 {12 l 3,75 100125150 !,5 770
k

??? 2,6 3,1 2,5 3,0 11,2 2 6,25 125,150,175 1,5 955
k

Anmerkungen: Anderung der Konstmktion, Materialien und
T. Die mit X markierten Werte unterscheiden sich je nach Hubh5he. technischen Daten zur Verbesserung sind ohne

Vorariktindigung votbehalten.
2. Die Spezifikationen in den obigen Tabellen k6nnen ohne vorheriqe AnkOndigung ge5ndert werden.
3. SiehebittedieTrMgerzeichnungf0rdieMaGebundt2.

Q

K

3

Ger5t Nr.

Nennl

ast

(Tonn
en)

HauptmalEe (MHG-5) MHP-5 ' """'MHG-5'- "- "'MHP-5 '

A B o E F J K

l

L

l

M N u Xp XQ
X5

(m)

Xl

(m)
H (mm)

l

,l(mm) T (mm)

Nettoge

wicht X

(=kg)

H.I

(mm)

Nettoge

wicht X

(=kg)
MHG5005

MHP5005
o,s 265 285 152 iob 20 110 206 24-t2 b-$2 062 80+t2 655 220 3,6 4,0 b/2+189 ios 72+t2 71 ios 61

MHG5010

MHP50'l0
285 285 152 106 25 110 206 24-t2 b-$2 062 80+t2 655 220 3,6 4,0 b/2+I89 105 72+t2 73 105 63

MHG5020

MGP5030
2 335 335 195 127 30 I40 262 28-t2 b-63 083 i02+t2 845 235 3,8 4,0 b/2+T50 ' 127

l

ji5+t2 I26 127 116

MHG5003

MHP5030
3 335 335 195 127 36 160 306 27-t2 b-63 0107 {26+t2 885 235 3,8 4,0 b/2+l50

l

133 TT8+t2 139 '133 l30

MHG5050

MHP5050
5 335 335 247 93 43 172 329 35-t2 b-76 0110 134+t2 990 290 3,8 4,0 b/2+339 166 130+t2 185 166 175



Elektrokettenzug mit Hakenaufh5ngung mit 2 Geschwindigkeiten
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Nur schematisch
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Nur schematisch
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STANDARDSPEZIF?KATIONEN: MHT-s Elektrokettenzug mit 2 Geschwindigkeiten (Einzelspannung)

NennJ
.. Iast

Gerat Nr. i
1(Tonn

en)

iMT5005 jT6TJ
lMT50i0ll
iMT50,!Ol 2 l
W
QO -l-J

d
(m/min) 2

"" ,.'::.,.';'=, =,o='-".= ==- :J=E"l, %=i===r;r:ffi:"i
l--8,0 i 9,4TI,9 l 2,2 0,83 I,O O,21 0,25 r

4,3 5,0 10 l,2 0,83 10 0,21 0,25 r
4,8 5,6 1,2 1,4 1,83 2,2 0,46 0,55 r
3,8 4,4 lO I,1 1,83 2,2 0,46 0,55 r
1,9 2,2 0,5 0,6 1,83 2,2 0,46 0,55 r

4

Hubmotor, 3-Phasen

B 20

r
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>o i :is l
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r

r

7,T

7,1

11,2

11,2

ii,,i l 2

Lastketke

J?
q
r-,-i
J'?
J'?

Minimale lNeffogei
Bauh6he IwichtX
(max.) G (ca.)

(mm) (=kg)

550

560

725

765

925

l
T
r
l
r

55

65

103

ios

133

r
r
r
r
J

Klasse

M5

M4

M5

M4

M4

l

1
1
l
l

Anmerkungen:

Die mit X markierten Werte unterscheiden sich je nach Hubh('he.
Die Spezifikationen in den obigen Tabellen k6nnen ohne vott'ierige AnkOndigung ge5nderk
wetden.

T.

2.

-Anderung der Koristruktion, Mateiialien und technischeri Daten
zur Veibessetung sind ohne Vorankfindigung vorbehalten.

l

t

4

t EE3

Ger5t Nr.
Nennlast

(Tonnen)
-"'- HauptmaUe(ca.)(mm) ""' "- '-

A B o E F XP XQ XS(m)
MT5005 0,5 305 285 I52 106 20 zgs 220 3,6
MT50i0 1 305 285 152 106 25 795 220 3,6
MT5020 2 365 335 195 127 30 860 235 3,8
MT5025 2,5 365 335 195 I27 36 880 235 3,8
MT5050 5 365 335 247 93 43 960 290 3,8



Einphasiger Elektrokettenzug mit Hakenaufh5ngung
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Nur schematisch
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STANDARDSPEZIFIKATIONEN: MHC-s Elektrokettenzug (einphasig)

l MC5005 l
l Mc50l0 i
Anmerkungen:

l. DiemitXmarkiertenWerteunterscheidensichienachHubh6he.
2. Die Spezifikationen in den obigen Tabellen keinnen ohne voyhetiqe Ankfjndigung ge5ndert werden.

Ger5t Nr. Nennlast

0,5

l

l
k
l
r

A

305

305

r
r
r

B

285

285

l

r
r

D

152

152

r
f
r

HauptmaGe (ca.) (mm)

r
1
Anderung der Konstruktion, Materialien und
technischen Daten zurVeybessenmg sind ohne
VorankOndigung vorbehalten.

690

l

'm"'?
l3,6

s

Ger5t Nr.

Nennla

st

(Tonne
n)

Hub

(m)

Hubgeschwindigk
eit (m/min) Hubmotor, 1-Phasen Lastkette

Pr0flast

(Tonnen)

Minimale

Bauh5he

(max.) G
(mm)

Nettoge
wicht X

(ca.)
(=kg)

Klasse
50 Hz 60 Hz Leistung

(kW)
Leistung

(min)
%ED

Durchm

esser

(mm)

Anzahl

der

Str5nge
MC5005 0,5

4,0
54 6,4

0,62 15 25 71
1 0,625 550 58 M5

2,7 3,2MC5010 1 1 '1,25 560 58 M4



INSTALLATION

ANBAU DES KETTENBEHALTERS

l

'>A"
TS:;-o 'y(

i4i f

l
l

/
/

/i
7

-O

Stift des

(

Kettenbeh51t

Offnen Sie den Splint wie in der Zeichnung

;'s
i ?. 7'->.

, 60 . 7 "t ,@)a50!:

l //'l ]

1. Verbinden Sie die Kettenbeh51tereinheit mit den Stiften des
Kettenbeh51ters und einem M6 X 20 Bolzen.

2 FOhren Sie die Lastkette schrittweise und ordentlich vom Ende
her in den Kettenbeh51ter ein.

Die Lastkette kann sich verwickeln und das Hebezeug
funktioniert m5glicherweise nicht richtig, wenn die Lastkette
in einem Mal in die Kettenbeh51tereinheit eingefijhrt wird.
Das lnnere der Kettenbeh;iltereinheit muss regelm5Big
gereinigt vverderi, wenn das Hebezeug in einem Bereich
verwendet wird, in dem Staub und Fremdk5rper in die
Kettenbeh51tereinheit gelangen k5nnen.

3.

4.

Abmessungen des Kettenbeh.jlters
(mm) Tabelle l

Abmessungen des Stahlkettenbeh.51ters (mm)

Anwendungstabelle des Kettenbeh51ters:

Tabelle 2

Tabelle3

l

N.B. Die serienmaaigen KetteribehThlter strid aus Stahl gefeitigt.

6

g GEFAHR
(5) * Modifizieren Sie die Kettenbeh51tereinheit nicht.

VERBOTEN

@ * Bringen Sie immer zuerst die Kettenbeh51tereinheit an, bevor
ppctscwsie Sie das Hebezeug in Position bringen.

Nr. A

l

B c D D

,!lS [J
4-t

l 'lo26 170
T50 65

2 365 200

3 g

l

420

240

I85
85

65
260

4

5

Nr. A B c D E

-[ jL,

1, J

rS
D

51 500 200 200 300 250

52 600 200 200 300 300

53 700 220 200 340 350

54 800 220 200 340 450

55 goo 220 200 340 sso

S6 1050 220 200 420 600

57 1150 220 200 420 zoo

Nennlast

(t)

Lastkettend

urchmessei

x Anzahl

von

Str5ngen

Modell

Hub (m)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
lllillllillllillllilllli

0,5 - T e7,lxl
MH-5 MHC-5 l 12 is I 51

MHT-5 2 ls l si l

23 !Oij,2Xl
MH-5

MHT-5
3 4 51 52 53

5 Oll,2x2
MH-5

MHT-5
4 51 52 53 54155 56



SCHMIERUNG

Tragen Sie bet der Demontage des Getriebeteils des
motorisierten Laufwagens eine zus5tzliche Schicht
Hochleistungsfett (Molybd.5ndisulfid) auf die Zahnr5der
auf. Das Getriebeteil muss normalerweise nicht

kTh'?
(l"? 3,,

F5'?

4'?

Zahnrad

Ritzel

Beschichten Sie den

Verzahnungsbereich des Zahnrads und
das Ritzel mit Staufferfett.

Das Produkt wird vor Versarid mit Schmier51 gefOllt.
Ein Nachfijllen mit 01 vor Ort ist nicht notwendig.
Machen Sie gem53 der Abbildung rechts ein kleines
Loch in die Kappe, sodass der Innendruck des
Getriebegeh5uses w5hrend des Betriebs nicht
erh5ht wird.

Den Olstand w5hrend periodischen Inspektionen
prOfen. ('I im Getriebegeh5use hinzufOgen, wenn
der FOllstand niedrig ist. Olmangel oder niedriger
Olstand fijhrt zu abnormalen Ger5uschen bzw.
Fehlfunktion der mechanischen Lastbremse. Siehe
die Tabelle unten zum Austausch oder dem

1.

2.

01 in ausreichender Olabscheider (Stopfen)

Geeignetes 01 und angemessene Menge
Tabelle4

SCHUTZSCHALTER

1. lnstallierenSieimmereinenSchutzschalter.

X Der Schutzschalter muss ausschlie31ich ffjr das Hebezeug bestimmt und von anderen Maschinen unabh5ngig sein.
2. W5hlenSieeinenSchutzschaltermitgeeigneterKapazit5tausTabelle5.

X l Laufwagenmodell mit hoher Geschwindigkeit (20/24 min. 50/60 Hz).

Tabelle s

l

l

7

Typ der
Hubkapazit5t

MH-5. MHT-5

MHC5 0,5-1t
MH-5

01 2-5 t
MHT-5

2-5 t

Geeignete
Olmarke und

FOllmenge

JXTG Energy
CF-30

0,8 Liter

JXGT Energy
CF-30 1,5

Liter

Showa Shell

Sekiyu Tonna
S M220

1,5 Liter

Modell %ennlast (t)
Hubmotor (kW)

50 Hz/60 Hz Fahrmotor (kW) Schutzschalter (A)

MH-5

MHG-5

MHP-5

0,5 0,83 / 1,0 5

i0 I,I7/1,4
10

2-5 2,5 / 3,0

MHE-5

o,s 0,83/1,0
0,2 10

l 1,17/l,4

2-5

2,5 / 3,0
0,4

15
5X1 0,75

MHT-5 MHTG-5 MHTP-5

(niedrige
Geschwindigkeit/hohe

Geschwindigkeit)

o,s - i 0,21/0,83/0,25/1,0 5

2-5 0,46/l ,83/0,55/2,2 io

MHTE-5

(niedrige
Geschwindigkeit/hohe

Geschwindigkeit)

o,s - l 0,2l/1,83/0,25/1,0 0,2
io

2-5

0,46/l ,83/0,55/2,2
0,4

5"1 0,75 l 15

MHC-5-MHCG-5-MHCP-5 0,5 - 1 0,62 l5



STROMVERSORGUNGSKABEL

1. Vervverideri Sie bet ElektrokettenzOgen mit Stromversorgung durch Elektrokabel immer eine
Gummischlauchleitung von passender Gr5Be (Kabel mit widerstandsf5higer Gummiummantelung).
Verwenden Sie eine qr6fEere Gummischlauchleitung, wenn die Kabell5nge Iang ist und wenn die
M5glichkeit besteht, dass das Hebezeug und der motorisierte Laufwagen gleichzeitig betrieben werden.
In Tabelle 6 finden Sie die Spezifikationen der Iangen Gummischlauchleitungen.

2.

3.

SPEZIFIKATIONEN DES STROMVERSORGUNGSKABELS

Die nachfolgende Tabelle gilt fur Hebezeug mit 380 bis 440 Volt for 3-phasige Modelle
und 200 Volt fur einphasige Modelle.

L5nge und Gr5f3e der Kabel

X l Laufwagenmodell mit hoher Geschwindigkeit (20/24 min. 50/60 Hz).

Tabelle 6

l
I

I

8

Modell Nennlast (t) Hubmotor (kW) 50 Hz/ 60 Hz
Fahrmotor

(kW)

Kabelgr613e (mm") & MAX. L;inge
Kabell5nge (m)

10 20 30 40 50 60 70 80
11111111

MH-5

0,5 0,83 / 1,0 1,25 MAX. l 09,9 m

l 1,17/1,4 1,25 MAX. 77,1 m l
2-5 2,5 / 3,0 2,OMAX.57,3m l 3,5MAX.j03,2m

MHE-5

0,5 0,83 / 1,0
0,2

1,25 MAX. 81,3 m

l l,17/1,4 1,25MAX.6T,3m l 2,OMAX87,6m
2-5

2,5 / 3,0
0,4 2,0 MAX. 48,6 m 3,5 MAX. 87,6 m

5X1 0,75 2,0 MAX. 46,1 m 3,5 MAX. 83 m

MHT-5 (niedrige
Geschwindigkeit/hoh
e Geschwindigkeit)

o,s - i 0,2I / 0,83 / 0,25 / 1 ,O 125 MAX 118,7 m

2-5 0,46 / 1,83 / 0,55 / 2,2 2,0 MAX. 80,6 m l
MHTE-5

(niedrige
Geschwindigkeit"hoh
e Geschwindigkeit)

o,s - 1 0,2i / 0,83 / 0,25 / I ,O 0,2 I,25 MAX. 86 m

2-5

0,46 / 1,83 / 0,55 / 2,2
0,4 2,OMAX.64,4m I 3,5MAX.H6,lm

5X1 0,75 2,OMAX.60m l 3,5MAX.108,2m
MHC-5 MHCG-5

MHCP-5
o,s - i 0,62 2,0 MAX. 52,1 m l 3,5 MAX. 93,9 m



EINSTELLEN DER LAUFWAGENBREITE

Stellen Sie die Breite zwischen den Laufwagenr5dern wie folgt ein:
1. Entfernen Sie die Sechskantmuttern und entfernen Sie die Seitenplatte.
2. Ziehen Sie Tabelle 7 zu Rate und bewegen Sie die passende Anzahl Stellringe auf beide Seiten des oberen

Halters.

3. Ziehen Sie die Sechskantmuttern fur die Stehbolzen an.

4. Vergewisserri Sie sich, dass sich der obere Halter direkt unter dem Laufwagentr5ger befindet.
Stellringe Tabelle7

l

O Teile der Stellringe innerhalb der Seitenplatten

Rad
./ ae' Seitenplatte
jl .?

/

Stehbolzen und

/
/ Sec s ntmutter

-j
/

/"

2 Teile der Stellringe innerhalb der
Seitenolatten

?jgt e

Stehbolzen und

.,i" "S;€?

qe an der AuBen- und lnnenseite der Seitenplatten.

4 Teile der Stellringe innerhalb der Seitenplatten Falscher Einbau der Stellringe

A

l

n'Fi

'/'
//
]

Stellringe an der lnnenseite der Seitenplatten.
/

Stellringe an eiriet Seite

9

§ Ringeinnerhalb% der SeitenplatteNennlast(t) % ' ZutreffendeTr5gerbreiten(mm)- "-

OTeile 2Teile 4Teile

o,s - l 75 l00 I25

2-3 100 125 150

5 125 iso 175



AUFSETZEN DES LAUFWAGENS AUF DEN TRAGER

1. Aufsetzen eines montierten Laufwagens vom Ende des Laufwagentrffigers aus:

Entfernen Sie die Anschl5ge am Ende des Laufwagentr5gers und setzen Sie den Laufwagen ein.
Setzen Sie die Anschl5ge wieder ein und sichern Sie diese.

*

*

o

€
rdo 'o

o
-- ,+P,
? " , j

#P--
11

;j?'l it
i*
.1iT

10

l

1,
l

' i?:,;.R,%?,lA'aa,i---?,:ii'
IM? t !l '? '

/'

Anschl5ge

2. Montage des Laufwagens, wenn der montierte Laufwagen nicht vom Ende des Laufwagentr5gers
aus aufgesetzt werden kann:

Entfernen Sie die Sechskantmuttern von den Stehbolzen.

Demontieren Sie die Platte der glatten Seite.
Setzen Sie die Zahnr5der auf die Lauffl5che des Laufwagentr5gers.
W5hrend Sie die Zahnr5der in Position halten, setzen Sie die Platte der glatten Seite so ein, dass sich
die R5der auf der Lauffl5che des Laufwagentr5gers befinden.
Ziehen Sie die Sechskantmuttern der Platte der glatten Seite der Stehbolzen fest an.

ffi

r ?

*

*

*

*

*

i
Zahnrad

tut &jl u
Platte der Zahnradseite

'lw?

!
;Je-*-,

Stehbolzen

Platte der glatten Seite

5]h?
?i

:gi
? *, h!a'?

IJ Aussehen eines korrekt auf dem

r " Laufwagentr5ger montierten
Laufwaaens.

3. Wenn der Laufwagentr5ger gebogen ist, montieren Sie den Laufwagen so, dass die Zahnr5der
sich an der AuBenseite der Biegung befinden.

Motorisierter

i

'%{;) Zahnrad auf der Lauffl5che des
Laufwagentr5gers.

Zahnrad

Motor

' a-...ai,,,.,A / /

.V
?' l

/

/

/

Laufwagentr5ger

Zahnrad

Verzahnter

Handrad

h

/
/'
/

/
/'

Al
:.}S

,.z '
./

/
/

r

. Laufwagentr5ger

10

&GEFAHR

(S)
VERBOTEN

* Der Laufwagen darf nur von qualifiziertem Fachpersonal
mit den erforderlichen Kenntnissen auf dem

Laufwagentr5ger montiert werden.



ANBAU DES HEBEZEUGS AN DEN LAUFWAGEN

Anbau des Elektrokettenzugs an einen verzahnten Laufwagen (einfachen Laufwagen):

=ffi
'!7>

Elektrokettenzug

S

's:ffl
G16t

d

@i

Verzahnter Laufwagen
(einfacher Laufwagen),.6 (eP

'O'/)'1

' SchlieBen Sie den Laufwagen

A gemW der Zeichnung an den
Elektrokettenzug an und stellen
Sie sicher, dass sowohl der

Laufwagen als auch der
Elektrokettenzug in die korrekte
Richtung weisen.

<'

AJ

l"

k<;!r.J

-,===<
/.-.7

( g(?

l

(2

) l

.k-(,-11""'?..ji.i)X, '?

l:

a'

Splint

Setzen Sie den Splint in
das Loch des Stifts des

oberen Hakens ein.

Mat"t*'(i 0/

;,3;A,,'
In das Loch einsetzen

7
(5'-

d

Stift oberer Haken

6
x2k K';';;.aa 'a""a'fl'

%CF,(}i
lt..

,ol

.'l

l

's
?... X(,..

S

Setzen Sie den Splint in
das Loch des Stifts des

oberen Hakens ein.

/

1,
il
k
g

E=XII)=
('ffnen Sie den Splint
wie in der Zeichnung
gezeigt.

Direkt gekoppelte elektrische Laufwagen werden an Hebezeug gekuppelt geliefert und es werden keine
VerbindungsverFahren ben5tigt.

11



ANSCHLUSS DES STROMVERSORGUNGSKABELS

1. Die Stromversorgungssysteme der an Laufwagen angeschlossenen Hebezeuge sind vv- re folgt: Verlegen
Sie ein Tragseil ( O 6 mm Stahlseil) parallel zum Laufwaqeritr;aqer. H.jngen Sie das Stromversorgungskabel
mit Kabeltr5gern an das Tragseil und achten Sie darauf, das Stromversorgungskabel nicht zu verdreheri.

Tragseil , Kabelt?jger ,?Klemmenkas?en
"S ",.--- "S

v
}, ,/"%,

l Q ('%

: '-. yJ

. . - . l"?'?. . .. [=;h . . . .. .

'} - ,7

-"-"" ' l l
jl

4 :?' L-J?. LJ l [] 11
',l "' i: :i -
11 ji ij
'.: il "
,,,ql-

,l},,
j al., Laufwagenkasten

ly?,] "?'N? Ilax91l]!b?r??,e,l??

Kabeltr5ger

f%,

'!,?
?il'

.)i

11
ooi

Stromversorgungsschalter

€

1.

2.

3.

Bringen Sie alle 1,5 Meter am Stromversorgungskabel Kabeltr5ger an.
Die Anschl0sse des Stromversorgungskabels di:jrfen nur am Hebezeug, dem Klemmenkasten und dem
Stromversorgungsschalter vorgenommen werden. Verwenden Sie keine Stromversorgungskabel, die
mit Verbindungen verl5ngert wurden.
Die folgenden Methoden zur Stromversorgung k5nnen statt der Verwendung eines Tragseils
verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Elektriker, urn die beste Methode fur Ihr Hebezeug
zu finden: METHODE MIT KABELTRAGERN

METHODE MIT LAUFWAGENKANAL &

METHODE MIT LAUFWAGENDRAHT

12

@ GEFAHR
(S)

VERBOTEN

e
MASSEANSCH

LUSS

@ Das Hebezeug muss wirksam geerdet sein und ein
unabh5ngiger Schutzschalter mit der entsprechenden
Kapazit5t muss im Stromversorgungssystem installiert sein.



INSPEKTION NACH DER MONTAGE

Verfahren, die ausgefOhrt werden mOssen, bevor der Stromversorgungsschalter auf ,,EIN" gestellt wird.
1. Die Lastkette darf keine Verdrehungen aufweisen. Wenn das Hebezeug an zwei oder mehr

Lastkettenstr5ngen angehoben wird, kann es zu Verwindungen kommen, wenn der untere Haken
versehentlich durch die Lastkette gedreht wird.
Wenn das Hebezeug nicht belastet ist, schmieren Sie die gesamte L5nge der Lastkette mit Maschinen51
und achten Sie darauf, die Kontaktstellen zwischen den Gliedern mit zus5tzlichen Beschichtungen zu
verseheri.

2.

Hebezeug mit zwei
Lastkettenstr5ngen

o!q& Zus5tzliche Beschichtung
mit Maschinen51 an den

Kontaktstellen

ELEKTRISCHE VERKABELUNG

ANSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG

Die Stromversorgung immer an einen Klemmenkasten (mit Hauptschutzschalter) anschlielEen. Den
Klemmenkasten vor Einsatz des Hebezeugs kaufen und einbauen.

SchlierEen Sie die Stromversorgung gem.jf?E der Abbildung im Schaltplan an. SchlielEen Sie einen der drei
Dr.5hte an die geerdete Klemme ,,S" an.
Den Erdleiter (gnjn/gelb) wirksam erden.

R9 s? Tq 3-pMastgeSfromversorgung

, 1,r+:
Masse

V

li
*l

R q""" -T E Jtromversorqunqsl
-1.1

lol

Im Falle einer Gegenphasenverbindung wird das ,,Warnrelais der negativen Phase" ausgel5st und kann
nicht arbeiten. (Vergewissern Sie sich, dass der ,,S"-Draht an die geerdete Klemme angeschlossen ist.)
Eine negative Phasenverbindung kann korrigiert werderi, indem 2 Phasen ,,R-T" der 3-phasigen
Stromversorgung umgedreht werden. (Vergewissern Sie sich, dass der ,,S"-Draht an die geerdete Klemme
angeschlossen ist.)

13

@GEFAHR
* ZurVermeidungvonGefahrenstetsdieHauptstromversorgungam

Klemmenkasten ausschalten, wenn der Elektrokettenzug nicht in
Gebrauch ist!

'@GEFAHR

Q* Die Stromversorgung muss ausgeschaltet werden, bevor ein Versuch
unternommen wird, die Phasen der Stromversorgung zu 5ndern, um

a einen negativen Phasenanschluss Zu korrigieren.
STROMSCHL

AGGEFAHR



INSPEKT?ON & WARTUNG

r

O
VORGESCHRI

*

@GEFAHR
Schalten Sie bet der Inspektion des Hebezeugs die
Stromquelle auf ,,AUS" und h5ngen Sie ein Schild auf, das
deutlich darauf hinweist, dass eine Inspektion
durchgefijhrt wird. FOhren Sie die Inspektion des
Hebezeugs nicht unter Last durch. Wenden Sie sich an
lhren NITCHI-Vertragsh5ndler oder Vertragspartner, bet
dem Sie das Hebezeug gekauft haben, wenn Reparaturen
oder Ersatzteile ben5tigt werden.

l

T5gliche, monatliche und j5hrliche lnspektionen sind unerl5sslich, urn eine Iange und sichere Lebensdauer
des Hebezeugs zu gew5hrleisten.
Alle Inspektionen und Reparaturen mOssen von kompetenten und dafijr befugten Personen durchgefOhrt
werden, die von der fur das Hebezeug verantwortlichen Person autorisiert wurden. OberprOfen Sie immer die
folgenden Sicherheitsma3nahmen, wenn Inspektions- und Wartungsarbeiten am Hebezeug durchgefOhrt
vverderi:

INSPEKTION VOR INBETRIEBNAHME

Wenn das Hebezeug nicht unter Last ist, stellen Sie sicher, dass die gesamte L5nge der Lastkette gut
geschmiert ist. Wenn die Lastkette geschmiert werden muss, achten Sie darauf, die Kontaktstellen zwischen
den Gliedern zus5tzlich mit Maschinen61 zu versehen. Die Lastkette darf nicht verformt und gedehnt sein und
darf keine Verdrehungen und Knicke aufweisen. PrOfen Sie dies besoriders sorgf.jltig, wenn das Hebezeug an
zwei oder met"ir Lastkettenstr5ngen angehoben wird.
Die Haken d0rfen nicht gedehnt sein und die Verformung muss innerhalb der Grenzen Iiegen, die in
Tabelle 11 angegeben sind.
Die Sicherheitsverriegelungen mOssen sich alle in gutem Zustand befinden und sich reibungslos bevvegeri.
Der Druckknopfschalter des H5ngetasters muss ordnungsgem51E und reibungslos funktionieren.
Wenn das Hebezeug nicht unter Last ist, stellen Sie sicher, dass der Endschalter und die Bremssysteme
ordnungsgem5G funktionieren.
Der Laufwagen und / oder der Kran m0ssen fehlerFrei sein, urn einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu
gew5hrleisten.

MONATLICHE UND JAHRLICHE INSPEKT?ONEN

Die Komponenten des Hebezeugs nutzen sich mit der Zeit ab. Die Tabellen 8 und 9 enthalten Prijfpunkte, die
fur eirie Iange und sichere Lebensdauer des Hebezeugs unerl5sslich sind.

MONATLICHE PROFUNG

Oberpnjfen Sie das Hebezeug einmal im Monat und fOhren Sie ein Protokoll Ober alle Inspektionen und
Reparaturen.

JAHRLICHE INSPEKTION

Kontrollieren Sie alle Teile des Hebezeugs einmal im Jahr besonders sorgf51tig und fOhren Sie detaillierte
Aufzeichnungen Olier die Inspektionen und Reparaturen.

14



PROFPUNKTE
MH-s SERIE HEBEZEUGE Tabelle 8

1
1

I
l

1
l

15

Abschnitt Prfifpunkte Korrekter Zustand

Geh5use

AuBenansicht Keine Risse odey Verformungen
Abnormale Ger5usche Motor und andere Teile machen normale Ger5usche.

Seitenplatten Keine Verformungen aufgrund von VerschleiG

Zahnr5der und Lager Kein VerschleilE und kein Riss. Gut mit (:)l geschmiert.

Lastrad Kein Verschleil3 und kein Riss

Haken

Offnung Gleich dem dokumentierten Mal3 ,A" fOt neuen Haken.

Halter Keine Risse und VerFormungen.
LJriterer Drehhaken Dreht sich reibungslos auf dem Axialkugellager.
Nieten fQr Halter Kein VerschleitE oder Verformungen

Lastkette
Mal3e Siehe Tabelle ! 2.

Aussehen Kein Rost, keine Risse, Verschleil3 oder Veformungen

Schmiermittel

Verzahnung Ausreichend ('l

Lastkette Die gesamte L5nge gut geschmiert mit Maschinen51,
besonders an den Kontaktstellen.

Endmechanik
Endschalter Motor stoppt, wenn der Griff nach oben gednjckt wird.

Das Heben urid Senken ohne Last prOfen

Anschlaghalter Bolzen und Mutkern fest angezogen. Kein Riss.

Bremsmechanismus Elremse

DieBremsemusssich'erfunktionieren.Wenndie "-
Nennlast angehoben wird, muss der Schlupf dey
Bremse innerhalb von 1 % des Abstands liegen, den
das Hebezeug in l Minute anheben kann (siehe
,Hubgeschwindigkeit" auf Seite l bis 5).

Elektrische Komponenten

Stromversorgungskabel und H5ngetasterkabel Kein Bruch und keine Besch5digungen dei mit Gummi
ummantelten Kabel. Keine Trennung.

Dmckknopfschalter Kontaktpunkte funktionieren sicher.

Schaltkasten Endschalter, elektromagnetischer SchOtz funkkionieren
koyrekt.

Motor Kein Brummen und keine Oberhitzung.

solationswiderstand
lsolationswiderstand fiberschreitet 2 M0 mit DC 500 V

Megger.

Sonstiges

-ager Sreifen koyrekt und reibungslos in die Wellen.

(ettenbeh51ter
m lnneren frei von Rost, Schmutz, Fett und anderen
oremdk6rpem.

Bolzen, Muttern usw. Alle in gutem Zustand und fest gesichert.

rypenschild(Markenschild) l )eutlich zu sehen.



PROFPUNKTE

LAUFWAGEN (EINFACH/VERZAHNT/MOTORISIERT) Tabelle 9

l

FUNKTIONSTEST NACH PERIODISCHER INSPEKTION Tabelle 10
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Abschnitt Seitenplatten Keine Biegungen, kein Riss oder andere Verformungen.

Alle Laufwagen

Bolzen, Muttern, Splinte und Sicherungsringe
uSW.

Nicht lose, gebrochen und fehlend.

Laufwagenr5der
Kein Oberm5Biger VerschleilE an den Lauffl.Thchen und den
Zahnradbereichen. Gut geschmiert und drehen sich
reibungslos.

Lager Greiferi kottekt in die Wellen und drehen sich reibungslos.

Kapazit5tsmarkierung Deutlich zu sehen.

Verzahnte Laufwagen

Handr5der Greifen korrekt in die Handkette ein. Keine Risse, kein Bruch
odet fiberm5Biger VerschleiB.

Wellenbereich der Handr5der Gut geschmier( und drehen sich reibungslos.

Handkette Keine Oberm5Bige Dehnung und VerFormung, die das
reibungslose Eingreifen in die Handkette verhindern.

Mototisierter Laufwagen

Reduziergetriebeabschnitt
Kein Fehler, Riss odet fiberm51iger VerschleiG. Gut
geschmiert.
Kein Spiel in den ZahnrMder und Lagem.

Bremsmechanismus H51t reibungslos an ohne zu langes Ausrollen.

Stromversorgungskabel und H5ngetasterkabel Kein Bruch und keine Besch5digungen dey mit Gummi
ummantelten Kabel und keine Trennung.

Motor Kein Brummen und keine Oberhitzung

lsolationswidetstand
lsolationswiderstand aberschreitet 2 MO mit DC 500 Volt

Megger.

Testpunkte PrOfpunkte
Funktionstest Bedienen Sie das Hebezeug und stellen Sie sicher, dass es reibungslos

funktioniert.

Funktion des Endschalters Zuerst ohne Last testen.

Danach mit einet Last innerhalb der Nennkapazit5t testen.

Funktionstest mit einer Last innerhalb der Nennkapazit5t Beim Anheben und Senken auf Ger5usche und Vibration achten.

Bremsschlupf fiberprQfen.

Oberlastungstest Funktionstest mit ! 25 % Oberlastung.



INSPEKT?ON VON HAKEN UND KETTE

Die regelm513ige Verwendung Ober einen 15ngeren Zeitraum fijhrt zum VerschleifE oder zur Dehnung der
Haken und der Lastkette. Je nach Einsatzort und Verwendungsweise k5nnen Korrosion und / oder Risse
auftreten. Die Haken und die Lastkette sind wichtige Bestandteile des Hebezeugs, die innerhalb der
zul5ssigen Grenzen der folgenden Tabellen liegen m0ssen.

Haken

Messen Sie das Maf3 ,,A" des neuen Hakens mit einem Messschieber und notieren Sie es zum sp5teren
Nachschlagen.
Der Haken muss sofort ausgetauscht werden, wenn eirier der folgenden Grenzwerte Oberschritten wird:

*

*

Wenn eirie Verformung sichtbar ist (Dehnung, Verdrehung, Risse usw.)
Wenn die Grenzwerte von Tabelle 11 ijberschritten werden.

Wenn das MalE ,,A" vom oben aufgezeichneten Wert des neuen Hakens abweicht, der fOr sp5tere Referenz
festgehalten wurde.

Tabelle 11 (mm)
l

Lastkette

Messen Sie die Abschnitte der Lastkette, die mit dem Lastrad in Kontakt kommen, mit einem Messschieber.
Ersetzen Sie die Lastkette, wenn die Grenzwerte von Tabelle 12 0berschritten werden. Die gesamte Lastkette
muss ausgetauscht werderi, wenn ein Glied stark abgenutzt oder verformt ist.

Tabelle 12 (mm)
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Modell Nennlast

Obeyer Haken Unterer Haken

A normal

H l

A normal

H

Normal F Normal F
MH-5

MHT-5

MHC-5

0,5 t
32 31 29,5

23 23 21,9

1t 28 27 25,7

2t 33 35 33,3 33 35 33,3

2,5t-3t 41 42 39,9 41 42 39,9

5t 48 55 52,3 48 55 52,3

$d
/

/'

P

Modell Nennlast TYI)

P Od

Normal Grenze Normal Grenze

MH-5

MHT-5

MHC-5

0,5t-jt (37,1 21,2 2'l,8 71 6,4

2t-5t G!)11,2 34,3 35,3 H,2 10,1



EINSTELLEN DER BREMSE

l

Vor dem Betrieb des Hebezeugs immer das elektromagnetische Bremssystem pnjfen. Wenn das Hebezeug
15ngere Zeit in Betrieb war, nutzen sich die Bremsbel5ge (Bremsscheibe) allm5hlich ab und das
Bremsmoment wird instabil. Testen Sie das Hebezeug, indem Sie die Last ein wenig anheben und anhalten.
Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 bis 3 Mal. Stellen Sie das elektromagnetische Bremssystem neu ein, wenn
die Last w5hrend des Tests urn s bis 10 cm nach unten rutscht.

Eine Reparatur der mechanischen Bremse ist notwendig, falls die Last bis zum Boden f51lt.

EINSTELLEN DER ELEKTROMAGNETISCHEN BREMSE

MH-s MHT-s

A Bremseinheit

/
€mk

€'h'l? @

*

a

Klemmenplatte

.'?l l
Motorabdeck

M6 Zylinderschraube
mit lnnensechskant

@:
li

n?
%

&

Geh5useabdeckung B
/

Anschlussdraht der Bremse

FOhlerlehre

Sii

h

Nylon-Sechskantmutter
'Q'

Befestigungsschraub
ezur

3

(3)
.0) e

e e

:O-

Platte ftjr Mutter

!. DieStromversorgung
ausschal(en.

2. Die Motorabdeckung entfemen
(durch L5sen und En}nahme der dtei

Befestigungsschrauben).

3. Geh5useabdeckung B 6ffneo.
Den Anschlussdrah( det Bremse von der

Klemmenplatte }rennen.

4. Die M6 Zylinderschrauben mit
lnnensechskant entfemen. Dann die

Bremseinheii entremen.

s. Messen Sie das Spiel
(Abmessung A) der Bremseinheit mithilfe
der F(ihlerlehre. Anpassung wi+d ben5tigt.
wenn das Spiel O,8 mm odet mehr betiWgt.

6. Entnehmen Sie die

Befestigungsschrauben ffir die
Verdrehsicherungsplatte det Muffer, urn
die Verdrehsicherungsplatte der Mutter zu
enffemen.

7. Drehen Sie die Nylon-
Sechskantmutter (im Uhrzeigetsinn), urn
das Spiel zu veyyinqem. Ptfifer? Sie das Spiel
mithilfe der F(ihleilehre. Ziehen Sie die dtei

Nylon-Sechskantmuttem an und siellen
Sie diese ein, sodass das Spiel O,3 bis
0,5 mm betr5g(. (Die Pfeilmarkierungen I,
2. 3 zeigen die Messpunkte und die
Anpassung des Spieli muss ffit jedeo
Punkt gleich sein.)

8. Die Verdrehsichexnqsplatle der
Mutter einstellen.

9. Den Anschlussdraht der Byemse

durch das Rohr zurn Abschnitt von

Geh5useabdeckung B ffihren. Die
Bremseinheit mit M6 Zylindersclvauben
mit lnnensechskant sichem.

{0. Den Anschlussdrah} det Btemse

an det Klemmenplatte anschlieCen.
Bringen Sie anschlieliend die
Geh5useabdeckung B vviedey in Position.

l !. Die Motorabdeckung
montieren.

i Spiel (Abmessung A) (muss zwischenl

. O,'3-unad-0,6-m-m'e'inqestellt'werd;n)
O

(2
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@GEFAHR
* Die Bremse darf nur in einer NITCHI-Servicewerkstatt oder von einer

0 qualifizierten Person mit entsprechenden Kenntnissen eingestellt vverden.
"""o"o' * Die Stromversorgung muss ausgeschaltet sein, bevor die Eiremse
& eingestellt wird.
:::z::l'? * Beim Einstellen der Bremse darf das Hebezeug nicht belastet sein.
(3) * Stellen Sie die Bremse ein, nachdem Sie das Hebezeug auf den Boden

pso+iisiho gesenkt haben.



M5 Zylinderschraube
mit lnnensechskant

.l1
l?'s?

IlltTh
Ill
'??gi

7 Y

7 Y,

Einstellmutter der

Bremsscheibe

Ill
111

U-Mutter

111
101

Th

101
Iill?H e IJ

16.

14.

15.

13.

12.

II.

lo.

g.

8.

6.

7.

4.

s.

MHC-s (Einphasiger Elektrokettenzug)
1. Die Stromversorgung ausschalten.
2. Die Motorabdeckung entfernen (durch L5sen und Entnahme der drei Befestigungsschrauben).
?i. DieGeh5useabdeckungB5ffnen.DenAnschlussdrahtderBremsevonderKlemmenplatte

trennen.

Die U-Mutter des Lagers herausnehmen.
Die zwei M5 Zylinderschrauben mit lnnensechskant entfernen. AnschlieBend die
Einstellmutter der Bremse entfernen.

Die M6 Zylinderschraube mit lnnensechskant entfernen. Dann die Mutter der Elremse
entfernen.

Messen Sie das Spiel (Abmessung A) der Bremseinheit mithilfe der Rjhlerlehre. Anpassung
wird ben5tigt, wenn das Spiel i8 mm oder mehr betr5gt.
Entfernen Sie die Befestigungsschraube fur die Verdrehsicherungsplatte der Mutter und
entfernen Sie die Verdrehsicherungsplatte der Mutter.
Drehen Sie die Nylon-Sechskantmutter im Uhrzeigersinn, urn das Spiel zu vettingerri. PrOfen
Sie das Spiel mithilfe der FCihlerlehre. Ziehen Sie die drei Nylon-Sechskantmuttern an und
stellen Sie diese ein, sodass das Spiel 1,3 bis 1,5 mm betr5gt. (Die Pfeilmarkierungen 1 , 2, 3
zeigen die Messpunkte und die Anpassung des Spiels muss ffjr jeden Punkt gleich sein.)
Die Verdrehsicherungsplatte der Mutter einstellen, nachdem die Anpassung abgeschlossen
wurde. Beim Einstellen der Verdrehsicherungsplatte der Mutter ')ede Nylon-Sechskantmutter
drehen, sodass die Ecken oder Seiten korrekt mit den Verdrehsicherungsplatten der Mutter
ausgerichtet sind.
Den Anschlussdraht der Bremse durch das Rohr zur Seite von Geh5useabdeckung B fOhren.
Die Bremseinheit mit M6 Zylinderschrauben mit Innensechskant sichern.
Ziehen Sie die Einstellmutter der Elremse an, bis diese die Bremsscheibe berOhrt. Drehen Sie

dann die Einstellmutter der Bremse 360 Grad in die entgegengesetze Richtung (1 mm).
Die M5 Zylinderschrauben mit lnnensechskant anziehen. Wenn das Loch der Einstellmutter
der Bremse und das Gewindeloch der Bremsscheibe nicht miteinander ausgerichtet sind,
richten Sie diese miteinander aus, indem die Einstellmutter der Bremse entweder 45 Grad im
Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird.
Die U-Mutter des Lagers fest anziehen.
Den Anschlussdraht der Bremse an der Klemmenplatte anschlieGen. Bringen Sie anschlieBend
die Geh5useabdeckung B vvieder in Position.
Die Motorabdeckung montieren.

M6 Zylinderschraube
mit lnnensechskant

Nylon-Sechskantmutter

Spiel (Abmessung A)
(Musszwischen 1,3 und l5 mm eingestell}
werden.)

(3)

l

1
11

2Befestigungsschraube zur
Verdrehsicherung der Mutter

/-d

Platteffjr

aol

2

Betriebsgrenze der Bremsscheibe
Die Bremsscheibe ersetzen, wenn deren Dicke das kritische Mal3 etteicht hat oder dieses unterschreitet.

Bremsbelag

J-
7 /'

/

VERWENDUNG DER KETTENGRFN71 FHRF

Die gesamte L5nge der Lastkette muss periodisch gem5B der Abbildung
rechts mit der Kettenlehre gepr0ft werden.
Ersetzen Sie die Lastkette, wenn es einen Abschnitt gibt, in den die Kettenlehre
vollst5ndig eingefOhrt werden kann.
Messen Sie die Lastkette w5hrend diese qerade und unbelastet ist.
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Dicke der Bremsscheibe (t)
Modell MH-5 MHT-5 MHC-5

Normales MaB 7mm 6mm

Kritisches MaB 6mm 5mm



FFHlFRSllrHE
FEHLERSUCHE DES HEBEZEUGS Tabelle 13
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Zustand Fehler Fehlersuchverfahreri

Startet nicht Die Stromversorgung ist
otdnungsgem.jiE

Starket nicht, wenn die Hub- und
Absenkdruckkn6pfe bet5tigt werden.

Die Knbpfe fest difjcken.
Die Anschlusspunkte polieren oder
reinigen. Das Steuerkabel teparieren,
das unterbrochene oder fehlerhafte
Kontakte der Klemmen haben k6nnte.

Umgekehrtes Betriebsverhalten der
Hub- und Absenkdmcktasten.

Der Kontakt des Endschalters ist

getrennt. Den Begtenzungsgriff in die
Normalposition bnngen.

Der Motor brummt oder Oberhitzt.

Die Unterbrechung des
Stromversorgungskabels reparieren
oder die Kabelanschlfisse

ordnungsgem.Th3 ausfijhren.

Schlechtes Anfahren und

Leistungsabfall

Motor stoppt gelegentlich w5mend
des Betriebs

Unwirksames Bremsen

Einphasiger Betrieb

Endschalter schaltet aus

Der Motor brummt oder die

Temperatur steigt an.

Verdrehung der Lastketten oder deyen
Verwicklung fGhrk dazu, dass der
Begrenzungsgriff unbeabsichtigt nach
oben gedrfickt wird, wenn eirie Last
mit einem Obetm53igen Winkel
gezogen wird.

Die koytekte Spannung veywenderi.
Fehlerhaften

Stromversorgungsschalter, fehlerhaftes
Kabel or:]et fehlerhafte Sichemng
ersetzen.

Die Lastketten ordnungsgemAB
positionieren.
Die Last vertikal anheben.

Den Beqrenzurwgsgtiff in die
ordnungsgem5tEe Position bringen.

Fehlerhafter Kontakt

Unstetiger odet unregelmWiger
Betrieb aufgmnd eines schlechten
Kontakts des Stromversorgungskabels,
der Klemme oder der Schalter.

Den fehlerhaften SchOtz von einer
Person etsetzen lassen, die fOr die
AusfOhmng von Wartungsarbeiten von
Hebezeug befugt ist.

Oberlastung Der Motor bmmmt und Oberstrom tritt
auf.

Lasteri innerhalb der Nennlast

anheben.

Schlechtes Bremsen Aufgmnd von Verschleit3 des
Bremsbelags der Bremsscheibe.

Den fehlerhaften SchOt- von einer
Person ersetzen lassen, die fOr die
AusfOhrung von Wartungsarbeiten von
Hebezeug befugt ist.

Rutscht langsam vollkommen nach
unten

Mechanische Elremse.

Elektrische Unf51le Leck
Das Hebezeug erzeugt einen
Stromschlag, wenn Metallteile berOhr}
werden.

Das Hebezeug muss wirksam geerdet
werden. Den lsolationswiderstand

pr0fen. Die Schalter prOfen, um
sicherzustellen, dass diese nicht feucht
sind. Diese mflssen trocken gehalten
werden.


